





















本機®特長 


高画質 HD 記録システム 

207万画素、1/3型 HD CMOS PRO と 
高画質映像エンジンのにに DV の」を搭載 

有効画素数約207万画素 (1920 X 1080) の1/3型 
単板式 CMOS イメー ジセンサーと映像エンジン 
のにに DV の」を搭載。低照度での画質に優れ、 
広いダイナミックレンジと相まって、さまざま 
な撮影 ニーズに 応えます。 


高画質ワイドズームレンズ 

ワイド端 30.4 mm からのワイド撮影び可能。しか 
も最至近距離ズーム全域 60 cm ですので、テレ端 
でのボケはを活かした撮影を自在です。 

さらに、8枚羽根の虹彩絞りにより、ボケ味を美 
しく表現でさます。 


優れた操作性とミ凡用性 

機動力を発揮する小型ボディ 

メインカメラとしてを使える高性能をコンパク 
トボディに凝縮。高性能な手ブレ補正機能と併 
せて、多彩な撮影スタイルを実現します。 

選べる撮影スタイル、優れた収納性 

撮影シーンに合わせてスタイルび選べる、着脱 
式八ンドルを標準装備。 

装着することで、 XLR 端テやマイクホルダーなど、 
才ーディオ仕様を充実。 

作品づくりに集中でさる優れた 
マニュアル操作性 

マニュアルフオーカスをアシストするフオーカ 
ス IJ ングを搭載。後方にカスタムキーとカスタ 
ムダイヤルを配置することで、操作性び向上。 

ノンカメラマンによる撮影時にも配慮した 
フェイスキャッチテクノ□ジー 

横顔に近い状態でを検出した顔を追尾して 
フオーカスする顔追尾機能。さらに、顔び検出 
されている間のみ顔にフオーカスするフェイス 
オン IJ 一 AF 機能*を搭載。自由な構図で撮影で 
さます。 

* 顔び検出されていないとさはマニュアルフオーカスに 
なります。 









夜間での撮影に威力を発揮する 
赤外撮影機能 

スイッチの切り換えで素早く赤外撮影び可能。 
さらに夜間の動物の生態撮影などに効果的なホ 
外ライトを搭載しています（八ンドル部)。 

長時間撮影と安/こゾくックアップ機能 

SDXC 力ードに対応したダブルス□ット搭載。 
カード A からカード B への連続記録 0 J レー記録） 
([Xl 37)。力ード A と力ード B に同時記録して、ま 
むのデータバックアップ（ダブルス□ット記録） 
畑38)。 

視野率100%の液晶画面と 
ビューファインダー 

視野率100%で確実にフレーミングび確認でさる 
液晶画面とビューファインダー。液晶画励ま 3. 5 
型92万画素で、マニュアルフオーカス時のピン 
卜を追い込めます。 

画面の中のタッチした場所を 
適正露出にするタッチ露出 

白トビしない範囲でタッチした場所を明るくす 
る八イライト AE 。 簡単操作で露出を狙い通りに 
するノンカメラマンアシスト機能を充実させて 
います。 


使いやすさを向上させる 
さまざまな機能 

• 正確な残量や寿命（劣化度）を確認でさるイ 
ンテ IJ ジェント IJ チウムイオンバッテ IJ 一。 

• ファンタム電源供給 （+48 V ) に対応した音声 
入力用外部 XLR 端テ。 

• 防振構造を採用した外部マイクホルダーと外 
部マイク用ケーブルクランプ。 

• 撮影中であることを確認でさる夕 IJ ーランプ。 

• 映像をシネマの雰囲気に変える、多彩なシネ 
マルックフィルター。 

• 高画質のまま記録可能な 24 p (23.98 fps ) モード。 

• 撮影した映像を手軽に MPEG 2 データに変換。 

• 撮影時にそのまま写しこめるウォーターマー 
ク機能。 

• 用意されたシナ IJ 才におって撮影することで 
ノンカメラマンでを作品作りび簡単。 PV など 
にを応用でさます。 

• 感度の上限値を設定することで見たままの暗 
さを表現でさる AGCU ミット。 

• 白トビ、黒つぶれをおさえて狙い通りのディ 
テールを表現でさるオートダイナミックレン 
ジコント□ール。 

•兰脚撮影時に、別売の IJ モートコント□一 
ラーを接続してワイヤードで確実な操作を可 
能にする REMOTE 端テ。 

• 別売のワイヤレスマイクを接続可能。取材時 
などに機動性を発揮します。 
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本書の読みかた 


映像作品を撮る © 

[シナ U オモ ーK I 


シナ IJ オモードでは、旅行、スポーツなどテーマに応じた10種類の撮影シナ U 才が用意され、撮影シナ 
1」才におって撮影することで、ストー U — 性のある作品* *を簡単に撮影できまず。本機ではテーマはじ t 
下び用意されています。 

旅行、キッズ、学校行事、ホビー、スポーツ、パーテイー、イベント、メッセージ、プ□グ、プ日モーシヨン 
撮影した動画は、ギャラ IJ 一国面（田 145) で作品ごとに再生でさます。 

* シナ U オモードで、ある撮影シナ IJ 才におって撮影した一連の動画を r 作品」と呼ぴます。 



■ 作品を新規に撮る 


] タッチする 


2シナリオモードを選ぶ 

上下にドラッグして口み（シナ1」オモード)をタッチずる。 
• シナ U オモードになる。 

^テーマを選ぶ 

凹前作成した作品びあるとさ 
「新規作成」をタッチする。 

左ちにドラッグして、いずれかのテーマをタッ 
チずる。 

• 違んだテーマのシナ U 才び出る。 



4 r 作品」を作成する 

①上下にドラッグしてシナ IJ オシ-ン*を選ぶ。 

* が1」加の S 撮影項目を分1」オシ-ンと呼びまず。 

③シナ I 」オシ-ンのも端の「日 K 」 をタッチずる。一 I 

タイトルを編集するとき 

年月日をタジチずる^面上のキ-ボ-ドか5人 

力ずる畑。7)。- 

③ n まい j をタッチずる。-1 

•。も。 pj び作成さ n 、 ①で遇 / u だシナ U ォシ-ンの 

撮霞一賠偉I H 女簾になる。 I- 1 


ビデオと写真のどち!5で使えるかを示すマーク 

1^1動画の撮影や再生で使える機能。 

静止画の撮影や再生で使える機能。 

-モードスイツチやボタンの状態をおすマーク 


5撮影ずる 


START / STOP ポタンを巧して撮影を行ラ。 

• 選択中のシナリオシーンの標準撮影招間（砂)を 

目まに撮影ずる。- 

♦選択中のシナ U オシーンのシーンとして、動画 
び記録される。 

• ビデオスナップ（田100)を撮ることをでさる。 

他のシナ1」オシーンのシーンを撮るとを 

① シナ IJ オシーンをタッチする。 

• シナ U オシーンび表示されてし1ないとをは国1をタッチする。 

② 上下にドラッグしてシナ U オシーンを選ぶ。 

③ シナ U オシーンのち端の枠（シーン数)をタッチする。 



選択中のシナ U オシーン 


シナリオモードを終了する 

①画亟 D 一「□みシナ U オモード」をタッチする。 

③「はし\|をタッチする。 

• シナ U オモードび終了し、通常の撮影一時停止画面び出る。 


^イ删0 I , 


ビデオスナップを撮影する場合、「ビデオスナッフ記録時亂メニユー(口 202) の「シナリオ連動巧 
roN 」 にしておけば、シナ IJ オシーンの標準撮影時間分撮ると自動的に撮影一時停止になる。 
シナ I 」オモード中は ru レー記録」 r ダブルス□ット記録」はを用でをません。 

アサインボタンに r シナ U オモード J を割り当てると、アサインポタンを巧してシナ U オモードで 
撮影することができまず。 


次のページに続くことを示すマーク- 


本文中の表記 

田 参照ページを示す 

参考になるページなどを 
示す 


«地 


撮る/見るボタンを押すたびに、撮影と再生 
び切り換わる。この場合は撮影にする。 


モー ドスイツチ 


撮影時に選択するモード。この場合は M (マ 
ニユアル）に設定。ほかに の風 （才ート）と 
CINEMA (シネマ)びある。 


画面 

SD 力ード 
メモ U — 
Transrer Utility 


ファインダーの画面、ま 
たは液晶画面のこと 
SD / SDHC/SDXC メモ U - 力一 
ドのこと 

「内蔵メモ IJ 一」または 
「力ード」のこと 
付属の PIXELA 社製ソフト 
ウェア 「Transfer Utility 」 の 
こと 


コラムの マーク 



必ず守つていたださたいこと 


/^ MEMO 知っておいていたださたいこと 


• 音声入力端テは 「〔 H 1、〔 H 2」 と、録音するチヤ 
ンネルは「チヤンネル」と表記しています。 

• 作例写真はスチルカメラで撮影したちのです。 
♦本書では、見やすくするために加工した画 
面を一部使用しています。 
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はじめに 

商品を確認する . 10 

各部の名称 . 12 




商品を確認する 

XA 10 には、次のものび付属しています。ご使用になる前に足りないものはないか確認してください。 



ビデオカメラ本体 



マイクホルダー 

八ンドル 

コンパクトパワーアダプター 



CA -570 



バッテリーパック 
BP -808 D 



レンズフード 



USB ケーブル 
IFC -300 PCU/S 



レンズキャップ 



コンポーネントケーブル 
CTC -100 /S 



リモコン（ワイヤレスコン 

卜□-ラー) WL - D 89 



ステレオビデオケーブル 
STV -250 N 



コイン型 U チウム電池 
CR 2025( U モコン用） 



スタイラスペン 


目:？ PIXELA CORPORATION 

Transfer Utility 
(動画の保存用）*1 


B：? PIXELA CORPORATION 音楽 X —夕/画像ニックス 

Transfer Utility データディスク *2 

インス!-ールガイド 



XA 10 使用説明書（本書) 


* 1ソフトウェアの説明書 （ PDF ) び入っています。 

*2 このディスクに入っている音楽データは、付属の動画用ソフトウェア Transfer Utility 
を使ってビデオカメラに転送して使用するためのちのです。 CD プレーヤーでは再 
生できません。詳しくは Transfer Utility の取扱説明書 （ PDF ) をご覧ください。 
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商品を確認する 


使ラ前に知っておいてください 
必ずためし撮りをしてください 

映像を撮るとさは、必ず事前にためし撮りをし、正常に録画•録音されていることを確認して 
ください。万一、ビデオカメラび正常に動作しないときは、「トラブルシューティング」（田 218) 
をご確認ください。 

記録内容の補償はでさません 

ビデオカメラや記録メディアなどの不具合により、記録や再生びでさなかった場合であってを、 
記録内容の補償はご容赦ください。 

著作権にご注意ください 

録画■録音したビデオは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 
でさません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であって 
わ、撮影を制限している場合びありますのでご注意ください。 

液晶画面について 

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られています。 

99.99%し U 上の有効画素びありますび、黒い点びあらわれたり、ホや青、緑の点び常時点なす 
ることびあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は記録されません。 


はじめに 
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各部®名称 

各部の機能と使いかたについては、 ►► 田に記載されているページをご覧ください。 


■ 本体の名称 



1 ハンドル固定ネジ►►田24 

2 RESETOJ セット）ボタン►►田221 

3 « な 日（撮る/見る）ボタン►►日:]119 

4 DISR (ディスプレイ）►►日;]27、 103 /BATTINFO 
(パ'ッテリー情報)ボタン ►► 口 23 

5 力ードス□ット凸/回►►日:]35 
6八ンドル取り付けネジ►►田24 
7 電源ランプ/ CHG (充電)ランプ > 田20 

8 INFRARED 啸外撮獻切り換えスイッチ 

►►ca 106 

9 AV OUT * 口 162、163/ 

0(へツドホン)端テ ►►1 X 193 


10 C 日 MP 0 NENT 0 UT (コンポーネント出力)端テ 
►►の162 

11 内蔵マイク►►田85 
12フォー カス U ング ►►口：] 55 
13 レンズ フード ►►田25 

14 AUDIO LEVEL (録音レべレ)調整つまみ 
( CH 1/ CH 2) ►►[ X 189 

15 AUDIO IN 宿声入力)切り換えスイッチ 
►►口 85 

16 ATT (アッテネーター)切り換えスイッチ 
( CH 1/ CH 2) ►►[ X 187 

17 XLR 端テ切り換えスイッチ （ CH 1/ CH 2) 

►►の86 
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各部の名称 



1 XLR 端テ （ CH 1/ CH 2)^^[ I ]85 
2 内蔵マイク►►口 85 
3 MIC (マイク)端テ►►1 X 185、151 
4 グ U ップベルト►►□□27 
5 USB 端テ►►□□180 
6邮1\/110^端テ^^[1]161 
7 REM 饥 E ( IJ モート)端テ►►□□97 
8 内蔵 スピーカー ►►田117 
9 ACCESS (アクセス）ランプ►►□□35 
10 グ IJ ップ ズーム ►►田63 


はじめに 
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1 夕 u - ランプ ►►□□ so 、 44、 50 
2 ノ \イスピード AF 用外部センサー►►田59 
3赤外ライト►►田106 
4 ケーブルクランプ►►田85 
5 外部マイク ホルダー ►►田85 
6外部マイク固定ネジ►►田85 
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各部の名称 



1 ビューファインダー►►日:] 25 
2 START / STOP (スタート/ストップ)ボタン ►►□□43 
3 ストラップ取り付け部 ►► 口 28、29 
4 DC IN 端テ►►口;] 20 
5 視度調整レバー ►►1 X 125 

6 CUSTOM (カスタム）ダイヤル►►日 ;] lUS 

7 CUSTOM (カスタム)キー ►► 口 1 US 

8液晶画面（タッチパネル） ►► 口瓜リ 
9 POWERED IS (パワード IS ) /アサイン 2 ボタン ►►口;]/ U、in 
10 AF/MF 切り換え/ WEB (ウェブ）/アサイン 1 ボタン ►►日;]此、り’し化/ 
11 リモコン受光部►►口如 


はじめに 
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1 コールドシューバッテ IJ - ビデオライト（別売)などを取り付けます。 

2 START/STOP (スタート/ストップ)ボタン►►田お 

3 □ックレバー 

4 モードスイッチ►►□□お 
5 アイカップ►►田化 
6 POWER (電源）ボタン►►日;い^ 

7 ハンドル ズーム ►►田 bb 
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各部の名称 



1 シ U アル番号（機ま） 

2 BATTERY RELEASE (バッテリー取り外し）スイッチ ►► IXUl 
3 兰脚ねじ穴い U 


はじめに 
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各部の名称 


■ U モコン WL-D89 の名称 


1 



1 PH 饥0(フオト）ボタン►►口;]44 

2 ZOOM (ズーム）ボタン►►日;] w 

3 ►ボタン 

4 ►/II (再生/一時停止)ボタン►►田 n / 

5 ■(停止)ボタン►►田り/ 

6 SET (設定)ボタン 

7 DISP . (ディスプレイ）ボタン►►日;い/、•昭 

8 （インデックス選択)ボタン ►► m 'uu 

9 MENU (メニュ ー) ボタン►►田お 

10 START / ST 0 P (スタート / ストッスボタン►►日;] 43 
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準備 

バッテリーを充電する . 20 

カメラを準備する . 24 

時計を合わせる . 32 

メニューの設定を変える . 33 

カードを入れる . 34 

記録メモ U —を準備する . 36 









ノくツテ IJ — を充電する 

本纖まバッテ U - パックを取り付けるか、コンパクトパワーアダプターをつないで使用できます。 
はじめてお使いになるとさは、バッテ U —パックを充電してから使います。 



1 コンセントにつなぐ 


2バッテ IJ 一を取り付ける 


3 電源 OFF で充電開始 

1砂に1回ホく点滅 

他のパターンで点滅しているとさは、「トラブル 
シューティング」の樣示やランス（口 220) をご覧 
ください。 
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バッテ u —を充電する 



バッテリーを取り外すとさ 


バッテ U —取り外しスイッチを矢印の方向に押して取り外す。 
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電源プラグを抜さ差しするとさは、まず電源を切って、電源ランプび消えていることを確認し 
てください。撮影したデータび破損する恐れびあります。 


MEMO • 10 °(:〜30 °〔の場所で充電することをおすすめします。バッテリーや周囲の温度び約0て〜 
40 °〔（使用温度)の範囲外のとさは、充電でさません。 

• 充電するとさは電源を切ってください。電源び入っているとさは充電でさません。 

•充電中にコンセントまたは D 〔 IN 端テからプラグを抜いたとさは、再び接続する前に 〔 HG (充 
電)ランプの消灯を確認してください。 

• バッテ U —残量び気になるとさは、電源プラグをコンセントにつないだままお使いください。 

• ノ くッテリーをフル充電したときの使用時間は248〜2がページをご覧 
<ださい。 

• フル充電したバッテ IJ 一ち少しずつ放電します。使用直前に充電 
することをおすすめします。 

• 撮影可能時間をより正しく表示するために、ご購入直後にバッテ 
U —を初めて使5とさは、一度充電完了まで充電してから使い 
切って < ださい。 

•付属のバッテリー BP -808 D の充電時間は約150分です。なお、周 
囲の温度や充電状態によって異なります。 

•別売のバッテリーチャージャ ー〔 G -800 D を使うと約105分で充電できます。詳しくはバッテリー 
チャージャーの使用説明書をご覧ください。 

• バッテリーの取り扱いについては、235ページをご覧ください。 



バッテ U —チャージヤー 
〔 G -800 D (別売） 
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バッテ u —を充電する 


po ^ nt バッテ U —の残量を確認するには 

電源 OFF のとさに BATT . INF 0 ボタンを押すと、バッテ U —の残量と撮影可能時間び5秒間表示されます。た 
だしバッテ U —び消耗していると表示されないことびあります。 
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カメつを準備する 

ここではマイクホルダー、八ンドル、レンズフードの取り付け、ビューファインダーや液晶画面の調整、 
グ U ップベルトやストラップの調整など、はじめに行ラカメラの準備について説明します。取り付ける 
際は、落下したりしないよラに、机などの安定した所で取り付けてください。 


■ マイクホルダーを取り付ける 

付属のネジでマイクホルダーを八ンドルに取 
り付ける 



■ 八ンドルを取り付ける 


1八ンドルを後ろから前へスライドさせ、八ン 
ドル固定ネジ差し込み部（①）に合わせる。 
次に八ンドル取り付けネジ差し込み部（②) 
に合わせる 

• 八ンドル取り付けネジは持ち上げた状態でスライ 
ドさせて < ださい。 




2それぞれのネジを回してしっかり固定する 
•取り付けネジはコインなどでしっかり締めてくだ 
さい。 


グ MEMO 

八ンドルを取り付けなくても、 一 B 臟能（口;]お、106、207 ) 
を除さ、カメラを使用することはでさます。 
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カメラを準備する 


■ レンズフードを取り付ける 

撮影時はレンズフードを取り付けてください。 3' —ストやフレアなどの低減に効果的です。レンズキヤッ 
プび付いていると、フードを取り付けることびでさません。レンズキャップを外してから、レンズフー 
ドを取り付けてください。 



レンズ先端部にフードをはめ込み目印び真 
下に来るように取り付け（①)、時計方向に 
回す（②） 

• フードの先端を軽く持って取り付けてください。 

強<握ると変形して、取り付け/取り外しに<< 
なります。 


■ ビューファインダーの視度を調整する 

ビューファインダーの映像びはっさり見えるよラに、視力に合わせて視度を調整します。電源を入れ 
(の43)、視度調整レバーを左ちに動かして調整してください。 
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必ずアイカツプを装着した状態でご使用ください。 

眼鏡装着時、アイカップのベ□部び邪魔になる場合は♦部を押して、折り 
返してご使用ください。 


液晶画面を相手に見せなびら撮る 

ビューファインダーを表示したまま、液晶画面をレンズ側に回転させると、相手に画面を見せなびら撮 
影でさます。 

どのよラに映像び撮れているのか、お互いに確認びでさて、より自由な撮影スタイルび楽しめます。 


i^MEMO • 画面やビューファインダーの明るさを調整してち、記録される映像の明るさには影響しません。 
•画面を明るくすると、バッテ U —の使用時間び短くなります。 

•画面の明るさはメニューの「液晶明るさ調整」で細かく調整できます。また、「バックライト低 
輝度」で画面をより暗くできます（田20の。 

• 液晶画面/ビューファインターの取り扱いにつしでは234ページを、お手入れについては239ページを 
ご覧ください。 


■ 液晶画面を使う 
液晶画面を開ぐ 



1液晶画面を手前に引さ出し、見やすい位置 
まで回転させる 
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カメラを準備する 


画面の明るさを調整する 

画面の明るさを2段階に切り換えられます。屋外撮影時、太陽光などで画面び見にくいとさは明るくし 
て < ださい。 




電源が 入っているとを、 2秒 上押す 

2秒し U 上押すごとに明るさび切り換わる。 


■ グ U ップベルトを調節する 

親指びスタート/ストップボタンに、人さし指びグ U ップズームに、ちょうど合うようにベルトの長さ 
を調節します。 
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■ スタイラスペンを取り付ける 



■ U ストストラップ（別売)を取り付ける 
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カメラを準備する 


■ ショルダーストラップ淵売)を取り付ける 



■ U モコンを使う 


電池を入れる 



1 ツマミを押して（①）引き抜く（②） 

2 +側を上にして付属の電池を入れる（③) 

3 IJ モコンに取り付ける（④） 
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u モコンを使って操作する 



IJ モコン受光部に向けて、 IJ モコンのボタン 
を押す。 

• U モコン受光中は、夕 U —ランプび点灯する 
(の207)。 


4 MEMO • U モコンのボタンを押してち動作しない、本体に近づかないと動作しないなどのとさは、電池 
を交換してください。 

• U モコン受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作しないことび 
あ0ます。 


■ 本体を王脚に取り付ける 

取り付けネジの長さび 6.5 mm 似下の兰脚を取り付けることびできます。 
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カメラを準備する 


■ タッチパネルで操作する 

液晶画面（タッチノ（ネル)を直接タッチして直観的に操作でさます。 
なお、付属のスタイラスペンで操作することをでさます。 


タッチ 



液晶画面に表示される項目やボタンなどを指で巧します。 

• シーン（動画)の再生、項目の選択などに使います。 



液晶画面を押したまま上下または左ちに指を移動します。 

♦ 指の動さに合わせて画面の表示び変わります。画面スク□一 
ルやメニュー操作などに使います。 


/作 

• ご;王后、:^ •タッチパネルは圧力を感知するタイプです。確実にタッチしてください。 

• 次の場合は正常に動作しないことびあります。 

■ / n 先やボールペンなどスタイラスペン咐顧し U 外のとびったもので操作をしたとき。 
■ めれた手や手袋をしたままで操作したとさ。 

■ 強く押したまま擦る操作をしたとき。 

■ 市販の保護シートやシールなどを貼った上から操作したとさ。 
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時旨十ををれせる圏 

時刻は、お住まいの地域と旅先の地域の2か所セツトでさます。海外旅行先の曰時を指定しておくと、 
現地時間で記録でさます（田241)。 


M まじめて使ラとをのみ、の应）でち操作でさます。 


V POWER ノ ^ ON にする 


m 2日時を設定する 

① 項目（年月日時分）をタッチし、 mn / 
m をタッチして設定する。 

♦ この操作を繰り返して曰時を設定する。 

② 必要に応じて、日時スタイルを設定する。 

• 使用したいスタイルをタッチして選ぶ。 


OK 日け/時刻 


♦ 

2011 1 

1 PM 1 lilil 

▼ 

▲ 

曰時スタイル 

11213 M.D.Y D 

M.Y 24H 1 


③ roK 」 をタッチする。 


i^MEMO • 日時設定は、メニューの「曰付/時刻」で変更でさます。また、地域とヴマータイムをメニューの 
「エリア/ヴマータイム」で設定できます（田20の。 

•本機を約3か月使わないと、内蔵の充電式電池び放電して、日時の設定び解除されることび 
あります。その場合は、充電してから設定し直してくださし乂 m 236)。 
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.^.►► 

メニューの設定を変ぇる圏 

本機のさまざまな機能の設定を、ご購入時の状態からメニューで変更でさます。設定するとさは M (マ 
ニュアル) モー ドまたは CINEMA (シネマ) モー ドにして操作します。なお、包!風（オート） モー ドにすると、 
一部の機能を除いてご購入時の設定に戻ります。 


地 


撮る見る] 


モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


国「おしらせ音」を「棚に設定する 



[ menu ] 



2 


項目を選ぶ 

① 画画（メニュー)をタッチする。 

② m をタッチする。 


匪 Ll •, 〇け 


• II な板 S 

X 

»お モ-ド 

A 

朱4 

i 強制逆光補正 

が 

WB HWB 

_ 巧ワイトバランス； 

n 38 

AGCiJ ミット 

が 

フォ-カス 

WF 

図 

羅出 

1 


3機能を選ぶ 

① 上下にドラッグして、「お知らせ音」をオレン 
ジ色のバーに合わせる。 

♦画面に出ている機能名をタッチしてちよい。自 
動的にオレンジ色のバーまでスク□ールされる。 

② オレンジ色の枠をタッチする。- 




四 


4設定内容を選ぶ 

四3(切)をタッチする。 



[ X ] 5タッチする 


/^MEMO 


• リモコンの MENU ボタンを押してもメニューを表示できます。 

• W をタッチすると、メニューはいつでち終了します。 

• 他の機能の設定内容などにより設定でさない機能は、阪色で表示されます。 
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力 ~ドを入れる 

動画や静止画をメモ U —カードに記録でさます（下表)。 SD スピードクラス4、6、10のカードの使用をお 
すすめします。 

ぶみ SD メモリーカード、〔メモリーカード、 

メモリ—力-ドのタイプ es 

SDX 〔メモリーカード 

スピ — ドクラス * 1 SD スピードクラス CLASS 每、 CLASS® 、 CLASS 盾、 CLASS® 

容量 128 MBiU 上*2 

*1 SD スピードクラスに対応していない SD メモ U - 力ードを使う場合、力ードによっては動画を記録できないことびあ 
ります。 

*2 容量び64 MB 政下の SD メモ U —カードには、動画を記録できません。 

動画記録時の動作確認済みメモリーカード 

次のメーカー製の SD / SDHC / SDX 〔メモリーカードについて、動画記録時の動作を確認しています （2010 年10 
月現在)。 

• Panasonic •TOSHIBA •SanDisk 


SDXC メモリーカードをお使いになるとさは 

SDX 〔メモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。 SDX 〔に対応する、レ〕ーダー、パ 
ソコンまたはカード U —ダー/ライターなどでご使用ください。 

パソコンの場合、対応 0 S は下表のとおりです （2010 年10月現在 r 


Windows 7 

O 

Windows Vista 

O (Service Pack 化ソ降び必要） 

Windows XP 

O (Service Pack 3 と更新プ□グラム [ KB 9 巧 704] び必要） 

Mac OS X 

X 


* 最新の状況については、パソコン、 0 S またはカードのメーカーにお問い合わせください。 


• SDX 〔メモリーカードに対応していない 0 S で使用すると、力ードの初期化を促すメッセージび 
表示されることびあります。初期化するとデータが失われますので、キャンセルしてください。 
•撮影や編集を繰り返しているカードの場合、データの書さ込み速度び低下し、記録び停止す 
ることびあります。あらかじめカードの動画や静止画を保存してから、本機でカードを初期化 
して < ださい。 

Eye - Fi カードをお使いになるとさは 

解社は、 Eye - Fi 力ードの機能（無線送信を含む)については保証いたしかねます。力ードに関す 
る不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。また、 Eye - n カードの使用には、多く 
の国や地域で認可び必要であり、認可を取得していないちのの使用は認められていません。 
使用び認められているかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。 

iTMEMO SD スピードクラスとは？ 

メモ U —カードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。ご購入の際は、スピードクラス 
のマークを確認してください。 
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カードを入れる 


■ カードを入れる 


はじめて使用するときは、まず初期化してください（口 39)。 



1 電源を OFF にする（①） 

2力ードカバーを開ける（②） 

3 力ードのラベル面をレンズ側に向けて、カチッ 
と音びするまで奥までしっかり入れる（③） 

• カードス□ット凸と回いずれかに一枚ずつ入れる 
ことちでさる。 

• Eye - F めードの通信機能を使用するときは、力ード 
ス□ット回に入れる。 

SD カードを出すとき 

カードの端を押して、カードび出てさたら抜く。 


4カードカバーを閉じる 

• 力ードび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉めない。 


/ ^ 

• ご 3' 胃、^ •アクセスランプび赤色に点好中は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れび 
あります。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ カードを取り出さない。 


•カードの出し入れは、本体の電源を切ってから行ってください。電源を切らずにカードを出し 
入れすると、故障の原因となることびあります。 

•カードには表裏の区別びあります。カードを裏返しに入れると、本機に不具合び発生するこ 
とびあります。操作3のような正しい向さで入れてください。 

严 MEMO 誤ってデータを消さないために 




誤消去防止ツマ三 


カードの誤消去防止ツマミを 「 LOCK 」 側にすると、データを保護 
でさます。 
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旨己蟲メモリーを輔する圏 

動画や静止画を内蔵メモ IJ 一またはカードに記録でさます。 


■ 記録メモ U —（記録先)を選ぶ 


Iff 犯 


撮る 


モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


IFUNC.I 1 タッチする 


fMENU] 

rsn 


2動画または静止画の記録先を選ぶ 


① iMENui (メニュー)-* ► nn をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「動画記録」または「静 
止画記録」をタッチする。 

③ 「簡（内蔵メモリー)」、「面（力ード A )」 または 

「面（力ードの」をタッチする。- 

④ CS をタッチする。 

• Eye - F めードを使用する場合は、事前に [ Eye-Fi 
カードをお使いになるとさは」（田 34) を確認し 
て < ださい。 



動画撮影可能時間/静止画記録可 J 
能枚数の目安* 

* 現在設定している動画の録画モード 
や、静止画のサイズり 920 X 1 080)を 
もとに算出。 


CZD 3 タッチする 


i ^ MEMO 撮影した動画を本機で変換して、 Web アップ□ー ドを行ラとさは、動画の記録先を内蔵メモリー 
またはカード A に設定して撮影してください。 
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記録メモ u —を準備する 


■ 長時間連続して撮影する （ U レー記録） 

動画の場合、内蔵メモ U —びいっぱいになったらカード A へ、 カード A びいっぱいになったらカード B へ 
と、自動的に記録メモ IJ 一び変更され、記録でさます。 


，な因 I モードスイッチ 


=1 ] 動画を記録していない力ードを入れる（田巧） 

二^ • 力ードび1枚のときは、力ードス□ット凸に入れる。 

圆 2リレー記録を選ぶ 

® ①36ページの操作2②までの操作を行う。 

② 戲（内蔵メモ U -) または固（力ード A ) をタッチする。 

③ 「 IJ レー記録」をタッチする。 

②で内蔵メモリーをタッチしたとき 
「簡♦固」または「戲今面今面」をタッチする。 

②で力ード A をタッチしたとき 
「固♦面」をタッチする。 


の 3タッチする 


イ MEMO • 内蔵メモ U - から力ード B への U レー記録はできません。あらかじめ力ードス□ット凸に力一 
ドを入れてください。 

• 記録メモ U —び切り換わるとさに、シーンび一瞬途切れます。 

リレー記録が解除される場合 

■ 電源を切ったとさ。 

■ カードカノく一を開けたとさ。 

■ モードスイッチや I ■在囚ボタンを操作したとさ。 

■ 記録先をカードに変更したとさ。 
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■ 同時に撮影する（ダブルス□ット記録） 

カード A 、 カード B 両方のカードに対し、同時に記録して映像をバックアップする機能です。 


撮る 


M CINEMA 


カードス□ット囚、 回に カードを入れる 


固 2ダブルス□ット記録を選ぶ 

① 36ページの操作2②までの操作を行う。 

② 因（力ード A ) をタッチする。 

③ 「ダブルス□ット記録」をタッチする。 

④ rON 」 をタッチする。 


ご動画記録 X 

回 ， 

SP 4 h 50 m 

固 の 

ダフルス□ツト記録 


の 3タッチする 


i ^ MEMO ダブルス□ット記録中、記録容量の少ないカードびフルになると、両カードへの記録を停止し 
ます。また、一方のカードに書さ込みエラーび発生した場合、他方のカードへの記録は継続し 
ます。 
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記録メモ u —を準備する 


■ 初期化する 

カードをはじめて使用するとさや、内蔵メモ IJ 一*やカードに記録した動画/静止画などすベての情報 
を消すとさに初期化します。初期化には「初期化」と「完全初期化」びあり、データを完全に抹消する必 
要びあるとさは「完全初期化」を選びます。 

* ご購入時、すぐに撮影でさるよラに内蔵メモ I 」一は初期化されています。また、動画または静止画と一緒に再生する 
音楽とデコレーシヨンの画像三ックスで使ラ画像び入っています。 


，な因 ■ モードスイッチ 


] コンパクトパワーアダプターをつなぐ 

• 初期化中は取り外さない。 

| func .| 2タッチする 

見るモードのとさは、この操作は不要。 


mm 3初期化するメモリーを選ぶ 

「シ I ①面画 g (メニュ ー) 一の一「初期化戲/回」をタッチする。 

②「簡内蔵メモリー」、「面力ード A 」 または「国力ード B 」 をタッチする。 


4初期化を選ぶ 

① 「初期化する」をタッチする。 

データを完全に消去するとさ 
「完全初期化」をタッチする。 

② 「はい」をタッチする。 


画面例：内蔵メモ U —の場合 


ご初期化固/回 


X 

觀競！ 

. 

62.6 GB 


289 MB 

記録;’きみ 

■因 

0:02:39 


=-isi 

196 

祝朋化する 




完全初期化を中止するとさ 

「中止」をタッチする。メモ IJ 一はそのまま使用でさるび、データはすべて消える。 
③ roK 」 をタッチする。 


[ X ] 5タッチする 
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•初期化すると、すべての情報び消え、元に戻せません。残しておさたい動画や静止画びある 
場合は、パソコンにバックアップ(口18のしてから初期化してください。 

• 初期化すると、動画または静止画と一緒に再生するためにパソコンから転送した音楽ち消去 
されます。なお、ご購入時、内蔵メモ U —に保存されていた音楽とデコレーションの画像三ッ 
クスで使う画像は消去されません。 

• Eye - Fi 力ードを使用する場合は、あらかじめ力ードに付属のソフトウェアをパソコンにインス 
トールしてから初期化してください。初期化すると、カードに保存されているソフトウェアを 
消去されます。 
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カラーバー/テスト!-ーンを 
記録する . 98 
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ビデオスナップを撮る . 101 
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画面の表示を切り換える . 103 

場面の切り換え効果をつける ........ 104 
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動画ゃ静止画を撮影する圏 

ここでは基本的な撮影について説明します。音声の記録については、85ページをご覧ください。 


■ 準備する 



③① 


1充電したバッテ IJ ーパックを取り付ける（①) 


2電源を ON にする（②) 


3 メモ IJ - を選択する（田 36) 

• リレー記録（口 37) を行うときは、力ード1枚また 
は2枚ダブルス□ツト記録（口 38) を行うときは、 
力ードを2枚入れる（③)。 



レンズキャップをはずす（④） 

ビューファインダーを引さ出して調整する 
(⑤）畑 25) 
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動画や静止画を撮影する 


■ 撮影する 

動画や静止画は内蔵メモ U - または力ードに記録 （田 36) でさます。 Eye - F めードを使うとさは、事前に 
「ごを意」 （田 47) を確認してください。 



な曲）（オートモード) 


] のの）にする 

• モードスイツチを 「 AUTO 」 側にする。 


V POWER ノ 2電源を ON にする 

• 電源ランプび緑色に点灯。 
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START / STOP (スタート / ストップ)ボタンを 
押す 

•撮影び始まる。夕 U —ランプび点好し、画面に 
•び表示される。 

•八ンドルの START/STOP ボタンを押してち撮影開 
始でさる。 

静止画を撮るとさ 
川 0 T 0 ボタンをタッチする 



PHOTO 


♦画面に緑色の®び出て、静止画び記録される。記録先は、メニューの「静止画記録」で 
選んだメモ U —となる。 

• 動画撮影中でち、同時に静止画を記録でさる。 


START / 4 撮影を停止するとき もう一度 START / STOP (スタート/ストップ)ボタンを 

ST°P 押す 

• 1シーン^"^の動画び記録され、撮影び一時停止する。夕 IJ ーランプは消打する。 

* 本書では、一回の撮影操作で記録された動画を「シーン」と呼びます。 

• 撮影直後のシーンにレーティング（お気に入り度)を設定することびでさます（田147)。 

電源を切るとさ 

1. ACCESS ランプび消えていることを確認する。 

2. POWER ボタンを押す。 

3. 液晶画面を垂直にしてから閉じる。 
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動画や静止画を撮影する 


オートモード 

モードスイッチを処应 ） （オート）にするとオートモードで撮影でさます。このモードでは、ズーム 
(□□63)、クイックスタート（田50)、ビデオスナップ（田101)の他、切下の機能び使えます。 

進化した手ブレ補正（田 69) 

歩きなびら撮るときはをちろんのこと、望遠撮影でを 、 POWERED IS (パワード IS ) ボタンを押せば、安定 
した映像び撮れます。 

フェイスキャッチ&追尾 （m 60) 

人物の顔を自動で検出してピントと明るさを合わせます。被写体び動いてを、自動的に追いかけます。 

タッチ追尾（田 62) 

液晶画面上の被写体をタッチすると、タッチした被写体にピントと明るさを合わせます。被写体び動い 
てを自動的に追いかけます。 

おまかせでキレイに撮れる「こだわりオート」 

ビデオカメラび被写体や撮影状況を判別して、シーンに最適な設定にするため、カメラまかせの全自動 
撮影びでさます。 


シナリオモード（田 130) 

選んだテーマに応じてビデオカメラび案内する撮影シナ U 才に沿って撮るだけ。本格的な映像作品を簡 
単に作れます。 

デコレーション（田 138) 

液晶画面上のキャンバスにデコレーション（飾り付け)をつけて撮影すると、デコレーションに重ねて映 
像を記録でさます。再生時や Web アップ□ー ド用の変換時にデコレーションをつけることをでさます。 
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こだわりオートの自動設定機能 


ビデオカメラはシーンに応じて、ピント合わせや被写体の明るさ、色合い、手ブレ補正、画質び最適にな 
るように自動的に調整します。判別した被写体やシーンに応じて、画面に次のようなマークび出ます。 


\^日景 
被写体 

明るい g 
灰色 

且 

の） 

青空 

(水色） 

鮮やかな色 
(緑/黄/施） 

夕景 

(オレンジ色） 

静止した人物 

且 

の） 

巧 

(の） 

— 

動いている人物 

巧 

(^ j ) 

巧 

の） 

且 

(固） 

— 

風景など、人物 
似外の被写体 

H 

の） 

H 

の） 

M 

(田） 

巧 

近<の被写体 

の/岡 大 

(心/盛」*) 

E 1/ E 1 女 
の化*) 

E 3/ E 3* 

(の/ 心*) 

— 

() は逆光下の場合。 



背景 


暗い（組色） 



被写体\ 


スポットライト 

夜景 


静止した人物 

且 

— 

— 


動いている人物 

巧 

— 

— 


風景など、人物 
し U 外の被写体 

H 


四 


近<の被写体 

El / Rl * 

— 

— 



* 望遠端付近にズームして被写体に近づ<と、自動的にテレマク□び有効になります。テレマク□を使ラと背景び 
ぼけるので、被写体を強調したシーンにすることびでさます。 
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動画や静止画を撮影する 


M (マニュアル)モード 


C^^ema ^ M にする 


• モードスイッチを 「 M 」 側にする。 

V POWER ノ 2電源を ON にする 

• 電源ランプび緑色に点好。 


3動画/静止画を撮影する 

•操作のしかたは包晒）（才ート）モードと同じ（田43)。 


/作 

• ご注意く • ACCESS ランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れ 
びあります。 

■ カードカパーを開けない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ モードスイッチを切り換えない。 

■ 囚ボタンを押さない。 

•万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ずバックアップしてください。データ破損の 
場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 

• Eye - Fi 力ードを力ードス□ット回に入れて記録先に設定した場合、静止画を記録して見るモー 
ドに切り換えると、 通信び可能であれば自動的にアップ□-ドび開始されます。 Eye - F めード 
を使うとさは、その国や地域での使用び認められているかを必ずご確認ください（田194)。 
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•八ンドルの START / STOP ボタンには、誤操作防止用の□ックレバーびあります。使用しないとき 
や撮影状態を保持したいとさは、□ックレバーを a 側にしてください。レバーを元の位置に戻 
すと□ックは解除されます。 

•バッテ U — を使っているとさに、約5分間何を操作しないと、節電のため電源び切れます 
(田20の。このときは電源を入れ直してください。 

• 液晶画面に光び当たって映像びよく見えないときは、ビューファインダーを使うか画面の明る 
さを調節してください（田206)。 


「こだね0オート」のシーン判別について 

シーンによっては、実際のシーンと異なるマークび出ることびあります。特に背景びオレンジ 
色や青色の壁などのとさは、化や「青空」のマーク類び出て、適切な色合いで撮影でさないこと 
びあります。そのときは M (マニュアル)モードで撮影することをおすすめします。 

畑应）けート)モードに切り換えたとき 

FUN 〔.メニュー/メニューの設定内容は、ご購入時の設定に戻ります。ただしし U 下のメニュー 
のみ M (マニュアル）モードまたは CINEMA (シネスモードで設定した内容びそのまま保持され 
ます。 

■ FUN 〔.メニ ューの 「デ〕レーション」、 「ズーム」 

■ 「ソフトズームコント□-ル」、「ズームスピードレべル」、「グリップズームスピード」、「八ンドル 
ズームスピード」、「リモコンズームスピード」、 「 AF モード」、けートス□-シャッター」、「コ 
ンバージョンレンズ」、「手ブレ量表示」、「赤外ライト」、「赤外撮影色」、「ビデオスナップ記 
録時間」、「撮影時レーティング」、「動画記録」、「録画モー问、「静止画記録」、「スキャン U 
パース」 

■ m 「システム設定」の全項目* 

* 「オーディオ出力 CH 」 を除< 

静止画について 

•オートモードまたはマニュアルモードで、動画を撮影中または撮影一時停止中に、静止画を 
記録できます。静止画のサイズは 1920 X 1080* です。 

* 1 GB のメモ U —カードに約670枚記録でさます。撮影条件や被写体により記録できる枚数は異なります。 
• デジタルズームを使用しているとさやフエーダーの動作中は静止画を記録でさません。 

液晶画面を閉じて撮影する 

• ピアノの発表会を撮影するとさなど、三脚に取り付けて長時間撮影する場合は、液晶画面を 
閉じてビューファインダーで撮影するとバッテ U - の持ちび良くなります（口 26、248 - 24の。 




動画や静止画を撮影する 


■ いま撮ったシーンを確認する（録画チェック） 

直前に撮ったシーンを再生して、録画状態をチェックすることびでさます。このとさ、音声は再生さ 
れません。 


,^^因モードスイッチ 


Ifunc.I ^ タッチする 


回 1 録画チェックを選ぶ 

上下にドラッグして 、 CS (録画チェック）をタッチする。 
• 直前に撮ったシーンの最後の4秒間び再生される。 


^ MEMO ダブルス□ット記録を設定しているとさは、ス□ット囚のみ再生します。 
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すばや < 撮影をはじめる™ 

クイックスタート 


液晶画面を閉じると、省エネ状態* 1 でスタンバイします。撮りたいときに液晶画面を開くかビューファ 
インタ'一を引さ出せば、、約1秒リで撮影可能な状態に戻りますので、大切なシーンを逃すことはありま 
せん。 

*1 バッテ U —の消耗は撮影時の約1/3です。 

*2 撮影可能な状態になるまでの時間は、状況によって異なります。 


撮る 


ffi) M CINEMA 


赤色 



スタンパイする 

液晶画面で撮影しているとさに液晶画面を閉じる 
と、電源ランプびオレンジ色に点なしてスタンパ' 
イ状態になる。 

液晶画面を閉じて、ビューファインダーのみを 
使用しているとさは、ビューファインダーを元 
の位置に戻すとスタンバイ状態になる。 

• スタンバイ中は、夕 U —ランプび約3秒に一度2回点 
滅する。 



2クイックスタートする 

• 液晶画面を開くかビューファインダーを引さ出す 
と、電源ランプび緑色に点打して撮影でさる状態 
I しなる。 
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すばやく撮影をはじめる 



スタンバイ中は電源を取り外さないでください。 


イ翻〇 スタンバイ状態にな5ない場合 

■ ACCESS ランプ点滅中。 

■ メニュー表示中。 

■ ビューファインダーび引さ出されているとさ。 

バッテ U —残量び少ないとさは、スタンバイ状態にならないことびあります。必ず電源ランプび 
オレンジ色に変わるのを確認してください。 

スタンノ（イ中の電源 OFF について 

■スタンバイ後10分経過すると、節電のため自動的に電源び切れます。電源び切れたときは、 
電源を入れ直してください。 

■ 電源 OFF までの時間は、「パワーセーブ」メニューの「クイックスタートスタンバイ」で選べます 
(の20の。 

■ スタンバイ中、通常の「オートパワーオフ（田20のは無効になります。 

• メニューの「パワーセーブ」で「クイックスタートスタソくイ」を「切」にすることで、クイックスター 
卜機能を無効にすることちできます。 

• スタンバイ中にモードスイッチを切り換えると、切り換えたモードで起動します。 
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画質を選ぶ ^ 

「録画モード 


録画モードには MXP 、 FXP 、 XP +、 SP 、 LP の5種類びあります。高画質で撮影したいときは MXP または FXP 、 
長時間撮影したいとさは LP をお選びください。 


■ SS 囚 



モードスイツチ 


M CINEMA ) 


IFUNC.I 1 タッチする 


fMENU] 

rm 


2 


録画 モー ドを選ぶ 

① iMENui (メニュー)-* ► nn をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「録画モード」をタッチ 
する。 

③ いずれかをタッチする。- 



CZD 3 タッチする 
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画質を選ぶ 


po | nt 録画時間の目安 


録画モード 

匿*1 

FXP*l 

XP + 

1 SP 

LP 

内蔵メモリー 
(64 GB ) *2 

5 時間巧分 

8 時間 20 分 

11 時間 30 分 

19 時間 10 分 

24 時間 30 分 

4 GB 力ード 

20 分 

30 分 

40 分 

1 時間 10 分 

1 時間 30 分 

8 GB 力ード 

40 分 

1 時間 

1 時間 2 5 分 

2 時間 20 分 

3 時間 

16 GB 力ード 

1 時間巧分 

2 時間扮 

2 時間 50 分 

4 時間 45 分 

6 時間 5 分 

32 GB 力ード 

2 時間巧分 

4 時間 10 分 

5 時間 45 分 

9 時間 3 5 分 

12 時間 15 分 


1 回の撮影操作で記録でさる時間は、約 12 時間です。それを越えると自動的に一時停止し、約 3 秒後に再 
び記録び開始されます。なお、記録される映像は、別々のシーンになります。 

*1 水平192 0 X 垂直1080画素で記録されます。他の録画モードでは1440 XI 080画素で記録されます。 

*2 ご購入時、内蔵メモ U —には約70 MB の音楽データと約5 MB の画像データ（デコレーションの画像ミックス用） 
び保をされています。 


Z^MEMO • MXP モードで撮影した動画は、そのままの画質では DVD (AVCHD 形式)に保存できません。ディ 
スクに保存するとさは、ブルーレイディスクに保存してください。 

• 録画時間は撮影するシーンによって変化します。被写体に合わせて自動で画質を調整する VBR 
(Variable BitRate ) ち式を採用しているためです。 

• オートモードに切り換えてを設定した録画モードは変わりません。 


53 



























映像のなめらかさを選ぶ貴 

「フレームレート1 


Ifunc.I 1 タッチする 


fMENU] 

ran 


2 


フレームレートを 選ぶ 

① [ menu ] (メニュー)一 r ^ n をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「フレームレート」を 
タッチろる。 

③ いずれかをタッチする。 



巧 B 標準 （60 i ) 
画 PRO 

13^ P 口 4 


テレビ信号と同じように記録する （60 フイールドイン 
夕ーレース）。 


映像を30コマ/砂で撮影、 60 i に変換して記録する。イン 
ターネットで映像を公開するとさなどに便利。 

映画と同じように映像を24コマ/秒で撮影、 60 i に変換し 
て記録する。 


旺 E 24 P 

(24 プ□グレッシブ記録）映画と同じように映像を24コマ/秒で撮影、記録する。 


CZD 3 タッチする 


i ^ MEMO 本機では、フレームレートを 「24 P 」 にして撮影した動画を標準画質 （ SD - Video 形式/ MPEG 2 形式) 
に変換でさません。動画共有サイトなどで公開する場合は、 「 PF 24」 にして撮影してください。 
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►► 


ヒタトを合わせる圏 

フ オー カス 


本 機の、 マニュアルフ オー カスではフ オーカ スプ U セットびでさます。 オー トフ オー カスでは、フェイス 
キャッチ、フェイスオン IJ 一、 タッチ追尾などびでさます。 


犯 



モー ドスイッチ 


M CINEMA I 


■ MF (マニュアルフオーカス）で調整する 

フオーカス IJ ングを回して、手動でフオーカス調整を行います。フオーカス U ングの回転速度に応じて 
フオーカスび移動します。フオーカス U ングの操作方向、敏感度をメニューで設定することびでさます 
(の 208 )。 



マニュアル フォー カスに設定する方剤ま2通りあります。 

IFUNC.I メニューを使う 


| FUNC .| ^タッチする 




2 


フオーカスを選ぶ 

@(フオー カス）をタッチする。 



MF 2 MF をタッチする 

液晶画面上の、ピントを合わせたい被写体をタッ 
チすると、タッチした場所に>1<び点滅して、ピン 
卜び自動で調整された後にマニュアルフォーカ 
ス(しなる。 


4 フオーカスリングを操作して、フオーカスを合わせる 

• フオー カスリングを回してメニューの口才ーカスアシスりを「入」に設定しているとき 
は、画面の中央び拡大し、くっさりと表示される。操作中は、操作方向の目まとして被 
写体との距離表示び数秒間出る。 
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AF / MF 切り換えボタンを使う 


AF/MF 


の 


] AF / MF 切り換えボタンを押す 


2 フ ォーカ スリングを操作して、フ ォー カスを合わせる 

• フォーカス U ングを回してメニューの「フォーカスアシスト」を「入」に設定しているとさ 
は、画面の中央び拡大し、くっさりと表示される。操作中は、操作ち向の目安として被 
写体との距離表示び数秒間出る。 


■ フ オー カス位置をプ U セットする 

プ U セットしたフオーカス位置に、フオーカスを合わせます。フオーカスを合わせるスピードはメニュー 
で3段階から選択できます（田208)。 

フオーカス位置をプ U セットする 

^ マニュアルフオーカスにする 

参 「MF (マニュアルフオーカス)で調整する」の操作1〜3を行う。 

2 フ オーカ スリングを操作して、フ オー カスを合わせる 

r^m 3タッチする 

• タッチしたとさのフオーカス位置びプリセット 
される。 
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ピントを合わせる 


プ U セツトしたフオーカス位置に戻る 


P !?! ^ タッチする 

• フォーカスびプ U セットした位置に合って固定 
される。 

プ U セツト位置をキャンセルするとさ 
をタッチする 



4 MEMO 参電源を切るとプ U セットしたフオーカス位置はキャンセルされます。なお、オートモードでは 
フオーカスプ U セット機能び無効になります。 

• マニュアルフオーカスで、ズームしていないとさに [ M ] びタッチでさます。 


■ ピントの合った被写体の輪郭に色をつける（ピーキング) 


ピント合わせをしやすくするために、ピントの合った被写体の輪郭に色をつけて表示でさます。また、 
画面を白黒に変えて輪郭につける色（ピーキング色)をさらに強調することをでさます。なお、色は「レッ 
ド」、「ブルー」、「イエ□一」の3色から選ぶことびでさます。 


地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA I 


] ピーキングを選ぶ 

• 巧ページの操作2までを行う。 


タッチする 
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ピーキング色を選ぶ 

① いずれかをタッチする。- 

② CS をタッチする。 

「ピーキング時白黒」を入にしたとさ 
画面び白黒になり、ピーキング色びさらに強調さ 
れる。 



I3S13 


4 


ピーキング色を表示する 

QB 3 化タッチする。- 

• ピントの合った被写体の輪郭に色び表示される。 

ピーキングを使わないとさ 
をう一度画3をタッチする。 



[ X ] 5タッチする 


iTMEMO ピーキングを表示してち、記録される映像に影響はありません。 
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ピントを合わせる 


■ AF (オートフオーカス)のスピードを選ぶ 

オートフオーカスは、ビューファインダーの中央部にある被写体にピントび合うように、フオーカスを 
常に自動調整します。自動的にピント合わせび可能なのは 2 cm (ワイド端、レンズ先端から)〜〇〇(無限遠) 
または 60 cm (ズーム全域、レンズ先端から）です。 


| func .| ^タッチする 


| menu | 2 AF モードを選ぶ 

① 面画 g (メニュー)をタッチする。 

② 上下にドラッグして、 「 AF モード」をタッチする。 

③ いずれかをタッチする。 

狂日（八イスピード AF ) をつとを高速で AF 動作を行います。高輝度、夜景などで 
わ効果的です。外部センサーを併用します。 

咖3 (ミディアムスピード AF ) 八イスピード AF に比べてより滑らかな動作を行い 
ます。外部センサーを併用します。 

巧 （ノ ースレ AF ) 安定した AF 動作を行います。 


CZD 3タッチする 


4 MEMO % 晴れた曰の屋外など明るいシーンを撮影するとさは、絞りび絞り込まれ、ル絞りによるボケ 
び生じます。このボケは、テレ側よりワイド側のちび目立ちます(被写体びルさく撮影されるた 
め)。このときは、 ND フィルターをは一りにしてくださし、（口 20日)。 

• 別売のコンバージョンレンズを装着して、メニューのロンバージョンレンズ」を「テレコン」また 
は「ワイドコン」に設定すると、ノ\イスビード AF /ミディアムスピード AF は使用できません。 

•フレームレートを PF 24、 PF 30 または 24 P に設定していると、 60 i よりもフオーカスび合うまで若 
干時間びかかります。 

• 暗い室内などで撮影するとさは、絞りび開き、ピントの合う範囲び非常に狭くなります。この 
ため、特に奥行さのある被写体を撮影すると、全体にボケたような画像に見えることびあり 
ます。 

• オートフオーカス中でをマニュアル U ングを回すと、操作している間だけマニュアルフオーカス 
になります。操作をやめるとオートフオーカスに戻ります。ガラス越しに撮影するとさなどに 
便利です。 
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自動でピントび合いにくいときはどんなとき？ 



■ 顔を検出してされいに撮る（フェイスキャッチ&追尾） 

人物の顔を検出して、自動的にピントや明るさを調整します。複数の人物から、特定の人をねらって撮 
影することをでさます。 


Ifunc.I ^タツチする 


fMENU ] 

cm 

の 


2フェイスキャッチ&追尾を選ぶ 

① 面画 g (メニュー)をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「フェイスキャッチ&追尾」をタッチする。 

③ 因 a (入)出]をタッチする。 


解除するとさ 
四3(切)をタッチする。 

④ W をタッチする。 
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ピントを合わせる 


3カメラを人物に向ける 


•主な被写体と判断した顔に白い枠、その他の顔 
にグレーの枠び表示される。 

複数の人物から特定の人を選ぶとさ 
特定の人物の顔をタッチ （田 62) する。 



■ フェイスオン U-AF 

検出した顔に対して、自動的にピントや明るさを調整します。顔びない場合はマニュアルフォーカスに 
なります。アサインボタンに「フェイスオン IJ 一 AF 」 を割り当てると、アサインボタンを押してフェイス 
オン U - AF の ON / OFF を切り換えられます（口1り）。フェイスオン IJ - AF を ON にすると站び表示され 
ます。フェイスオン IJ 一 AF は、オートフ オー カスのとさのみ有効です。 


i^MEMO •人物 I ソ外の被写体を、誤って顔として検出することびあります。その場合は「フェイスキャッチ 
&追尾」を 「 OFF 」 にしてください。 

顔が検出されない主な例 

■ 顔び画面全体に対して、極端に小さいまたは大さい、暗いまたは明るいとさ。 

■ 顔び横や斜めを向いていたり、顔の一部び隠れたりしているとさ。 

フェイスキャッチ&追尾、フェイスオンリー AF が使用できない場合 

■ FUN 〔.メニューの撮影モードを愼景」、「□-ライト」、「巧上げ花火」、「マニュアル露出」に 
設定しているとさ。 

■ シャッタースピードを1/30秒未満*にしているとき。 

* メニューの「フレームレート」を 「 P 口4」または 「24 P 」 にしているときは、1/24秒未満。 

■ デジタルズームで40倍を超えてホ広大请色のズーム表示）しているとき。 

■ メニューの「スキャンリバース記録」び 「0 FFJIU 外のとき。 

■ INFRARED モードのとき 

• 「フェイスキャッチ&追尾」を 「 ON 」 にしていると志シャッタースピードは1/30秒似上*に設定さ 
れます。 

* 乂ニューの 「フレームレーりを 「 P 口4」または r 24 P 」 にしているときは、1/24秒じ(上。 
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ピントを合わせる 


■ ねらった被写体をされいに撮る（タッチ追尾） 

被写体び動いてをピントと明るさを合わせなびら撮影でさます。「フェイスキャッチ&追尾」で主な被写 
体を変えたいとさは、その人物の顔をタッチします。ペットなどの動いている被写体をタッチするこ 
とをでさます。オートフオーカスのとさのみ有効です。 


] フェイスキャッチ&追尾を ON にする 

60ページの操作1〜2を行う。 


2カメラを被写体に向ける 


3液晶画面上の被写体をタッチする 

• タッチした被写体に白い2重枠び出る。 
•被写体び動< と、自動で枠ち一緒に動<。 

解除するとさ 
「：：解除」をタッチする。 


i ^ MEMQ 被写体の特徴的な部分（色など）をタッチすると追尾しやすくなります。なお、タッチした被写 
体と特徴び似ている被写体び周囲にあると、別の被写体を追尾することびあります。そのとさ 
は、ちラー度被写体をタッチしてください。 

タッチ追尾が働かない場合 

■ 被写体び大さすざるとさ。 

■ 被写体の大ささび画面上で非常にルさいとさ。 

■ 被写体と背景び似ているとさ。 

■ 被写体のコントラストびないとさ。 

■ 高速で動 < 被写体を撮影するとさ。 

■ 暗い室内などで撮影するとさ。 
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►► 


拡大して撮る 

I ズーム I 


ズームは、グ U ップズーム、八ンドルズーム、液晶画面上のズームボタン、または U モコンで操作します。 
光学ズームで10倍まで拡大でき、デジタルズーム*を使うと200倍まで拡大できます（田200)。 

* デジタルズームはな曲）けート）モードと CINEMA (シネマ)モードでは使えません。 


，な囚■■モードスイッチ 


■ グ U ップ ズーム や八ンドル ズームで 操作する 


グ IJ ップズーム や八ンドル ズームでズームを 操作し ます。 



グ U ップズームで操作する 



励個 

W 側（広角） T 側（望遠） 


広角にするときは W (ワイド）側を押し、望遠にするときは T (テレ）側を押します。ク IJ ップズームの 
押しかた（操作量）に応じてズーム速度び変わる「可変速」と、一定の速度でズームする「固定速」とを切 
り換えることびでさ、ズームスピードは面画 g (メニュー）一 n 。 の「ズームスピードレべル」の設定の 
組み合わせでミ夫まります。 
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グリップ ズーム 操作の ズームスピード 


グリップズーム 

Constant スピード 

ズームスピー 

ドレべルの設定とワイド端ーテレ端の時間 

スピードの設定 

の設定 （16 段階） 

□— 

ミドル 

八イ 

四日(可変速） 

ズームの 押しかたに 
よって可変 

約 4.0 秒〜約 4 分 4 粥） 約 3.0 秒〜約 3 分 

約 2.0 秒*〜約 1 分 

曲画（固定速） 

速度 1 (最低速） 

約 4 分 45 秒 

約 3 分 

約 1 分 

速度 16( 最高速） 

約 4.0 秒 

約 3.0 秒 

約 2.0 秒* 


* ズームスピードび約 2.0 砂のとさは、ズーム中にオートフオーカスび合いにくくなることびあります。 


| func .| ^タツチする 


「MENUl 

回 


2 


ズームスピードレべルを設定する 

① 面画な)（メニュー)をタッチする。 

② 上下にドラッグして「ズームスピードレべル」 
をタッチする。 

③ 「八イ」「ミドル」ロー」のいずれかをタッチする。 



④ CS をタッチする。 


3 四 3 (可変速)または阻!]個定速)を設定する 

① 上下にドラッグして「グ U ップズームスピー 
ド」をタッチする。 

② 匹巧または阻励をタッチする。 


I I が— 卜 

口!い J 

テジタルブ-ム 

皿 I 

ソフトス-ムコント□-ル 

脚 1 

ブ-ムスビ-ドレべル 

図 1 

I グ U ッフズ-ムスビ-ド f 卜 I 

A ンドルス-ムスビ-ド 


リモコンス-ムスビ-ド 


AF 亡-ド 

圓 


4曲励（固定速)の場合ズームの速度を設定 
する 

© mn または rT ~ i をタッチして設定する。 
• メーターを左ちにドラッグして選ぶこともできる。 

② m をタッチする。 
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拡大して撮る 


八ンドル ズームで 操作する 



広角にするときは W (ワイド）側を押し、望遠にするときは T (テレ）側を押します。ズームのしかたは 
固定速で、ズームスピードは面画 g (メニュー）一 n 。 の「ズームスピードレべル」の設定の組み合わせ 
で決まります。 



函励（固定速) 


1 Constant スピード 

ズームスピードレべルの設定とワイド端ーテレ端の時間 

|_の設定 （16 段階） 

□— 

ミドル 

八ィ 

速度 1 (最低速） 

約 4 分 45 秒 

約 3 分 

約 1 分 

速度 16( 最高速） 

約 4.0 秒 

約 3.0 秒 

約 2.0 砂* 


* ズームスピードび約 2.0 秒のときは、ズーム中にオートフオーカスび合いにくくなることびあります。 


] スピードレベルを設定する 

64 ページの操作 1~ 2 を行う。 
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2 ズーム速度を設定する 

① n 。 一「八ンドルズームスピード」をタッチ 
する。 

② 应百または函励をタッチする。 

函励を選択した場合 
64ページの操作4を行う。 



の 3タッチする 


リモコン操作のズームスピード 


リモコンズームスピードの設定 

ズームスピードレべルの設定とワイド端ーテレ端の時間 

□- 

ミドル 

1 ハィ 

速度1(最低速） 

約4分45秒 

約3分 

約1分 

速度16(最高速） 

約 4.0 秒 

約 3.0 秒 

約 2.0 秒* 


* ズームスピードび約 2.0 秒のとさは、ズーム中にオートフオーカスび合いにくくなることびあります。 


ズームの操作を滑らかにする（ソフトズームコント□ール) 

ズームスタート時の加速、ズームストップ時の減速を緩やかにします。 


IFUNC . I 1タッチする 


1 ] 2設定を選ぶ 

① 面画 g (メニュー)をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「ソフトズームコント□ール」をタッチする。 

③ いずれかをタッチする。 


曲团スタート時のみ有効にする 
EES ストップ時のみ有効にする 
画 スタート/ストップ時有効にする 
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拡大して撮る 


CZD 3タッチする 


■ 液晶画面のズームボタンで操作する 


IFUNC . I 1タッチする 


2 ズームを 選ぶ 

① 上下にドラッグして、口001 VLK ズーム)をタッチする。 

• ズーム画面び出る。 

② 液晶画面上のズームボタン 「 T 」 または 「 W 」 をタッチして、ズーム操作をする。 



♦ズームのスピードは、タッチする場所によって、「速い」、「中間」、「遅い」を選べる。 


CZD 3タッチする 
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ホ広大して撮る 


■ 画面中央を拡大して撮る（デジタルテレコン) 

焦点距離を2倍にして記録します。 


撮る 


| func .| ^タツチする 


2デジタルテレコンを選ぶ 

① 兩向の （メニュー)をタッチする。 
國②「デジタルズーム」をタッチする。 

③ 「國デジタルテレコン」をタッチする。 

④ W をタッチする。 



Ifunc.I 3タッチする 


國 


4 


デジタルテレコンを有効にする 

① 上下にドラッグして、 「 ZOOM 」 （ズーム）をタッ 
チする。 

② 國（デジタルテレコン)をタッチする。- 

参画面の中央た巧広大される。 

解除するとさ 

をう一度國をタッチする。 



[ X ] 5タツチする 


^ MEMO •別売のテレコンバーターをあわせて使用すると、さらにホ広大した映像を記録でさます。 
• 撮影中にデジタルテレコンを設定することはでさません。 

• デジタルテレコンを設定しているとさは、静止画を記録することはでさません。 

• 映像をデジタル処理するため、ズーム全域で映像び粗くなります。 
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►► 


手ブレをおさえて撮る圏 

r 手ブレ補正 


手ブレの少ない安定した映像を撮影でさます。撮影のしかたによって補正方式を選べます。 


■，地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA I 


IFUNC . I 1タッチする 


((10 2手ブレ補正を選ぶ 

① 上下にドラッグして、 （(10( 手ブレ補正)を 
タッチする。 

② いずれかをタッチする。 



(〇|6ダイナ三ック 歩さなびら撮影するとさなどの大さな手ブレを補正。ズー 

ムを広角側にするほど効果び大さい。 

(〇!》スタンダード 静止して手持ちで撮影するとさなどの比較的ルさな手ブレ 

を補正。自然な映像び撮影でさる。別売のワイドコンバー 
ターやテレコンノ く一夕一を使ラとさはこの設定にする。 


(幼が切 三脚などを使って撮影するとさ。 


の 3タッチする 


69 


















手ブレをおさえて撮る 


P 0| MT 望遠撮影時の手ブレを、さらにおさえて撮影する（パワード IS ) 

パワード IS を使ラと、手ブレ補正を強化することびでさます。静止して撮影するとさに、ズームを望遠側 
にするほど効果的です。液晶画面に左手をそえると、より安定して撮影でさます。 

初期設定ではアサインボタン2に「パワードじ」び割り当てられていますので、パワード IS を使うときは、こ 
のボタンを押して操作します。 




POWERED IS (パワード IS ) ボタン*を押し続ける。—— 
参画面に 《 il | p び出る。 

• パワード IS 使用中は、手ブレの大ささを表示 （ (iIIIp 
〜(( N 11尚)）で確認でさる。 

* 操作のしかたは、メニューの「パワード IS ボタン」で選べま 
す（田207)。 


i^MEMO •手ブレび大さすざると、補正しされないことびあります。 

• カメラを左ちや上下に動かして撮るときは、手ブレ補正を「ダイナミック」または「スタンダード」 
にすることをおすすめします。 

• 手ブレ補正を「切」に設定している場合でち 、 「POWERED IS 」 ボタンの操作によりパワード IS は有 
効になります。 


70 














ゲイン u ミツトを調整する圍 

AGO 技仆 


被写体の明るさに応じて映像アンプのゲインの上限を設定でさます。 


■，地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA I 


IFUNC.I 1タッチする 



AGCU ミツトを選ぶ 


国 

M 


上下にドラッグして、圆 （ AGCU ミット) 

一 M (マニュアル)をタッチする。- 

♦ M び ON になり、メーターび出る。 


上下にドラッグして、圆 （ AGCU ミット) 

一 M (マニュアル)をタッチする。- 

♦ M び ON になり、メーターび出る。 


( ◄ ) ^ 感度の上限を選ぶ 

093 * *11 « 化 極）X 

AGC リミット 

し^ (3 または GC をタッチして、好みの感度を 

A 才-卜 

91111 

is ぶ。 

• メーターを左ちにドラッグして選ぶことをでさる。 
•数値をルさくする程、感度の上限び低くなる。 

5dB 

1 ◄ M な1なみ,ミ出 ►I 


感度の上限を解除するとさ 
A (オート）をタッチする。 


[ X ] /[ タッチする 


/^MEMO 


• AG 〔 iJ ミット設定中は、画面に感度の上限値 ( dB ) び出ます。 


AGCU ミツトが使用でさない場合 

■ 撮影モードび「マニュ乃レ露出」または 「 S 〔 N 」 のとき 


• CUSTOM (カスタム）キーに圓 ( AGCIJ ミット）を割り当てると、 CUSTOM (カスタム）ダイヤルで 
AGOJ 三ット値を調整でさます（田108)。 
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動きの速いものを撮る/背景をぼかして撮る圏 

「シャツタースピー ド/しぼり I 


シャッタースピードび速いと、動さの速い被写体を一瞬でとらえ、遅いと水の流れのような流動感を表 
現できます。しぼり数値び小さい（開く）と背景をぼかしたポートレートび、しぼり数値び大きい（閉じ 
る）と風景の近くから遠くまでボケを少なくして撮影でさます。 


W 地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


| FUNC .| ^タツチする 



撮影 モー ドを選ぶ 


P 

回 

の 


① P (撮影モード)をタッチする。 

② いずれかをタッチする。- 


P (プ□グラム AE ) :シャッタースピードとしぼりび自動で設定される。 

Tv (シャッター優先 AE ) :シャッタースピードを自分で選ぶ。しぼりは自動で設 
定される。 

Av (絞り優先 AE ) :しぼりを自分で選ぶ。シャッタースピードは自動で設 

定される。 

AE は AutoExposure (自動露出）、 Tv は Time value (時間量)、 Av は Aperture value (開口量)の略 
です。 


③ （3 または GC をタッチして、好みの数 

値を選ぶ。- 

• メーターを左ちにドラッグして選ぶこともできる。 



の 3タッチする 
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動さの速いちのを撮る/背景をぼかして撮る 


而丄 NT 


シャッタースピードを選ぶとさの目安 


圓画面に 「 Tv 30」 と出ているときは、シャツタースピードび「1/30秒」であることを表します。 


こんなとさに使います 

1/8、1/15、1/30秒 

少し暗い場所で、被写体を明るく撮影するとさ。 

水の流れなどの流動感を撮影するとさ。 

1/60秒 

一般的な撮影のとさ。 

1/100秒 

屋内でスポーツをしている人を撮影するとさ。 

1/250、1/500、1/1000秒 

動さの速い乗り物を撮影するとさ。 

1/2000秒 

晴天下でスポーツをしている人を撮影するとさ。 


メニューの「フレームレート」（田 54) を 「 PF 24」 または口 4 P 」 に設定しているときのシャッタースピードは、 
1/6、1/12、1/24、1/48、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒です。 


4 MEMO Tv のとき 

■ 暗いところでス□ーシャッターを使ラと、明るく撮影でさますび、通常の撮影に比べて画 
質び多少劣化したり、ピントび自動では合いにくしにとびあります。 

■高速シャッターでは、映像びちらついて、なめらかに見えないことびあります。 

■ 堂光灯 F で動画を撮影する場合、画面のちらつきびとれないとさは、 Tv を選んでから1/100 
秒を選んでください。 

Av のとき 

■ しぼり数値 

F 1.8、 F 2.0、 F 2.2、 F 2.4、 F 2.6、 F 2.8、 F 3.2、 F 3.4、 F 3.7、 F 4.0、 F 4.4、 F 4.8、 巧.2、巧.6、 F 6.2、 F 6.7、 
F 7.3、 F 8.0 

( F 4.0 〜 F 8.0 では ND フィルターの表示び出ます。使用する ND フィルターを選択できます） 
(の20の。 

■ 設定でさる数値は、ズームの位置によって変わります。 

•数値び点滅するとさは、明るさび適正ではありません。点滅しなくなるまで、シャッタースピー 
ド/しぼりを調整してください。 

•撮影モードび Tv または Av のとさ、露出を手動で調整してから、シャッタースピードやしぼりを 
変更することはできません。あらかじめシャッタースピードやしぼりを設定してから、露出を 
調整してください。 

• CUSTOM (カスタム)キーにな （ Tv / Av ) を割り当てると、 CUSTOM (カスタム）ダイヤルでシャツター 
スピー ドまたはしぼりを調整でさます （田 108)。 
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マニ ュァ J レで明るさを調整する 

r マニュアル露出1 


絞り、シャッタースピード、ゲインの3種類を自由に設定でさます。設定するとさにゼブラパターン 
(田 78) を表示すると便利です。 

強制逆光補正機能（田 77) を同時に使用でさます。 


地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


| FUNC .| ^タツチする 


M 

回 

の 


2マニュアル露出を選ぶ 

① P (撮影モード)をタッチする。 

② 「マニュアル露出」をタッチする。 

③ 絞り、シャッタースピード、ゲインの項目を 
選択する。 

④ （3 またはをタッチして好みの数値 
を選ぶ。 

• メーターを左ちにドラッグして選ぶことちでさる。 


ご •, 

圓参ぃ《お） 極！ 

X 

7ニユアル盈化 



麵-娜誦 



1/250 


1 m 

3 dB 


m 


F 4.0 ND 1/2 


ィ >:.〇 ; 

伞； ND1/4 

► 


の 3タッチする 


i^MEMO CUSTOM (カスタムキ ー) に M (マニュアル露出）を割り当てると 、 CUSTOM (カスタムキ ー) でしぼ 
り、シャッタースピード、ゲインの項目移動 、 CUSTOM (カスタム）ダイヤルでマニュアル露出値を 
調整でさます（田108)。 
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►► 


るさを旨する 

r 露出] 


逆光のとさに被写体び黒くなったり、強い光び当たったとさに白くとんでしまラことびあります。こ 
のよラなとさは明るさ（露出）の調整をします。なお、撮影モードを「巧上げ花乂」や「マニュアル露出」、 
また、赤外撮影を設定しているとさは、使用でさません*。 

* ゼブラパターンは「マニュアル露出」設定時でわ、使用でさます。 


，な囚 I モードスイッチ 


| func .| ^タッチする 


因 


露出を選ぶ 

①因（露出）をタッチする。 




QD 3露出を調整する 

① 液晶画面上の、露出を合わせたい被写体を 
タッチする。 

• タッチした場所にび点滅して、明るさび自動 
で調整され、露出び固定される。 

• M ボタンび ON になり、メーターび出る。 

② さらに調整するときは、 （3 または E をタッチして、好みの数値を選ぶ。 

• メーターを左ちにドラッグして選ぶことちでさる。 

• 調整後の明るさで固定される。 

• 明るさによっては数値びグレーになり、調整可能な範囲び変わる。 

♦ ①の操作のかわりに M ボタンをタッチして、メーターで調整することもできる。 

自動の露出調整に戻すとさ 
M をタッチする。 



[ X ] A タッチする 

•露出固定中は、画面に因と露出の調整値び出る。 


i^MEMO •露出を手動で調整後、撮影モードを切り換えると自動調整に戻ります。 

参 CUSTOM (カスタム)キーに因（露出）を割り当てると、 CUSTOM (カスタム）ダイヤルで露出値を調 
整でさます（田10の。 
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■ 明るい部分にタッチして明るさを補正する（八イライト AE ) 

画面の中の明るい部分（八イライト）にタッチして、露出を補正でさます。タッチした部分び明るくな 
りすざないよラに補正するので、白い雲などでを白とびしない範囲で明るく撮影でさます。なお、タッ 
チした部分び暗いとさや、極端に明るいとさは適切な補正にならないことびあります。 


* 地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


] 露出を選ぶ 

75ページの操作2までを行う。 

2タッチする 


の 3八イライトを選ぶ 

「八イライト」^[^]をタッチする。 


の A 露出を調整する 

75ページの操作3を行う。 

八イライトを使わないとさ 
操作3で「ノーマル」をタッチする。 

[ X ] 5タツチする 



1, 016 

• II «お）函こ X 〕 

タッチな化 


マル ■BESISl 

だブラバタ-ン 


1 100% 1 
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明るさを調整する 


■ 強制逆光補正 

強制逆光補正を使ラと、露出とガンマを変更し、暗い部分を明るくします。 


，な囚モードスイッチ 


Ifunc.I ^タッチする 


;な 2逆光補正を選ぶ 

① 「強制逆光補正」をタッチする 

② ON をタッチする 

♦ OFF をタッチするまで、逆光補正になる。 


CZD 3タッチする 



自動逆光補正 

逆光になっていることを検知して自動的に補正し、被写体を明るく撮影でさます。光の状態び 
変わる場合に便利です。メニューで「切」にすることちでさます（田19の。 
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明るさを調整する 


■ 明るさの目安を表示する（ゼブラパターン） 

ゼブラパターンを使ラと映像の明るい部分に搞模様び表示されます。「100%」では白とびするよラな明 
るさのとさ、「70%」ではそれに近い明るさのとさに稿模様び表示されます。明るさのバランスを確認し 
たいとさに使うと安/こ\です。 


* 地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


] 露出を選ぶ 

75ページの操作2までを行う。 


2 


タツチする 



回 


3ゼブラパターンを選ぶ 

① 「70%」または「100%」のいずれかをタッチ 
する。 

② CS をタッチする。 



'■ 016 

•II m 回 X 

夕 

1ツチな化 


■ 


1 A イうイト 

1だブラバタ-ン 1 

11 


1 100% 1 


職 

哪 


4 


ゼブラパターンを表示する 

① 「の斑」または 「圓 茄」のいずれかをタッチ 
する。 

② CS をタッチする。 

ゼブラパターンの表示を使わないとさ 
をう一度の甜または囚况をタッチする。 



[ X ] 5タッチする 


^ MEMO ゼブラパターンを表示してち、記録される映像に影響はありません。 
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色合いを調整する IBS 


ホワイトバランス 


太陽光や堂光ななど周りの光によって、白い壁や白い紙などはオレンジっぽくなったり、青っぽくなっ 
たりします。撮影時の光に応じて「白いをのを白く」写すように色を調整でさます。撮影モードび P 、 Tv 、 
Av 、 M のときに調整できます。 


■お囚 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


| FUNC .| ^タッチする 



ホワイトバランスを 選ぶ 


WB 


① WB (ホワイトバランス）をタッチする。 

② 上下にドラッグして、いずれかをタッチする。 
• 撮影する環境に合わせて目的のホワイトバランス 



1オート 通常は A 1 (オート）*を選択。自動的に自然な色合いに 

調整される。 

求太陽光 晴天の屋外で撮影するとさに選択。 

な^日陰 日陰で撮影するとさに選択。 

A くちり 曇天時に撮影するとさに選択。 

说堂光打 昼白色堂光打、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型) 

の堂光灯のちとで撮影するとさに選択。 

端堂光打 H 昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光打の 

ちとで撮影するとさに選択。 

朱電球 電球や電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯のちとで撮 

影するとさに選択。 

K 色温度 200 0 K 〜1500 0 K の範囲で色温度を設定する。 

因リセット1因2セット2実際に白い紙などを写して設定し、設定値を「セッ 
卜1」または「セット2」として登録する。 

* AWB は Auto White Balance の略です。 

K (色温度)を選んだとき 

③ （3 または GE をタッチして色温度を調整する。 

♦ メーターを左ちにドラッグして選ぶことをでさる。 


曲り（セット 1) または曲！（セット 2) を選んだとさ 

③ 白紙、白布を画面いっぱいに写す。 

④ 「白取り込み」をタッチする。 

• ^-^(セット）び点滅^消灯に変ゎったら調整完了。調整されたホワイトバランスは電源を 
切ってち記憶されている。 
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色合いを調整する 


CZD 3タッチする 


参曲リ(セット 1) または 曲 2 (セット 2) を選んで 調整 するとき 

■ メニューの「デジタルズーム」を「切」にしてくださし、（口 20の。 

■ 場所や明るさび変わったとさは再調整してください。 

■光によっては、ごくまれに A (セット）び点滅一消灯に変わらないことびありますび、自動 
調整よりち適切なホワイトバランスに調整されていますのでそのままお使いください。 


1(オート)でラま <いかないとさ 

次のよラな条件で撮影するとさ、画面の色び不自然であれば曲リ（セット 1) または曲！（セット 
2) で調整をしてください。 

■ 照明条件び急に変わる場所での撮影。 

■ ク□ーズアップ撮影。 

■ 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影。 

■ 水銀好や一部の堂光好のちとでの撮影。 

• 堂光灯の種類によっては、满(堂光灯)や端(堂光灯 H ) を選んでを色合いび最適に調整されない 
ことびあります。画面で色び不自然に見えるときは、 A 1 (オート）または曲リ（セット 1) または 
m (セツト 2) を選んでください。 
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►► 


シーンモード （ SCN ) で撮影する圏 

シーンモード （ SCN ) 


照り返しの強いスキー場や、海に沈む夕曰、夜空を彩る巧上げ花乂など、場所や被写体に合わせてされ 
いに撮影します。 


| func .| ^タッチする 



撮影 モードを 選ぶ 

① P (撮影モード)一々（ポートレート）をタッチ 


P 

巧 


②上下にドラッグして、いずれかをタッチする。 



r 疏抓 


シーンモードで選べる項目 


々ポートレート 

背景をぼかして、被写体を引 
さ立たせる。 



ち^スポーツ 

動さの速い被写体を撮る。 



占夜景 

夜景をされいに撮る。 



^スノー 

照り返しの強いスキー場で被 
写体び暗くなるのを防ぐ。 



飘ビーチ 

照り返しの強い海岸で被写体 
び暗 < なるのを防ぐ。 



ぶ^夕焼け 

夕焼けを色鮮やかに撮る。 



S □-ライト 

暗い場所で被写体を明る<撮る。 



么スポットライト 

スポットライトび当たった被 
写体をされいに撮る。 



う营巧上げ巧义 

打上げ花乂をされいに撮る。 
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シーンモード （ SCN ) で撮影する 


i^MEMO • ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチの各モードで撮影した映像を再生すると、なめらかに 
見えなかったり、ちらつくことびあります。 

• ポートレートのときにズームレバーを T 側にすると、より効果的に背景びぼけます。 

• スノー/ビーチのとさ、曇りや曰陰など周囲び暗いとさには、被写体び明るくなりすざること 
びあります。画面で映像をご確認ください。 


□ーライトについて 


■ 動さのある被写体は、残像び目立つ映像になることびあります。 

■ 明るく撮影でさる分、通常の撮影に比べて画質び多少劣化することびあります。 
■ 画面に白い点などび出ることびあります。 

■ 自動でピントび合いにくいときは、ピントを調整してくださし乂 m 財。 
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•打上げ花乂を使ラとさは、手ブレを防ぐために、三脚をお使いになることをおすすめします。 




好みの画質にする圏 

ピクチャー設定 


色の濃さ、シャープネス、コントラスト、明るさを調整して撮影することびでさます。撮影モードび P 、 
Tv、Av、M のとさに設定でさます。赤外撮影 （田 106)を設定しているとさは使用でさません。 


IFUNC.I 1タッチする 



目的のピクチャー設定を選んで、調整する 

① 上下にドラッグして 遍 FF (ピクチャー設赵一 
roN 」 をタッチする。 

② いずれかの調整項目をタッチする。 

③ （3 またはをタッチして調整する。一 


^3 093 

色の *3 

• II tf* 

画！ X 

f ±u ] 

ィ こ} -:， 辛 > V み ► 


色の濃さ ： 一2 (薄い）〜+ 2 (濃い） 

シャープネス： —2 (弱い）〜+ 2備い） 
コントラスト：一2(弱い）〜+ 2(強い） 
明るさ ： 一2(暗い）〜+ 2(明るい) 


• メーターを左ちにドラッグして調整することちでさる。 

ピクチャー設定を行わないとさ 
①で 「 OFF 」 をタッチする。 


CZD 3タッチする 

• ピクチャー設定を ON にすると、画面にぶ C び出る。 
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セルフタイマーを使ぅ i^S 

家族や仲間たちと自分を一緒に撮影したいとさに便利です。約10砂後に撮影び始まります。 


Iff 地 



モードスイ’ツチ 


M CINEMA I 


Ifunc.I 1 タッチする 


2 セルフタイマーを選ぶ 

「か I ①面画 g (メニュ ー) 一 rin をタッチする。 

03 © 「セルフタイマー」をタッチする。 

③「因21入公」をタッチする。 

解除するとさ 

③で四3(切）をタッチする。 


CZD 3タッチする 


参画面に&び出る。 


START / 4 動画の場合巧す 

• 撮影開始までの時間び、10秒から1秒までカウントダウンされる 0 J モコンの場合は2秒)。 


I … OTOl 静止画の場合タッチする 

• 撮影開始までの時間び、10秒から1秒までカウントダウンされる （ U モコンの場合は2秒)。 


グ MEMO セルフタイマーを解除するには 

■ 撮影開始までの時間を表示中に、 START / ST 0 P ボタン(動画のとき）または PHOTO ボタン(静 
止画のとさ)を押す。 

■ 電源を切る。 

■ 囚 ボタンやモードスイッチを操作する。 

■ スタンバイ状態にする（田5の。 


84 

























►► 


音声を記録する管 

本機では、収録する音声は、内蔵マイク、の 3.5 mm マイク、外部マイク （ XLR 端テ)、外部ライン入力 (XLR 
端テ）から選びます。外部マイク （ XLR 端テ)、外部ライン入力 （ XLR 端テ）ではチャンネル1/チャンネル 
2の音声入力はそれぞれ個別に選択でさます％ 

* INT/EXT の切り換えはチヤンネル 1 、チヤンネル 2 び同時に切り換わります。 


■ 内蔵マイク/¢3. 5 mm マイクの音声を選択する 

音声入力切り換えスイッチを INT に切り換えます。 

の 3.5 mmM に端テにマイクを接続すると内蔵マイクからの 3.5 mm マイクへ自動的に切り換ります。 
の 3.5 mmM に端テにはプラグの径びの 9.5 mmiU 下のをのをご使用ください。 

intC^ext 



■ XLR 端テ入力の音声を選択する 


XLR 端テマイクを使用する 



1 マイクのとさ 

が部マイク固定ねじをゆるめ（①)、外部マイクホ 
ルタ'一を開く（②） 

2 マイクのとさ 

外部マイクを取り付けて固定し（③)、ケーブルを 
クランプにとめる（④） 

3外部マイクまたは外部オーディオ機器のケーブル 
を XLR 端テに接続する（⑤） 
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外部マイクまたは外部ライン入力を選ぶ 


I^CUD ext 1 audio in 盾声入力)切り換えスイッチを ext にする 


2 XLR 端子切り換えスイッチを LINE (ライン)または M に(マイク）にする 

CH 1 dUD • ファンタム電源び必要なマイクを使うときは 「 M に +48 V 」 に切り換える。ファ 

ンタム電源を ON にするときはマイクを接続してから行い、 OFF にするときは接 
続したまま行う。 

♦ XLR 端テを1チャンネルのみ使用するとさは 〔 H 1 端テを使用し、 XLR 端テ切り換 
えスイッチの川1を 「 LINE 」、「 M に」、 「 M に +48 V 」 のいずれかに設定する。 


録音するチヤンネ j レを割り当てる 

川1入力の音声をチヤンネル1に録音するか、チヤンネル1とチヤンネル2の両方に録音するかを選びます。 


Ifunc.I 1 タッチする 


2設定を選ぶ 

① 面画 g (メニュー)をタッチする。 

② 上下にドラッグして、 rXLR 記録 CH 」 をタッチする。 

③ いずれかをタッチする。 

剛 CH 1〔 H 1/ CH 2 入力をそれぞれチャンネル1/チャンネル2として録音する。 
[ Cm 72 l CH 1/ CH 2 チヤンネル1とチヤンネル2に録音する。 


CZD 3タッチする 
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音声を記録する 


外部マイク （ XLR 端テ)のアッテネーターを使う 

XLR 端テ切り換えスイッチび M にまたは M に +48 V のときに機能します。 


ATT 

ON 蜡 I 

ON にする 


• マイク信号にアッテネーター （20 dB ) びかかる。 

• +48 V 対応のマイクし：!外の機器を接続するときは、必ず LINE または M にを使用してくださし、 
「 M に +48 V 」 のままで使用すると、接続したマイクなどの機器び故障することびあります。 

• rXLR 記録 CH 」 を rCH 1/ CH 2」 にすると、 〔 H 2 入力の音声は録音されません。 
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録音時の胃重を^える 

マイクレベル] 


写真 


内蔵マイクや M に端テに接続した機器は FUNC メニユーで、 XLR 端テに接続した機器は AUDIO (録音レべ 
ル)調整つまみ （ CH 1/ CH 2) で、録音時の音量を手動で調整でさます。 

内蔵マイク/ M に端テに接続した機器の録音レベルを調整する 


地 


撮る 



-ドスイッチ 


M CINEMA J 


| FUNC .| ^タツチする 


を 

M 


回 

の 


3 


マイクレベルを選ぶ 


上下にドラッグして、み（マイクレベル）- 

一 M (マニュアル)をタッチする。 

• レベルメーターと調整用のび出る。 



マイクレベルを調整する -- 

圧)またはのをタッチして H 整する。 岸置.、^夕- 

•レベルメーターの表示び- 18 dB (-20 dB のひとつ I ルた音量づ大 

ち隣)よりちび時々点灯するよラに調整する。 ' - 

♦ 音声ミックス（の 92) び ON のときは、レベルメーターに INT (内蔵マイク）と EXT (外部音源) 
のレベルび出る。 


自動調整に戻すとさ 
A (オート）をタッチする。 


[ X ] A タツチする 

• 調整した位置で録音レベルび固定される。 


pW 


自動調整のとさにレベルメーターを表示する 


レベルメーターを常に表示して、録音時の音量を確認することびでさます。 


① A (オート）をタッチする。- 

② 「レペレメーター」をタッチする。 
• レベルメーターび出る。 

③ W をタッチする。 
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録音時の音量を変える 


XLR 端テに接続した機器の録音レベルを調整する 


地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


INT の DeXT 


AUDIO IN (音声入力)切り換えスイッチ （ CH 1/ CH 2) を EXT にし 、 XLR 
端子に接続する 


• レベル メーターび出る。 



2マイクレベルを調整する 

•「 AUDIO (録音レベル)調整つまみ （〔 H 1/ CH 2) を回す。 

• レべレメーターの表示び-1 8 dB よりちちの位置で時々点好するよラに調整する。 


i^MEMO • レベルメーターの「0」の位置びホく表示されているとさは、音びひずむことびあります。 

• レベルメーターび適切に表示されているのに音びひずむとさは、 XLR 端テに接続した機器では 
ATT (アッテネーター)切り換えスイッチ (〔 H 1/ CH 2) を ON にしてくださし乂 m 87)。 

• 7イクレベルを調整したり、「7イクアッテネーター」を「入」に設定しているときは、ヘッドホン 
で音量を確認することをおすすめします（田93)。 
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内蔵マイクの指向性を切り換える ™ 


内蔵マイクの指向性を切り換えることびでさます。正面の音に重点をおいて周囲のノイズを少なくした 
り、音の広びりを強調したりすることびでさます。 


Iff 細 



モードスイツチ 


M CINEMA I 


Ifunc . I 1 タッチする 


iMENUl 2内蔵マイク指向性を選ぶ 

面画 g (メニュー) 一「内蔵マイク指向性」をタッチする。 



指向性を選ぶ 

いずれかの指向性をタッチする。 


B モノラルマイク正面の音声を重点的に記録するモノラル録音。 

I ",】;"" ノースレワイドとモノラルの中間。標準的な 2ch 録音。 

® ワイド 音の広びりを強調した 2ch 録音。臨場感を出したいとさに。 

胃ズーム ズームレバーに連動して、音の広びりと音量び変わる 2ch 録音。離れた 

被写体を拡大して撮ると、音の広びりはルさくなり、音量は大きくなる。 


[ X ] A タツチする 


i ^ MEMO し U 下の場合は、内蔵マイクを使用しないため、指向特性は切り換えられません。 

• M に端子に外部マイクを接続し、メニューの惰声ミックス」（口 92) び「切」のとき。 

• AUDIO IN (音声入力)切り換えスイッチび EXT のとき。 
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内蔵マイクの周波数特性を変える寶 

r 内蔵マイク周波数特性 


内蔵マイクを使用して音声を記録するとさ、マイクの周波数特性を変更することびでさます。周波数特 
性は5種類から選択でさます。 


，な囚モードスイッチ 


| func .| ^タッチする 


M 2内蔵マイク周波数特性を選ぶ 

(メニュー) 一 r 内蔵マイク周波数特性」をタッチする。 


3周波数特性を選ぶ 

上下にドラッグして、いずれかの周波数特性を 
タッチする。 



圓 ノ ー7 ル 
低域強調 


■ H 低域カット 
面田中域強調 


IE 团低高域強調 


最ち使用頻度び高く、バランスのとれた録音びでさる。 

低域を強調し、迫力ある録音びでさる。 

風雑音や自動車走行音などの低域の環境音を低減する。 

人の声を中むに録音する。 

コンヴートなど音楽を録音するときに、音のメ I 」八 U を向上させる。 


[ X ] A タッチする 
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内蔵マイクと外部入力の音声を—緒に記録する 

r 音声ミックス1 


写真 


内蔵マイクと外部入力 （ M に端テ入力）の音声をミックス（混合）して記録することびでさます。外部入 
力には、ワイヤレスマイク□ホン WM - V 1 (別売)、市販のオーディオプレーヤー/マイクを使用でさます。 
2つの音声の混合比率（ミックスバランス）を変えることをでさます。 


犯 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


◎ ^外部入力機器を M に端子につなぐ 

MIC 


Ifunc.I 2タッチする 


3 M に端子の入力音声種別を切り換える 

① 面画 g (メニュー)一 「 M に端テ入力選択」をタッチする。 

② 接続した機器に応じて、いずれかをタッチー CS をタッチする。 

の旧 外部音源オーディオプレーヤーなどの外部機器を使用するとさ。 
四百 マイク 市販の外部マイクを使用するとさ。 

• ワイヤレスマイク□ホン WM - V 1 を取り付けている場合、この操作は不要。 

m 4音声ミックスを選ぶ 

① 上下にドラッグして、「音声ミックス」をタッチする。 

② 因!！（入)をタッチする。 

• レベル メーターと バランス調整 バーび 出る。 


晒 

画 


5ミックスバランスを調整する 

バランス調整バーの西日または画百をタッチ 
して調整する。 

• メーターを左ちにドラッグして選ぶことをできる。 


レベル メーター 



パランス調整パー 


[ X ] 6タツチする 
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►► 







へツドホタを使ぅ圏 

撮影時や再生時にへッドホンで音声を聞くことびでさます。 


国へッドホンで音声を聞さなびら撮影/再生する 

0(ヘッドホン)端テは 、 AV OUT 端テと兼用です。ヘッドホンを使うときは、まずメニューで切り換えま 
す（田205)。なお、包曲）（オート）モードでへッドホンを使うときは、あらかじめ M (マニュアル)モード 
または CINEMA (シネマ)モードで、設定を0(へッドホン）に切り換えておいてください。 


撮る見る 


M CINEMA 


IFUNC . I 1タッチする 

• 見るモードのとさは、この操作は不要。 


ImenuI 1 へッドホンを選ぶ 

I ①面画 g (メニュ ー) 一 m をタッチする。 

0 ②上下にドラッグして、 「 AV / へッドホン」を 

f j ブッチする。- 

③0(ヘッドホン)一 CS をタッチする。 

0) *5 へッドホン音量を調整する 

0か ①上下にドラッグして、「音量」をタッチする。 

② 0) または0》)をタッチして調整する。- 



[ X ] 4タッチする 


> 0び出る。 

• 調整した位置で音量び固定される。 


へツ 


撮 


モ-ドスイツチ 


■■細 


—度 

0 

:1里 g 

-ぶゴにド 
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へッドホンを使う 


■ 再生中にへッドホン音量を調整する 


w 地 


見る*1 


静止画の場合、スライドショーで音楽と一緒に再生しているとさのみ調整でさます。 


で巧 
〇) 

0 ))) 


再生中 音量を調整する 

© 液晶画面上をタッチして、操作ボタンを出す。 

② ク P をタッチする。 

③ へッドホン音量の 0; または 0》) をタッチして 

音量を調整する。- 




•ヘッドホンを使うときは、音量を一度 F げてください。 

•画面に0び出ていないとさは、ヘッドホンを接続しないでください。雑音によって耳を痛める 


恐れびあります。 


少 MEMO 再生時に設定した 「 AV / ヘッドホン」は、電源を切ると 「 AV 」 に戻ります。 
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►► 


別売ァクセヴ u 一を使う 写真 

r M に端子 


■ ワイヤレスマイク□ホン WM - V 1 (別売） 

ワイヤレスマイク□ホン WM - V 1 を使用すると、内蔵マイクではとらえられない離れた場所の音声を記録 
することびでさます。また、 WM - V 1 の音声と内蔵マイクの音声をミックスして記録することをでさます。 
WM - V 1 の取り付けかたや操作については、 WM - V 1 の使用説明書をご覧ください。 


M に端テ 




] レシーバーをビデオカメラのグリップベルトに取り付ける 


◎ 1 レシーパ'-を M に端子につなぐ 


3必要に応じて、音声ミックスを「入」にして、ミックスバランスを調整する 
(□□92) 

4マイクを被写体に取り付ける 
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市販のマイクを使 5 

本機には市販のマイクを取り付けることをでさます。電源を内蔵したコンデンサーマイクをお使いくだ 
さし、端テの直径び 3. 5 mm のステレオマイクなら、ほとんどび使用でさます。ただし、録音時の音量は 
内蔵マイクと異なります。の 3.5 mmM に端テにはプラグの径びの 9.5 mm 切下のをのをご使用ください。 


( g ) ] 市販のマイクを M に端子につなぐ 

M に 


2 メニューの 「 M に端子入力選択」を「マイク」にする（田 92) 


4 MEMO 外部マイク接続中、メニューで設定した「ウィンドカツト」は自動的に「切」になります。 
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別売アクセヴ u —を使ラ 


■ ズーム U モートコント□-ラー ZR - 2000(別売)を使う 
REMOTE 端テ 


別売のズーム U モートコント□ーラー ZR - 2000と一緒に使うと、ビデオカメラを兰脚などにすえつけた 
まま、撮影操作を手元で行えます。 


ZR - 2000で操作できる機能 

電源の ON / OFF 、 START / STOP 、 ズーム、フォーカス（マニュアル/才ート切り換え、フォーカス調整、プッ 
シュ AF *)、 フォーカスアシスト （ MAGNIFYING ボタン）、オンスク U — ン表示 

* プッシュ AF は、マニュアルフォーカスを使用中、ボタンを押しているときだけ自動的にピントを合わせる機能です。 
各機能の詳細については、ズーム U モートコント□ーラーの使用説明書をご覧ください。 






；〇〇1 


◎ ◎ 0 


f 1-1 ] 


LL - 0 


^ MEMO 才ートモードのときは、電源の ON / OFF 、 START / STOP 、 ズームのみ操作できます。 
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力つーバー/てストトーンを記録する ™ 

カラーバー&テストトーン 


テレビや外部モニターの色や明るさの調整を行ラために、カラーバーを出力/記録することびでさます。 
また同時に IkHZ のテスト I -ーンを出力/記録することをでさます。 

■ カラーバー/テスト!-ーンを記録する 


，な囚 I モードスイッチ 


| func .| ^タツチする 


ImenuI 

1 カラーバーを選ぶ 

1，1ぶ1よ 

な X 

し 

スキヤンリバ-ス記録 

皿 

1 曲 1 

① (menu! (メニュ ー ) 一 ["^1 をタッチする。 

ソ tu - 情報表 巧 
x . v.Color 

皿 1 


②上下にドラッグして、「カラーバ ー& テスト 

カラ- A ‘-& テストト-ン 

' QS h 


1 -ーン」をタッチする。 

③「カラーバー/トーン」をタッチする。 

テストト-ンレペル 
静止画番号 

fro 

田 


• 画面にカラーバーび表示され、テスト I -ーンび出力される。 


CZD 3タッチする 


• START / STOP ボタンを押して撮影を開始すると、カラーバーとテストトーンを記録でさる。 
• 電源を切るか撮影モードを切り換えると、自動的に 「 OFF 」 になる。 


■テスト I -ーンを記録する 


囚 I モードスイッチ 


M CINEMA J 


Ifunc . I 1 タッチする 


ImenuI 2 レベルを選ぶ 

「か I ①面画 g (メニュ ー) 一 rin をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「テスト!ンレベル」 
をタッチする。 

③ r -12 dBJ r -18 dBJ r -20 dB 」 のいずれかを選ぶ。 


曲1 卜 

a X 

乂モ U - 情報表示 


X . v.Color 

脚 

カラ—/ V -& テストト-ン 

皿 

テストト-ンレペル 


静止画番号 

口 


CZD 3タッチする 

• 選択したレベルのテスト!-ーンび出力される。 

• START / STOP ボタンを押して撮影を開始すると、カラーバーとテストトーンを記録でさる。 
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波形モニター/エッジモニターを表示する貴" 

カメラモードのとさ、露出確認用に画面に波形モニター （ WFIVT 1 ) を簡易表示でさます。また、フォーカ 
ス確認用にエッジモニターリを表示することをでさます。なお、これら各種モニターは液晶画面のみ 
に表示され、ビューファインダーや各出力端テからの映像には表示されません。 

*1 WFM(Waveform Monitor ) :明るさ（輝度)と色の各信号を合成して表示する機能。 

*2 エッジモニター：映像全体の合焦度合いを波形で表示する機能。 

■ 波形モニター （ WFM ) を表示する 


ip な囚 I モー ドスイッチ 


撮影モードび P (プ□グラム AE ) のとさ 


| func .| ^タッチする 


因 2露出を選ぶ 

因（露出）をタッチする。 



M を選ぶ 

cc をタッチする。 



fwFivn 4タッチする 


• 画面に波形モニターび表示される。 

参ちう一度波形モニターをタッチすると波形モニ 
ターび 消える。 



撮影モードび M (マニュアル露出)のとさ 


| func .| ^タッチする 


2撮影モードをタッチする 


3 M マニュアル露出をタッチする 


99 





























波形モニター/エツジモニターを表示する 


rwFivn 4タッチする 


• 画面に波形モニターび表示される。 

• をラー 度波形 モニターを タッチすると波形 モニターび 消える。 


■ エッジモニターを表示する 


Iff 地 



モードスイッチ 


M CINEMA I 


Ifunc . I 1 タッチする 




フ オー カスを選ぶ 

@(フオー カス）をタッチする。 



MF 2 MF をタッチする 



[ WW ] A タッチする 


• 画面にエッジモニターび表示される。 

• ちラー 度 エツ ジ モニターを タツチすると エツ ジ モニターび 消える。 
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ビデオスナップを撮る " K " 

ビデオスナップモードを使って撮影すると、4秒間*の短い映像（ビデオスナップ)び記録でさます。短い 
映像にすることで、再生時にテンポよく場面び切り換わります。音楽と一緒に再生（田 150) すれば、映 
像に表情び加わり、よりいっそラ映像を楽しめます。 

* 記録時間は、メニューの「ビデオスナップ記録時間」で2秒、4秒、8秒、「シナ U 才連動」のいずれかに変更でさます 
(口 202)。シナ U オモード（の 130) で撮影する場合、「シナリオ連動」にすると、選択しているシナ I 」オシーンの標準撮影 
時間び記録時間になります。 


«) M CINEMA 


IFUNC . I 1タッチする 


四 2ビデオスナップを選ぶ 

© 11(ビデオスナップ)をタッチする。 

② roN 」 をタッチする。 

③ m をタッチする。 




3押す 

• 約4秒間撮影し、自動的に撮影び一時停止する。 

• 撮影中は青い枠び動さ、記録後、シャッターを切ったとさのように画面び一度黒くなる。 


MEMO モードスイッチや•■在囚ボタンを操作すると、ビデオスナップモードは解除されます。 
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撮影チヤンスを逃さない ™ 

「プレ REC I 


3砂前からの映像び自動的に記録され、ミ夫定的瞬間を逃しません。 


«犯 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


|FUNC.| ^タツチする 


を 

cm 

の 


2プレ REC を選ぶ 


① 上下にドラッグして、を（プレ REC ) 一四！（入) 

をタッチする。- 

② W をタッチする。 



解除するとさ 


①で四（切)をタッチする。 



3押す 

• ボタンを押す3秒前からの映像び記録される。 


r ^ MEMO プレ RE 〔の設定直後や撮影終了後から約3秒内に撮影を始めると、3秒前からの映像は記録され 
ません。 


プレ REC が解除される場合 

■ プレ RE 〔を設定した後、約5分間操作しなかったとさ。 

■ モードスイッチや I ■在囚ボタンを操作したとさ。 

■ ビデオスナップモードを ON にしたとさ。 

■ デコレーションモードの画面に切り換えたとさ。 

■ スタンバイ状態にしたとき（口 5日)。 

■ FUN 〔.メニューの次のボタンをタッチしたとき。 

「メニュー」、「撮影モード'」、「ホワイトバランス」、 「 AGCU ミット」、「手ブレ補正」、「フエーダー」、 
「録画チェック」 
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画面の表示を切り換ぇる圍 

画面に表示する撮影情報などを切り換えられます。 


■ ffs ： 因1モードスイッチ 


DISP. 



INFO 


巧す 

• 表示される撮影情報は、押すたびに切り換わる。 


例；動画撮影中の場合 



すべて表示 I 表示なし 

•やは表示される。 



r 嚇 T 


表示される内容や切り換わりかた 


動画撮影中 

すべて表示 

-操作ボタンを表示*1 

動画再生中*2 
静止画再生中^'^2 

メニューの「データコード表示」の設定情報を 
表示 

- すべて表示 

*1 メニューで設定したマーカー、レベルメーターは表示される。 


*2 液晶画面をタッチすると、設定内容にかかわらず操作ボタンび出る。 

データコードとは？ 

曰時やカメラデータ（シャッタースピードやしぼり）などの撮影情報を「データコード」といいます 。子一 
タコードはメニューの「データコード表示」で切り換えられます（田202)。 
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場面の切り換え効果をつける ™ 

「フ てーダー I 


映画で場面び切り換わるとさのように、シーンの始まりと終わりを演出します。思い出のシーンにひと 
工夫加えてみましよう。 田む オートフェード（毎回）または 旧な ワイプ（毎回）を使うと、シーンの始まり 
と終わりに毎回効果を付けることびでさます。 


のオートフエード （1 回）/ 田む オートフエード（毎回） 



地 



モー ドスイッチ 


M CINEMA J 


| FUNC .| ^タツチする 



目的の効果を選ぶ 

① 上にドラッグして、魔（フエーダー)をタッチ 
する。 

② いずれかをタッチする。- 


の 


フエーダーを使わないとさ 
辭（切)をタッチする。 

③ W をタッチする。 



3押す 

• 撮影一時停止中 （•》) にフエーダーを使うと、映像と音声び徐々に出る。撮影中 （♦) 
に使ラと、映像と音声び徐々に消えて、撮影び一時停止する。 


104 



















































場面の切り換え効果をつける 


iTMEMO フエータ’一が使用でさない場合 

■ シネマモードでシネスレックフイルターに「オールドムービー」を選んでいるとき。 
■ デコレーションをつけているとさ。 

■ ビデオスナップモードのとさ。 

■ プレ RE 〔び 「 ON 」 のとさ。 


• メニューの「フエーダー設定」（田19ので、効果の色を変えることびでさます。 
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赤外撮影 （ INFRARED ) を行ぅ圏 

INFRARED スイッチを ON にするとホが撮影を行うことびできます。撮影時は、赤外撮影色（高輝度部分 
色）を白と緑から選択することびでさます。また、赤外ライトを発光でさます。赤外ライトはアサイン 
ボタンに「赤外ライト」を割り当てることで ON / OFF 操作でさます％赤外ライトを使用するとさは、八ン 
ドルを取り付けてください。 

* [menu] (メニュ— ) 一 I ■，い「ホタ 1 ライト」一 「 OFF 」 に設定しているとき。 


赤外撮影を設定する 


fIfTak 就 1 赤外撮影を設定する 

而 • INFRARED 切り換えスイッチを ON にする。 


| func .| 2タツチする 


3赤外撮影色を設定する 

① 面画な)（メニュー)をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「赤外撮影色」をタッチする。 

③ いずれかをタッチする。 

BUI 白 
晒！緑 


[ X ] /I タツチする 


多 MEMO % INFRARED スイッチを ON にすると、ゲイン、シャッタースピード、絞りは才 一 N こ、フオーカスは 
AF になります^^ AGCIJ ミット、ホワイトバランス、ピクチャー設定、露出、逆光補正(自動、強 
制)、撮影モード、フェイスキャッチは設定でさません。 ND フィルターは退避状態で固定にな 
ります。 

* ホが撮影中は AF / MF を切り換えられます。 

• 光源の種類によっては、ズーム中にオートフオーカスび合いにくくなることびあります。 

• 赤外撮影時は近赤外光の感度を大幅にアップしているため、赤外撮影に切り換える際には強 
い光、熱源をレンズに向けないでください。強い光、熱源び被写体内にある状態で赤外撮影 
に切り換える際には、レンズを遮光した状態での切り換えを推奨します。 
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カスタマイズ 

よく使う機能を設定する . 108 

アサインボタンの機能を変更する...111 
メこューデータの保存と読み出し…の寻 




ょく使う機能を設定する圏 


CUSTOM (カスタム)キ ー/ CUSTOM (カスタム）ダイヤル 


よく使う機能を選んで設定しておくと、その機能を簡単に切り換えられます。割り当てる機能はメ 
ニューまたは専用メニューで設定します。 



■ 機能を割り当てる 
メニューで割り当てる 


iffs 囚 



モードスイツチ 


M CINEMA ) 


IFUNC . I 1タッチする 


1 ] 2機能を選ぶ 

「シ 1 ①面画 g (メニュ ー) 一 m をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「カスタムキ ー& ダイヤ 
J レ」をタッチする。 

③ いずれかをタッチする。 



設定した機能を解除するとさ 

③ で巴田（切）をタッチする。 

④ W をタッチする。 
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よく使う機能を設定する 


] 長巧しする 

① CUSTOM (カスタム)キーを長押しする（約2砂)。 

2よく使う機能を設定する 

① CUSTOM (カスタム）ダイヤルを回して、いずれかの機能を選ぶ。 

② CUSTOM (カスタム)キーを押す。 

設定した機能を解除するとさ 
①で四3を選択する。 


3機能を調整する 

操作2で 「 Tv / Av 」 を選んだとさ 

① 撮影モードを Tv または Av にする（1 X 172)。 

② CUSTOM (カスタム）ダイヤルを回して調整する。 

操作2で「マニュアル露出」を選んだとさ 

① 撮影モードを M にする（田74)。 

• CUSTOM (カスタム)キーを押すたび、項目び移動する。 

② CUSTOM (カスタム）ダイヤルを回して調整する。 

操作2で 「 AGCU ミット」を選んだとき 

① AGCU ミットを「マニュアル」にする（口 71)。 

② CUSTOM (カスタム）ダイヤルを回して調整する。 

操作2で「露出」を選んだとさ 
© CUSTOM (カスタム)キーを押す。 

② CUSTOM (カスタム）ダイヤルを回して調整する。 

• 調整を止めるときは、もう一度 CUSTOM (カスタム)キーを押す。 


専用メニューで設定する 


D D 

SSTOIVI 〔USTOIVI 
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アサインボタンの機能を変更する 


機能を調整する 

109ページの手順3を行ラ。 


CUSTOM (カスタム)キ ー/ CUSTOM (カスタム）タイヤ j レの操作 

設定 CUSTOM (カスタム)キー CUSTOM (カスタム)ダイヤル 


な TV/AV 

M マニュアル露出 

圓 AG 〔リミット 
因露出 


しぼり、 シャツタースピー ド、 
ゲインの項目移動 
ON/OFF 
ON/OFF 


シャッタースピード/しぼり値調整 
マニュアル露出値調整 

AGCU 三ット値調整 
露出値調整 


D 

CLISTOIVI 
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アサインボタンの機能を変更する圍 

本機には2個のアサインボタンびありますので、使用頻度の高い機能を割り当てて、より使いやすく力 
スタマイズすることびでさます。 





アサインボタンの番号とボタン名、初期設定は次のとおりです。 

ボタン名 


アサインボタン1 
アサインボタン2 

* 再生時は WEB ボタンとして動作します。 


AF / MF * 

パワード IS 


初期設定 


内容 


アサインボタンには次の機能を割り当てることびでさます。 

機能名 

強制逆光補正 強制逆光補正の ON / OFF を切り換える。 

フェイスオン IJ-AF フェイスオンリー AF の ON / OFF を切り換える。 

シナ U オモード シナ U オモードの ON / OFF を切り換える。 

ビデオスナップ ビデオスナップの ON / OFF を切り換える。 

優先 WB 優先ホワイトバランスの ON / OFF を切り換える。 

赤外ライト* INFRARED モード時、赤外ライトの ON / OFF を切り換える。面画因（メニュ ー) 

一 Pin 一「赤外ライト」一 「 OFF 」 に設定しているとき。 

才ーディオ出力川 CH 1/ K 川2/2、 AII / AII を切り換える。 

パワード IS J のー ド IS の ON / OFF を切り換える。 

AF/MF AF けー トフ ォー カス） と MF (マニュアルフォー カス）を切り換える。 


カスタマイズ 


この機能を使用するとをは、八ンドルを取り付けてください （田 24)。 
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アサインボタンの機能を変更する 


■ 機能を変更する 


例：アサインボタン1にフェイスオン U — AF を割り当てる場合 


| func .| ^タツチする 


mm 2フェイスオンリ- AF を 選ぶ 

「シ I ①面画 g (メニュ ー) 一 m をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「アサインボタン1」をタッチする。 

③ 「占 S フェイスオン IJ - AF 」 をタッチする。 


CZD ^タッチする 


アサインボタンを使う 

必要なとさに、機能を割り当てたアサインボタンを押して使用する。 
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►► 


メニューデータの 保を と 読み出し 

FUNC . メニュー、メニュー、シネスレックフイルター(の 133) で行った各種の設定情報をメニューデータ 
(設定データ）として SD カードに保をすることびでさます。メニューデータ（設定データ）は必要に応じ 
て本機に読み出して再利用でさます。複数のカメラを同じ設定にするとさに便利です。 


■ メニュー データを SD カードに保存する 


，女囚 I モードスイッチ 


] カードス□ット回にコピー先となるカードを入れる 


| func .| 2タッチする 


iMENUl 3 メニュー設定保存面を選ぶ 

「シ I ①面画因（メニュ ー) 一 m をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「メニュー設定保を面」をタッチする。 

③ 「保を」一「はい」をタッチする。 

• 現在のメニュー設定び、 SD カードに保存される。 

④ roK 」 をタッチする。 


[ X ] A タッチする 


カスタマイズ 
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メニュー データの保存と読み出し 


■ メニュー データを SD カードから読み込む 


I モー ドスイッチ 


SD カードに保をされている設定データを読み込んで本機に設定します。 


] カードス□ット回に読み込み元となるカードを入れる 


Ifunc.I 2タッチする 


mm 3 メ ニュ-設定保存面を選ぶ 

「^ 1 ①面画 g (メニュ ー) 一 m をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「メニュー設定保を面」をタッチする。 

③ 「読み込别一「はい」をタッチする。 

♦ SD カードから読み込んだメニュー設定の内容に設定される。 

• 設定データび本機に読み込まれたあと、画面び一度消え、本機び再起動する（メニュー 
は消える）。 


i ^ MEMO 設定データは、 XA 10 と iVIS HFG 10 の間で相互に読み込んで使用することびでさます。一度読み 
込むと、共通のメニュー設定はすべて変更され、共通ではない項目については、初期設定に戻 
ります。 
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再生/編集 

ビデオを見る . 116 

メモリーと表示内容を切り換える ...120 

シーンを消す . 122 

シーンを分割する . じ6 

お好みのコマから再生する . 127 






ビデオを見る管 

撮った動画を曰付ごとに見ることびでさます。 



3インデックス画面で見たいシーンを探す 


表示中のメモ U —（獻：内蔵 
メモリー、面：力ード A 、 

面：カードの 

左にドラッグで次の画面へ 


メモ U —と表示内容を切り換える 
(の 120) 



曰付ごとの区切り 

ちにドラッグで前の画面へ 


3 D ビュ ー(□；；] 119) 


•左ちにドラッグした後、数秒間出る。つまみをドラッグしてスク□ールする。- 
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ビデオを見る 


4シーンをタッチする ► 再生開始！ 

• タッチしたシーンの再生び終わると、インデックス画面の最後のシーンまで自動的に再生される。 

•液晶画面上をタッチすると、操作ボタンび出る。操作しないと数秒で消える（再生中のみ)。をう一度 
タッチしてち消える。 

© 現在のシーンの先頭から再生する。連続して2回タッチすると、前のシーンの先頭から再生する。 
②次のシーンの先頭から再生する。 

*操作するたびに再生速度び5倍^15倍^60倍に切り換ゎる。早送り/早戻し中、音声は出ない。また、液晶画面上 
をタッチすると通萬再生に戻る。 


再生中の操作 


早戻し 
再生停止 


再生一時停止 
前スキップ① 



次スキップ⑤ 

早送り* 

デコレーション（田 138) 

音量/ BGM バランス調整（田 150) 


音量/ BGM バランス（田 150) を調整する 

1. 再生中に画面をタッチ-►讯？をタッチする。 

BGM ； くランスとスピーカー音量*の調整ノ く一び出る。 

2. 調整バーの左ちのマークをタッチするか、バー上を左ちにドラッグして調節する一をタッチ 
する。 

* メニューの 「 AV / へッドホン」び「0(へッドホン)」のときは、「へッドホン音量」になる。 



117 













再生一時停止中の操作 


再生 



あとからフオト（の 136) デコレーシヨン（口:] 138) 


逆ス□一再生* 


ス□一再生* 


操作するたびに再生速度び1/8倍^1/4倍に切り換ゎる。ス□一再生/逆ス□一再生中、音声は出ない。また、液晶画面上 
をタッチすると通常再生に戻る。 


• ごま意: • ACCESS ランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れ 
びあります。 

■ カードカバーを 開けない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ モードスイッチを切り換えない。 

■'" li : 囚ボタンを押さない。 

• 他機でカードに記録した動画は本機で再生でさないことびあります。 

i^MEMO •再生画面の日時表示を消すときは、メニューの「データ〕ード表示」を「切」にします。表示内容 
を変更することもできます（田202)。 

• 撮影条件によっては、シーンび切り換わるとさに映像び止まったり、音声び途切れたりするこ 
とびあります。 

• 早送り/早戻し中やス□一再生/逆ス□一再生中は、画面び乱れることびあります。 

• 画面に出る倍速表示は目安です。 

•逆ス□一再生は、連続したコマ戻しのよラに再生されます。 
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ビデオを見る 




撮影と再生を切り換える《之囚（撮る/見る）ボタン 


■■在囚（撮る/見る）ボタンを押すと、撮影（撮るモード）と再生（見 
るモード）を切り換えられます。また、電源 OFF のとさに押すと、再 
生画面で起動します。 

リモコン（口18)の^*同つ（インデックス選択）ボタンを2秒似上押して 
ち、撮影と再生を切り換えられます。 



■ インデックス画面の一覧表示数を変える 

W インデックス画面の一覧表示数を切り換えられます。ズームレバーを W 側に押すと15表 

丽リりり 1 示、 T 側に押すと 6 表示となります。 


MENU 


仁1115巧 I 


mmmmm 

漏觀曲誦 M 
岡挪«巧證'; 


編ち 



■ 3 D ビューからシーンを選ぶ 

インデックス画面で™をタッチすると 3 D ビュー表示に切り換わります。 3 D ビューでは、撮影曰付び 
同じシーンを立体的に重ねて表示します。曰付ごとに探すとさに便利です。 


タッチすると再生画面に切り換わって、 


再生び始まる。 



左にドラッグで次の日付へ 



ちにドラッグで前の日付へ 


インデックス画面へ 


^上下にドラッグで次/前のシーンへ 
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メモ u —と表示内容を切り換ぇる圍 

[インデックス選択] 

インデックス画面では、表示するメモ IJ 一（内蔵メモ U —/カード）とそれぞれの表示内容を切り換える 
ことびでさます。また、撮影した動画を作品ごとに並べて表示することをでさます（ギャラ U —画面)。 

■ 表示するメモリーと内容を切り換える 


«地 


(個つ ) ^ タツ チする 


2 メモリーと表示内容を選ぶ 

① 「獻 （内蔵メモ U -)」、 「固（力ード A )」 または 

「面（力ードの」をタッチする。- 

② 表示する内容をタッチする。- 


ボタン 

表示する内容 

巧日付 

撮影曰付ごとの動画。 

□みギャラリー 

「作品」ごとに分けられた動画。 

〇静止画 

静止画。 

1巧 SD 動画* 

標準画質に変換した動画 （ Web アップ□ー ド胤。 


* ①で因（力ード A )」 または「面（力ードの」を選んだときのみ。 


^ MEMO 「 SD 動励のシーンは、再生と停止のみ行えます。早送り/早戻しやス□-再生などはできません。 
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メモ u —と表示内容を切り換える 


P 0 |NT 「曰付（インデックス)」画面と「ギャラ U —」画面 

撮影した動画は、撮影日付ごとに一覧表示する「日付（インデックス)」画面似下、「インデックス画面 
と呼ぶ）または、作品*ごとに一覧表示する「ギャラ U —」画面から再生でさます。インデックス画面か 
ら再生すると、同じ曰に撮ったシーンを連続して見ることびでさ、ギャラ U —画面から再生すると、同 
じ作品に保存されたシーンを連続して見ることびでさます。ギャラ U —画面の操作については145ページ 
をご覧ください。 

* 本書では、行事やイベントごとにまとめたシーンの集まりを「作品」と呼びます。 



日付ごとに見たいとき 

日付（インデックス)画面 



口 D ビュー」（口 119) 


作品ごとに見たいとさ 


U キャラ U —画面 



シナ U オモード（こ] 130) で、撮影したシー 
ンは作品に保存されます。保存されたシー 
ンは、作品内や作品間でコピー/移動す 
ることびでさます。 
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シーンを消す m 

消去] 


不要なシーンを複数選んでまとめて消すことびでさます。特定の曰に撮ったシーンだけを消したり、表 
示しているメモ IJ 一内のすべてのシーンを消したりすることをでさます。また、ギャラ U —画面から1 
つのシーンまたはレーティングで絞り込んだシーンを消すことや、作品内の全シーンを作品ごと消すこ 
とをでさます。 


地 


■ ある曰のシーン、選んだシーン、すべてのシーンをまとめて消す 


CUE ] 消去するシーンを含むインデックス画面に切り換える（田 120) 

特定の曰に撮った全シーンを消すとさ 
左ちにドラッグして、消去するシーンの曰付を画面上部に出す。 


SB 2消去を選ぶ 

as 一「消去」をタッチする。 



いずれかの消去方法をタッチする 


特定の曰に撮った全シーンを消すとさ 

シーンを選んで消すとさ- 

すべてのシーンを消すとき- 


CSxD 4 シーンを選んで消すとさ シーンを選ぶ 

①消すシーンをタッチする。 

• シーンび選択され、囚び付く。 

• ちラー度タッチすると選択び解除される。 

②①の操作を繰り返して、消すシーンをすべて 
選ぶ。 



選択をすべて解除するとさ 
「全解除」一「はい」をタッチする。 

③ fWl をタッチする。 
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シーンを消す 


5シーンを消す 

① 「はい」をタッチする。 

中止するとさ「中止」をタッチする。一部のシーンは消去される。 

② roK 」 をタッチする。 


■ 再生一時停止中のシーンを消す 


rm ] 消去するシーンを再生一時停止にする 

① シーンまたは作品をタッチする。 

♦ 再生び始まる。 

② 液晶画面上をタッチ- ► QD をタッチする。 
• 一時停止する。 



□ 1 ^ 


2 


消去する 


① CSB 一「消去」一「はい」をタッチする。 

② roK 」 をタッチする。 



■ 作品内の1つのシーンを消す 

ギャラ U —画面 （田 145) で、作品内の不要なシーンを消去でさます。 



ギヤラリー画面で消去するシーンを含む 
作品を選ぶ 


① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② r シーンー覧」をタッチする。—— 
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2 消去するシーンを選ぶ 

① 上下にドラッグして、消去するシーンを選ぶ。 

② シーンのち端のオレンジ色の枠をタッチする。^ 


命 

回 


3シーンを消去する 

① 面（消勒 一「はい」をタッチする。 

② roK 」 一 CS をタッチする。 




■ 作品内のシーンを絞り込んで消す 

ギャラ U —画面 （田145) にて、作品内のシーンをレーティングで絞り込んで消去でさます。 



ギヤラリー画面で消去するシーンを含む作品 
を選ぶ 


① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「作品詳細」をタッチする。- 


2消去を選ぶ 

「作品編集」->「消去」をタッチする。 


回 


レーティングで絞り込んでシーンを消す 

①消去するレーティングをタッチする（複数選 

択可能)。- 

• 作品内で使われていないレーティングは灰色で 
表 TJX される。 



②「ミ夫赴一「はい」をタッチする。 


中止するとさ 
「中止」をタッチする。 

③ roK 」 一 CS をタッチする。 
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シーンを消す 


■ 作品と作品内のシーンをまとめて消す 

ギャラ IJ 一画面（田 145) で、作品と作品内のシーンをまとめて消去でさます。「未分類」または「ビデオス 
ナップ」の作品を消すことはでさません。 



ギヤラリー画面で消去する作品を選ぶ 


① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「作品詳細」をタッチする。- 


2作品を消す 

① 「作品編集」一「作品消去」をタッチする。 

② 「はい」をタッチする。 

• 作品と作品内のすべてのシーンび消去される。 

中止するとさ 
「中止」をタッチする。 

③ roK 」 をタッチする。 


/作 

• ご注意く •一度消したシーンは元に戻りませんので、消す前にシーンを確認してください。 

• 作品を消去すると、作品に含まれるシーンちすべて消去されます。 

• 大切な映像データは、あらかじめバックアップしてくださしバロ18の。 

• シーン消去中、 ACCESS ランプび点灯しているとさは、次のことを必ず守ってください。 

■力ード'カバーを開けない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ モードスイッチを切り換えない。 

グ MEMO メモ U — に記録されているすべてのシーンを消して容量を元に戻す場合は、初期化します 
(の39)。 
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シーンを分割する賢 

分割] 


撮影したシーンは分割でさます。分割することで、必要な部分だけを残したシーンにでさます。 


rm ] 分割するシーンを再生一時停止にする 

① シーンまたは作品をタッチする。 

• 再生び始まる。 

② 液晶画面上をタッチー CID をタッチする。 
• 一時停止する。 


crnm 2分割を選ぶ 

asD 一「分割」をタッチする。 


E 3分割する位置を決める 

① 分割する位置を探す。 

• E をタッチすると再生する。ちラー度タッチ 
すると一時停止する。- 

再生中 早戻し/早送り 

一時停止中 ◄!! / !!► コマ戻し/コマ送り 

② 分割する位置で一時停止にする。 


4分割する 

「来分割」一「はい」をタッチする。 

♦ 分割した元のシーンの次に挿入される。 


i^MEMO • 分割する位置をミ夫めるとさのコマ戻し/コマ送りの間隔は 0.5 秒です。 

• 一時停止した位置で分割でさないことびあります。その場合はコマ送りなどで位置を変えて 
ください。 

• 再生時、分割したシーンのつなぎ目で映像と音声び乱れることびあります。 

分割でさない場合 

■ 約3秒未満のシーンのとさ。 

■ シーンの始めまたは終わりから約1秒じ(内の位置のとさ。 
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お好みのコマから再生する ^ 


タイムライン 


1シーンの中からお好みのコマを選んで、選んだコマから再生でさます。コマの一覧には、一定の時間 
ごとのコマび表示され、コマの間隔は変更でさます。 


犯 


現在のシーン 


□V 

コマ位置バー 



シーンの長さ 
撮影曰時 

つマ間隔 


シーン番号/全シーン数 


Q 1 E 1 動画のインデックス画面に切り換える（田 119) 


m 2 シ—ンを選ぶ 

① m をタッチする。 

② シーンをタッチする。 


3コマを選ぶ 

他のシーンを見るとさ 
(3 または GE をタッチする。 

次/前の5つのコマを表示するとさ 
左ちにドラッグする。 

コマの間隔を変えるとさ 

① 「6秒」をタッチする。 

② いずれかをタッチ- ► CS をタッチする。 

インデックス画面に戻るとさ 
CS を2回タッチする。 


4コマをタッチする 


• 再生び始まる。 
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映像作品の撮影/ 
再生/編集 


映像作品を撮る . 


……画 

お気に入り度を設定する . 

....147 

映画のよラに撮る ..... 


133 

音楽と一緒に再生する . 

....150 

映像からビデオスナップや 
写真を作る . 

135 

作品内のシーンを並べ換える.… 

作品のサムネイルを設定する.… 

....154 

....156 


映像にデコレーションをつける.…じ8 


映像作品を見る 


145 


作品のタイトルを編集する 
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映像作品を撮る ™ 

r シナ U オモード I 


シナ IJ オモードでは、旅行、スポーツなどテーマに応じた10種類の撮影シナ IJ 才び用意され、撮影シナ 
U 才におって撮影することで、ス I -一 IJ 一性のある作品*を簡単に撮影でさます。本機ではテーマは似 
下び用意されています。 

旅行、キッ又学校行事、ホビー、スポーツ、パーティー、イベント、メッセージ、ブ□グ、プ□モーシヨン 
撮影した動画は、ギャラリー画面（田145)で作品ごとに再生できます。 

* シナ U オモードで、ある撮影シナ U 才におって撮影した一連の動画を「作品」と呼びます。 


，な囚 I モードスイッチ 


■ 作品を新規に撮る 


IFUNC . I 1タッチする 


□み 2シナリオモードを選ぶ 

上下にドラッグして□み（シナ U オモード)をタッチする。 
• シナ IJ オモードになる。 


3テーマを 選ぶ 

01 fi 規作成 & X 


似前作成した作品びあるとさ 


「新規作成」をタッチする。 

术ビ" 

自巧のを株やコレクションを巧か 

_1_ —1 — 1 — 1 、、- 1 -ク- 1 、 — 1— 」一丄、ィ -rv - - * -t — 

作品進が 


左ちにドラッグして、いずれかのテーマをタッ 
チする。 

• 選んだテーマのシナ U 才び出る。 


4 

「作品」を作成する 

□み m ホビ- 

画 


1 


①上下にドラッグしてシナ U オシーン*を選ぶ。 

介 

1 


* シナ U 才内の各撮影項目をシナ U オシーンと呼びます。 

②シナ IJ オシーンのち端の roK 」 をタッチする。 ^1 

涅ほ紹な 

foO 


好ま 1 こなつ亡経巧 J L 

家族の反の \ / 

巧お}を並べてみる V 


タイトルを編集するとさ 

年月曰をタッチする^画面上のキーボードから入 
力する(:田157)。- 


③「はい」をタッチする。- 

• 「作品」び作成され、①で選んだシナ U オシーンの 
撮影一時停止状態になる。 
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映像作品を撮る 


撮影する 

START / STOP ボタンを押して撮影を行う。 

♦ 選択中のシナ U オシーンの標準撮影時間（秒)を 
目安に撮影する。- 


>選択中のシナ U オシーンのシーンとして、動画 
び記録される。 

• ビデオスナップ（田101)を撮ることちでさる。 



選択中のシナ U オシーン 


他のシナ U オシーンのシーンを撮るとさ 

① シナ U オシーンをタッチする。 

♦ シナ U オシーンび表示されていないとさは圍|1をタッチする。 

② 上下にドラッグしてシナ U オシーンを選ぶ。 

③ シナ IJ オシーンのち端の枠（シーン数)をタッチする。 


IFUNC.I 

の, 


シナリオモードを終了する 

① [FUNC.I— 「□みシナリオモード」をタッチする。 

② 「はい」をタッチする。 

• シナ U オモードび終了し、通常の撮影一時停止画面び出る。 




EMO 


► ビデオスナップを撮影する場合、「ビデオスナップ記録時間」メニュー(田 202) の「シナリオ連動」を 
「 ON 」 にしておけば、シナリオシーンの標準撮影時間分撮ると自動的に撮影一時停止になる。 

► シナ U オモード中は「 I 」レー記録」「ダブルス□ット記録」は使用でさません。 

► アサインボタンに「シナ IJ オモード」を割0当てると、アサインボタンを押してシナ IJ オモードで 
撮影することびでさます。 


映權裹撮影 
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映像作品を撮る 


■ 作成済みの作品に追加撮影する 


] シナリオモードに切り換える（田 130) 


2作品を選ぶ 

左ちにドラッグして、いずれかの作品をタッチ 
する。 

• 選んだ作品のシナ U 才び出る。 



シナリオシーンを選択する 

① 上下にドラッグしてシナ U オシーンを選ぶ。 

② シナリオシーンのち端のシーン数をタッチ 
する。 

• ①で選んだシナ U オシーンの撮影一時停止状態 
(しなる。 




4撮影する 

• 130〜131ぺージの操作4〜5を行う。 
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►► 


映画のように撮る ™ 


シネマモード/シネマルックフイルター 


シネマモードには、9種類のシネスレックフイルターびあり、映像の色合いや調テを変えて撮影でさます。 
シネマスタンダードでは、色の濃さ （-2 〜+2)、ソフトフイルター ( OFF 、 1、2、3)、キー（□-キー、ミ 
ドルキー、八イキー)、コントラスト （-2 〜 +2) び設定でさます。スタンダード切外では、効果の強さを 
3段階で設定でさます。 


地 



モー ドスイッチ 


CINEMA I 


^ CINEMA にする 


面亞画 タッチす々 



シネスレックフイ J レターを選ぶ 


上下にドラッグして、いずれかのフイルターを 
選ぶ。- 

•画面の表示び、選んだフィルターの色合いに変 
ねる。 



^ 4 効果の強さを選ぶ 



シネマスタンダードの場合 

① 合をタッチする。 

② roN 」 をタッチする。 

③ 調整する項目名を選びタッチする。 


色の濃さ 
ソフトフイルター 
キ ー、 三 ドルキー 
コントラスト 


-2 (薄い）〜+2 (濃い） 
OFF 、 1〜3 
し M、H 

-2(暗い）〜+2(明るい) 


④調整び終わったら CS をタッチする。 

シネマスタンダードし U 外の場合 

① 合をタッチする。 

② ru 願)、 「 M 」 仲)、 「 H 」 趟)のいずれかをタッチする。 

③ CS をタッチする。 


[ OK ) タッチする 
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映画のように撮る 


邸 T 


シネマ J レックフイ J レターの一覧 


1シネマスタンタ~ド 

映画のような基本画質。 



2ポップ 


色彩にメ U 八 U をさかせ軽快 
な印象に。 



3ファンタジー 


まるで夢の中にいるかのよラ 
な柔らかな幻想世界。 



4 クール 


見慣れたシーンをシャープで 
未来的なイメージに。 



5 ノスタ J レジック 


おい発色と引さ締まる画で、 
昔の映画のよラに。 



6セピア 


何気ない日常の印象から懐か 
しい記憶の世界へ。 



7オールド ムービー 


画面に揺れや傷、明滅をつけ 
て映画館のよラに。 



8 メモリー 


はるか昔に出会った場面のよ 
ラに。 



9ダイナミックモノク□ーム 

黒と白の階調を際立たせ、力 
強い臨場感に。 



^ MEMO シネマモードのとさは静止画を記録でさません。 
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映像からビデオスナップゃ写真を作る賢 

撮影した映像から4秒間*のビデオスナップを作ったり、写真として切りとったりすることびでさます。 
* 記録時間は、メニューの「ビデオスナップ記録時間」で2秒、4秒、8秒のいずれかに変更できます（田202)。 


■お囚 


■ 映像からビデオスナップを作る 


] シーンまたは作品をタッチする 

♦ 再生び始まる。 

• ビデオスナップを作成するシーンを再生する。 



2押す 

• 4秒間のビデオスナップび作成され、再生び一時 
停止する。 

• ビデオスナップ作成中は青い枠び動さ、作成後 
はシャッターを切ったとさのように画面び一度 
黒くなる。 



m 3再生を終える 


液晶画面上をタッチ-^ Ld タッチする。 
♦ 再生開始前の画面に戻る。 


/^Mmo 


• 再生中のみビデオスナップを作成でさます。再生一時停止中は作成でさません。 
• 元のシーンと同じ日付(作品)の末尾に保存されます。 


ビデオスナップを作成でさない場合 

■ 約1秒未満のシーンのとさ。 

再生中のシーンびビデオスナップのとさは、作成元となるシーンの記録時間によってはビデ 
オスナップを作成でさないことびあります。 

• シーンの終わりから約1秒し U 内の位置で作成すると、次のシーンの先頭からのビデオスナップ 
になります。 

♦再生中のシーンから作ったビデオスナップは、再生時、シーンのつなぎ目で映像と音声び乱れ 
ることびあります。 
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■ 映像を写真として切りとる（あとからフオト） 

撮影した映像から、気に入った場面を静止画として切りとれます。映像の中の1秒間を連続して静止画 
に切りとることをできます。記録される静止画のサイズは 1920 X 1 080です。 


準備する 


fMENU ] 

nn 


切りとりかたを選ぶ 

① iMENui (メニュー)-* ► nn をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「あとからフォりを 

タッチする。- 

③ 「単写」または「連写」をタッチする。 



の 2タッチする 


静止画を切りとる 

Eye - F めードを使うときは、事前ににを意」（口 137) を確認してください。 



1 静止画を切りとるシーンを再生する 

シーンまたは作品をタッチする。 

• 再生び始まる。 


( II ) 

2 静止画を切りとる位置で再生一時停止にする 

液晶画面上をタッチする^«をタッチする。 


I PHOTO I 

3 「単写」を選んだとき タッチする 

「連写」を選んだとき タッチしつづける 

• コマ送りをしなびら静止画び記録される。 
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映像からビデオスナップや写真を作る 


Eye - n カードをカードス□ット 0 に入れて記録先に設定した場合、静止画を切り取ると、通信び 
可能であれば自動的にアップ□ー ドび開始されます。 Eye - n カードを使ラとさは、その国や地域 
での使用び認められているかを必ずご確認ください（田194)。 

i^MEMO •切りとった静止画の撮影曰時は、元の動画を撮影したとさの曰付と時刻び設定されます。 

• 動さの速い映像を静止画として切りとると、ブレた静止画になることびあります。 

• 静止画は、メニューの「静止画記録」で記録先として選んだメモ U —に記録されます。 

連写のとさ 

■ 最大100枚まで記録でさます。 

■ 連写中、次のシーンに切り換わると連写び止まります。 

■ 約1/30秒ごとにコマ送りをしなびら記録します。メニューの「フレームレート」を 「 PF 24」 また 
は 「24 P 」 に設定して撮影した動画の場合は、約1/24秒ごとの〕マ送りになります。 



i— 
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映像にブ'コレーシヨンをつける 

デコレーション 


液晶画面上のキャンバスに、手書さ文字やマーク、アニメーション、背景画像などのデコレーション（飾 
り付け）をつけて撮影することびでさます。デコレーションをつけて撮ると、デコレーションに重ねて 
映像び記録されるため、作品を思いのままに飾ることびでさます。また、シーンや作品を再生するとさ 
や、 Web アップ□-ド用に変換するとき（口 186) にデ〕レーションをつけることもできます。デ〕レーショ 
ンの手書さ操作はスタイラスペン（付属)の使用び便利です。 


撮る見る 


mS> M CINEMA 


■ デコ レーションモー ドの画面 

デコレーションモードの画面には、描画領域の「キャンバス」と、 
描画ツールび並ぶ「ツールバー」びあります。ツールバーから好み 
のツールを選んで、キャンバス上に自由に描くことびでさます。 


キャンパス 

I 



ッ-んバ- 


♦ ペン&スタンプペン、クレヨンなどのペン先、星などのマークを選べ、さらにペン先/マーク 
の色を選択でさる。キャンバス上に、ペンで線を描いたり、マークでスタンプ 
したりでさる。描いた線やマークは保存することちでさる （1 種類のみ)。 

♦::: アニメーションアニメーションのパターンを選び、キャンバス上の巧さな位置に配置でさる。 


巧）日時&タイトルキャンバス上の巧さな位置に日付や時刻、タイトル、シナ U オシーンを表示する。 

画画像三ックス* 映像とフレーム画像を合成でさる。フレーム画像は27種類から選べ、ペン&ス 
タンプやアニメーションと組みあわせることちでさる。また、再生するとさに 
はウオーターマーク應かし）としても使える。 


II 画面静止* 撮るモードのとさ：画面の映像を静止させる。静止中を動画の記録び可能。 

► I レをタッチすると画面の静止び解除される。 

見るモードのとさ：再生を一時停止する。►をタッチすると再び再生する。 


-%ツールバー移動ツールバーをルさくして画面左上に移動する。をタッチすると再び出る。 


* シネマモードでは使用でさません。 


138 













映像にデコレーシヨンをつける 


■ デコレーションをつけて撮る 




Ifunc.I 

\ タッチする 

0 ^ 

2 デコレーションを 選ぶ 

上下にドラッグして、の i (デコレーション)をタッチする。 

• デコレーションモードの画面び出る。 

♦撮るモードのとさは、液晶画面を反転収納してち、デコレーションモード画面び出る。 


3ツールノ く 一の ツールを使ってデコレーションをつける 

• 各ツールの使いかたは、降の説明を参照してください。 

P I START / L 

STOP 

4 撮影する 

• デコレーションと一緒に映像び記録される。 

• 撮影中にデコレーションをつけることちでさる。 

の I 

5 タッチする 


• デコレーションモードの画面び閉じる。 


映釋裹撮影 
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■ 「ペン & スタンプ」でデコレーシヨンをつける 




「ペン&スタンプ」を選ぶ 


① ♦をタッチする。 

• 「ペン&スタンプ」画面び出る。 

② 「ツール選択」でペンまたはスタンプをタッチ 

する。- 



ツールの色を白または黒にするとさ 
♦ ^ □ または国をタッチする。 

ツールの色をカラーパレットから選ぶとさ 

① ♦ークをタッチする。 

② 好みの色をタッチする。 



2描< 

タッチまたはドラッグして、キャンバスに線やマークを描く。 

描いた「ペン&スタンプ」を消去するとさ 
♦ 一「ク IJ ア」一「はい」一 CS をタッチする。 

描いた「ペン&スタンプ」を保存するとさ 

少一「簡保を」一「はい」一 CS をタッチする。 

• キャンバス上の「ペン&スタンスび内蔵メモリーに保存される。 

保存した「ペン&スタンプ」を読み出すとさ 
少一「簡読み込み」一「はい」一 CS をタッチする。 
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映像にデコレーシヨンをつける 


■ 「アニメーシヨン」でデコレーシヨンをつける 


] 「アニメーション」を選ぶ 

① •をタッチする。 

• アニメーションのパターン番号び出る。 

② いずれかをタッチする。 



2描< 

キャンバス上をタッチまたはドラッグする。 
• 選んだパターンびキャンバスに表示される。 


■ 「日時&タイトル」でデコレーションをつける 


% 

回 


「曰時&タイトル」を選ぶ 

① 巧)をタッチする。 

② 「日付」、「時刻」、「タイトル*」、「シナ IJ オシーン*」 
のうち、表示する項目をすべてタッチする。 

* シナ1」オモードで撮影時のみ使用可能。 
♦タッチした項目び選択される。ちう一度タッチ 
すると解除される。 


「ゎ I 日時&タイトル 


|| B 付 


時刻 1 


|| 夕仆ル 


シナリオシーン1 




③ 「％ (白文字、背景あり）」または「 □ (白文字 )」、 r ■ (黒文字)」のいずれかをタッ 
チする。 

④ CS をタッチする。 

• 「キャンバス」の中央に選んだ曰時&タイトルび出る。 


2表示位置を調整する 

表示された曰時やタイトルなどをドラッグして、好さな位置に移動させる。 
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■ 「画像ミックス」でデコレーシヨンをつける 


画 ] 「画像ミックス」を選ぶ 

①画一 roN 」 をタッチする。 


回 

2 ミックス画を選ぶ 



ミックス画選択 


動画の記録/再生メモ U —びカードのとさ 

ミックス画び保をされているメモ IJ 一をタッチ 
する。 


〕 

曰 24 因 



① 「+」または「一」をタッチしてミックス画を選ぶ。 

② CS をタッチする。 

♦ 選んだ三ックス画と一緒に撮影する映像び表示される。 


作った画像をミツクス画として使う 


の I パソコン 1 作成した画像を三ックス画の形式で内蔵メモ 
リーまたは力ードに保存する（口 251)。 

•切り抜きたい部分を緑または青にする。- 

② の！-►画一 「 ON 」 をタッチする。 

③ 「+」または「一」をタッチして、①で保存したファイルのき 
号を選ぶ。 

④ CE をタッチする一いずれかの「ク□マキー設定」を選ぶ。 

⑤ バーの左ちのまたは cc をタッチして切り抜さ具合 
を調整する一「ク□マキー設定」のちのをタッチする。 

• バー上をドラッグして調整することをでさる。 

® または cc をタッチするかバー上をドラッグして、「透過設定」を調整する一 CS を 

タッチする。 


三ックス画の例 
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映像にデコレーシヨンをつける 


■ 「画面静止」を使う 


II ] 「画面静止」を選ぶ 

II をタッチする。 

•画面上の映像び静止する。この状態で撮影すると、静止した映像を記録でさる。 
•静止中ち、ツールを選んでデコレーションでさる。 

♦ HI ィまたは►をタッチすると再び映像び出る。 


i^MEMO • 内蔵メモリーを初期化すると、キャンバス上に描いて保存した「ペン&スタンスは消去されま 
す。なお、ご購入時、内蔵メモ U —に保存されていた三ックス画は消去されません。 

• 「アニメーシヨン」と旧時&タイトル」は同時に使用できません。 

• メニューの「動画記録」び「固（内蔵メモリー)」のとき、恼（力ード A )」 または「国（力ードの」に 
記録されている三ックス画は選択でさません。 

♦再生中/変換中 ( Web アップ□ード用）は、ミックス画を選択できません。ミックス画は、再生 
一時停止中/変換開始前に選択してください。 
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映像にデコレーシヨンをつける 


■ デコレーションをつけて見る 

再生する動画にデコレーションをつけて見ることびでさます。保をしておいた「ペン&スタンプ」のデコ 
レーションを読み込んでつけることをでさます（田140)。なお、再生時のデコレーションは、動画と一 
緒に記録されません。 


Iff 地 


鶴 


] デコレーシヨンをつけるシーンを再生する 

シーンまたは作品をタッチする。 

• 再生び始まる。 


デコレーションを選ぶ 

① 液晶画面上をタッチする。 

♦ 操作ボタンび出る。 

② の！をタッチする。- 

• デコレーションモードの画面び出る。 



3デコ レーシヨ ンをつける 

138〜142ページを参考に、デコレーションをつける。 


144 













映像作品を見る賢 

r 十ャ U — 


撮影した動画を作品ごとに見るとさは、ギャラ U —から再生します。作品内の各シーンにレーティング 
(お気に入り度）を設定しておけば、指定したレーティングのシーンだけを再生でさます。なお、シナ IJ 
オモードを使わないで自由に撮影したシーン/ビデオスナップは、それぞれ「未分類」/「ビデオスナッ 
プ」といラ名前の作品に入ります。 


地 


見51 


CW ]] ギャラリー画面に切り換える 

① をタッチする。 

② 「□み ギャラ IJ —」 をタッチする。 


再生する作品を選ぶ 

•左ちにドラッグして、いずれかの作品を中央に 
表示させる。 

• レーティングされたシーンびある場合は、操作3 
を行ってください。 



回 


3再生するシーンを絞り込む 

① 「作品詳細」をタッチする。 

② 「再生レーテイング」をタッチする。 


現在の再生レーティング 



③ いずれかのレーテイングをタッチする。 

④ CS を2回タッチする。 



絞り込み後の再生時間 
絞り込み後のシーン数 
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映像作品を見る 


4作品をタッチする 

• 再生び始まる。 

• シナ U オモードで撮影した作品を再生している 
とさは、液晶画面上をタッチ^胃をタッチす 
るとシナ U オシーンび出る。液晶画面上をタッ 

チー ( HI をタッチすると消える。- 

•再生中の操作は、インデックス画面から再生したとさと同じ（田117)。 
• タッチした作品の再生び終わると、ギャラ U —画面に戻る。 


/ ^ 

• ごま后、三^ ACCESS ランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れび 
あります。 

■ カードカバーを開けない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ モードスイッチを切り換えない。 

■ 囚ボタンを押さない。 
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►► 


お気に入り度を設定する m 

r レーテイング I 


作品内のシーンにレーティング（お気に入り度）を設定でさます。レーティングを設定しておくと、特 
定のレーティングのシーンだけを絞り込んで、再生、消去、コピーなどを行ラことびでさます。 

撮影直後のシーンにレーティングを設定することをでさます。 


■ 撮影直後のシーンに設定する 


Ifunc.I ^タッチする 



撮影時レーティングを ON にする 

① [menuI (メニュ — )-►] 由！ I をタッチする。 

② 「撮影時レーティング」をタッチする。 

③ 因 D (入)をタッチする。 


fMENU ] 

rsn 

P!?l 


CZD 3 タッチする 



4タッチする 

START / STOP ボタンを押す。 

• 撮影び終わるとレーティング選択の画面び出る。 



タツチする 


「 ★★★ 」（兰つ星）〜「 ★• • 」（一つ星）、 

「 • • • 」（未評価)、「-」 （ NG ) のいずれか 

をタッチする。- 

• 撮影待機中の画面に戻る。 



撮影ごとのレーティングをしないとさ 

① W をタッチする。 

• 設定変更の画面び出る。 

② 「ここで設定」で「切」をタッチする。- 



乂ニュ-で撮影時レ-テインクを 
入/切できます 


={ここで設定 切 II 
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■ 一覧から選んだシーンに設定する 


回 


] ギヤラリー画面で作品を選ぶ 

① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「シーンー覧」をタッチする。—— 



2レーティングを設定するシーンを選ぶ 

① 上下にドラッグして、シーンを選ぶ。 

② シーンのち端のオレンジ色の枠をタッチする 。 n 


レーティングを設定する（田147) 

① いずれかをタッチー CS をタッチする。—— 
• 選んだシーンに ★ (選んだレーティング)び出る。 

② CS をタッチする。 
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お気に入り度を設定する 


■ 再生中の気に入った場面で設定する 

作品を再生しなびら気に入った場面のシーンにレーティングを設定でさます。 


] ギヤラリー画面か S 作品を再生する 

作品をタッチする。 

♦ 再生び始まる。 


rm 2気に入った場面で再生一時停止にする 

液晶画面上をタツチー （■■) をタツチする。 



の 

面 


レーテイングを設定する 

① 一「レーテイング」をタッチする。 

② いずれかのレーテイングをタッチー CZD を 
タッチする。 

③ 必要に応じて、 E をタッチしてふたたび再 



生し、操作2〜操作3を繰り返す。 


④ m をタッチする。 
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音楽と-緒に再生する"^ 

撮りためた映像を好さな音楽と一緒に再生して、短編映画のよラな映像を楽しむことびでさます。携 
帯オーデイオプレーヤーなどとつないで、好さな音楽と一緒に再生することをでさます。 


Iff 細 


見 5 1 


■ ビデオカメラ内の音楽と一緒に再生する 

映像と一緒に記録された音声似下信声」と記載）と音楽 ( BGM ) をミックス絕合）して再生できます。 
音声と音楽の混合比率 （ BGM バランス)を変更することをでさます。 


rwi ] インデックス画面またはギャラリー画面に切り換える（田 120) 


ImenuI 2選曲する 

03 ①画画（メこュ ー) 一 「 BGM 選択」一四！（入)を 

〔 ▲ ) タッチする。 

②り n またはをタッチして曲の番号を 

選ぶ。- 

• E (再生)をタッチすると曲び試聴でさる。をう一度タッチすると停止する。 
• 四3(切)をタッチすると撮影時の音声び再生される。 

曲を消すとさ 

②の後、命一「はい」をタッチする。 


>巧 3 BGM バランスを調整する 

^ •巧または J 1 をタッチするか、バー上を左ちに 

ドラッグして調整する。- 

• 巧をタッチすると音声び大きくなり、 n をタッ 
チすると音楽 （ BGM ) び大さくなる。 




[ X ] A タツチする 


5シーンまたは作品をタッチする 

♦ 映像と音楽び再生される。 


再生中に BGM ノ（ランスを調整する 

① 液晶画面上をタッチーで W をタッチする。 

② BGM バランス調整バーの左ちのマークをタッチするか、バー上を左ちにドラッグ 
して調整する。 

③ CS をタッチする。 
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音楽と一緒に再生する 


■ オーディオプレーヤーの音楽と一緒に再生する 

お気に入りのシーンや作品に好さな音楽を重ねて、より印象的な映像にして楽しめます。 



本機の M に端テには、の 3.5 mm ステレオミニプラグび接続でさます。の 3.5 mmM に端テにはプラグの径 
びの 9.5 mm 切下のをのをご使用ください。 


( g ) ] プレーヤーを M に端子につなぐ 

M に 



Q 1 E 2インデックス画面またはギャラリー画面に切り換える（田 120) 

プレーヤーの音楽と連動して再生するとさ 

左ちにドラッグして、再生するシーンを含む曰付（インデックス画面のとさ）または 
作品（ギャラ IJ 一画面のとさ)を選ぶ。 


M 3外部音源入力を選ぶ 

03 ①画3けこユ -) をタッチする。 

②上下にドラッグして、「外部音源入力」一「回 3 入贿」をタッチする。 
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の 4音量を調節する 

① プレーヤーの音楽を再生する。 

• 現在の音量びレベルメーターに表示される。 

② レベルメーターの表示び2つの▼の間に収ま 
るよラに、プレーヤーの音量を調整する。 



プレーヤーの音楽と連動して再生するとさ 
音楽の再生を止め、「音源連動再生」をタッチする。 


③ W をタッチする。 


5 「音源連動再生」び OFF の場合 

シーンまたは作品をタツチする 

• プレーヤーの音楽と一緒にシーン/作品び再生される。 
• 映像と音楽の停止は連動しない。 


「音源連動再生」び ON の場合 

プレーヤーを再生する 

•選んだ曰付や作品の最初の映像から自動で再生される。 

• プレーヤーの音楽び終了すると、自動的に映像の再生ち一時停止する。音楽び始まると、 
映像の再生び再開される。 

• 映像の再生び終了してち、プレーヤーの音楽は自動的に停止しない。 
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音楽と一緒に再生する 


注意三本機能で複製した音楽著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用でさません。責任を持ってご使用ください。 

MEMO • メモリーを初期化すると、パソコンから転送した音楽び消去されます。なお、ご購入時、内蔵 
メモ U —に保存されていた音楽は消去されません。 

•音楽は、付属の動画用ソフトウェア Transfer Utility を使って、付属の「音楽データ/画像ミック 
スデータディスク」から転送でさます。その際、再生する動画と同じメモ U —に保存してくださ 
し、。詳しくは 、 Transfer Utility の取扱説明書 ( PDF ) をご覧ください。 

•外部機器の音量びルさすざる、外部機器からの音声信号にノイズび入るなどによって、映像 
び音楽に連動して再生されないことびあります。 


i— 
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作品内のシーンを並べ換える ™ 

コピー/移動 


作品内のシーンをコピーしたり移動したりして、シーンを並べ換えることびでさます。コピー先や移動 
先を同じメモ IJ 一内の別の作品にすることをでさます。 


] ギヤラリー画面で作品を選ぶ 

① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「シーンー覧」をタッチする。 


シーンを選ぶ 

① 上下にドラッグしてシーンを選ぶ。 

② シーンのち端のオレンジ色の枠をタッチ 

弓/心 〇 - 



コピー/移動先を選ぶ 

① 「コピー」または「移動」をタッチする。 

② 左ちにドラッグして、コピー/移動先の作品 
を選ぶ^タッチする。 

③ 上下にドラッグしてシナリオシーンを選ぶ-^ 

オレンジ色の枠をタッチする。- 

コピー/移動先にシーンびないとさ 
操作4に進む。 

④ 上下にドラッグして、コピー/移動先を選ぶ 
-「ミ夫定」をタッチする。 

• オレンジ色の水平線を合わせる。 

⑤ 「ミ夫定」をタッチする。 
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作品内のシーンを並べ換える 


回 4コピーまたは移動する 

① 「はい」をタッチする。 

• 「移動」の場合、対象のシーンは元の作品から消去される。 

コピーを 中止するとさ 
「中止」 を タッチする。 

コピーのとさ 
roK 」 をタッチする。 

② CS をタッチする。 


i— 


IEMO 「未分類」または「ビデオスナップ」をコピー先/移動先にすることはでさません。 
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作品のヴムネイルを設定する貴 

E 作品サムネイル I 

作品内の映像の1場面を、ギャラ IJ 一画面で表示される作品のサムネイル（縮ル画像)として設定でさます。 


] ギヤラリー画面で作品を選ぶ 

① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「作品詳細」をタッチする。 


2作品サムネイルを選ぶ 

「作品編集」^「作品サムネイル」をタッチする。 


の 

回 


サムネイルにする場面を選ぶ 

のサムネイルにする位置を探す。 

• をタッチすると再生する。をう一度タッチ 

すると一時停止する。 

再生中 早戻し/早送0 

一時停止中 ◄!! / !!► コマ戻し/コマ送り 



II 075 巧 


岛0:00:00 


SP 002 

Hi 

►N 

► 

ィ II !!► 

作品ヴムネイル 

渡 


② サムネイルにする位置で一時停止にする。 

③ 「ミ夫定」をタッチする。 

@ CS をタッチする。 
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作品のタイトルを編集する奪 

^タイトル編集 I 

作品にお好みの名前（タイトル)を付けることびでさます。タイトルには、英数字と記号、スペースを最 
大14文字入力でさます。なお、「未分類」または「ビデオスナップ」のタイトルを編集することはでさません。 


犯 


] ギャラリー画面で作品を選ぶ 

① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「作品詳細」をタッチする。 

2タイトル編集を選ぶ 

「作品編集」->「タイトル編集」をタッチする。 

CS 3タイトルを編集する 

① 画面上のキーボードをタッチしてタイトルを 
入力/編集する。 

• 次の キーを タッチすると、 キーボー ド上の キー 
配列び切り換わる。 

网 大文字とル文字を切り換える。 

匹^/应弓数字-記号と英字を切り換える。 

画/画 数字•記号のキー配列のときに、記号1と記号2を切り換える。 

② rOK 」 をタッチーを2回タッチする。 



映釋裹撮影 
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テレビで見る 


160 



テレビで見る 


テレビで再生すると、より大さな画面で鑑賞でさます。八イビジョンテレビにつないで美しい映像をお 
楽しみください。 


テレビの端テをチェックし、接続ち法を決める 

CHECK!! 


HDM 喘テ 


コンポーネン h 端テ 映像端テ 

音声端テ 音声端テ 


本機とテレビの電源を切る 
ケーブルを使ってテレビと接続する 


接続ち法 


か……な 


4本機とテレビの電源を入れる 
• テレビ側で入力端テを切り換える 

5再生する 

J 動画を見るとさ （ QQ 116) /静止画を見るとさ （ QQ 166) 



次ぺージ 



HDMI ケーブル 
HTC -100 (別売) 
び必要 


r 日 


象 


Rr 


策®® 


带る 


訪 


Rr 


旁® 
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テレビで見る 



八イビジョン画質で見る 

HDMI 端子に接続する 



ST (HDMI OUT 端テ)に接続するときの注意 

• この端テは出力専用です。他機の出力端子と接続しないでください。故障の原因となります。 
• この端テで接続していると、他の端テから映像は出力されません。 

• DVI 対応モニターとの接続は保証していません。 

•テレビによっては正しく表示されないことびあります。そのとさは、@または@の方まで 
接続してください。 

HDMI とは？ 

1本のケーブルで映像と音声を高品位なデジタル信号のままで送受信でさる規格です。本機の HDMI OUT 
端子では、接続するテレビの解像度に自動的に変換して映像を出力します。 HDM 阅応の機能について 
は、メニューの 「 HDM 瞧器制御」、 「 HDMI 出力状態」、 「 HDMI 1080 P 出力」をご覧ください （m 209)。 


161 

































































包 


» A 八イビジョン画質で見る 

コンポーネント端子と音声端子に接続する 


テレビ巧り 


八イビジョン 
対応テレビ 


こ 三 


コンポ 7 ^ 5 ^ ザ 



音声端テ(入力) 




音芦 


i 


つなぐ 






設定する 


乂ニューの 「 AV / へッドホン」（口 205) を 「 AV 」 に設定する。 
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テレビで見る 


ステレオビデオケーブル 
STV -250 N (付属） 


AV OUT 端テ 


4 。 を居) 


0 


標準画質で見る 

映像/音声端子に接続する 



設定する 


1ワイド （16:9) モードのない標準画質のテレビ （4:3) につなぐときは、 乂ニューの 「テレビタイプ」 

(m 202)を「ノースレテレビ」に設定する。 

2 メニューの 「 AV / へッドホン」（口 205) を 「 AV 」 に設定する。 

^_ J 


/作 

• じ正音、:^ •メニューの 「 X.V. Color 」 を「入」にして撮影した動画を、 x . v . Color 対応のテレビで見るときは、テレ 
ビ側の設定び必要になることびあります。詳しくはテレビの説明書をご覧ください。 
•テレビで見るときは、本機にコソくクトノのーアダプターをつなぐと、バッテリーの消耗を気に 
せずご覧になれます。 

• AV OUT 端テにステレオビデオケーブルをつなぐと、スピーカーから音声は出ません。 

• 接続方法©でつなぐ場合、テレビびビデオ ID -1 方式に対応していると、自動的にワイド画面 
(16: 9) に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側で切り換えてください。 
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MEMO 


































静止画 

写真を見る . 166 

順番に再生する . 169 

写真を消す . 171 






^ 胃を g る 


1 •■三囚ボタンを巧す（①） 

• 電源ランプび緑色に点灯する。 



2押す 







①- 



3見たい静止画を探す 



左にドラッグ 
で次の画面へ 


ちにドラッグ 
で前の画面へ 


メモ U —と表示内容を切り換える（田 120) 


4静止画をタッチする 

• 静止画び再生される （1 枚表示画面)。 

• 再生中、左ちにドラッグで次または前の静止画に切り換わる。 


166 

















写真を見る 


■ 再生中に他の静止画にジャンプする（静止画ジャンプ) 


] 静止画再生 中液晶画面をタッチする 

• 操作ボタンび出る。 

(を ) L タッチする- 


^ジャンプバーのつまみを左ちにドラッグ 
する- 

• ジャンプ先の静止画び再生される。 


〔公 ] / I タッチする 



静止画 
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写真を見る 


■ インデックス画面を出す 

静止画再生中にインデックス画面に切り換える方法です。 

^ 静止画再生中 液晶画面をタッチする 

• 操作ボタンび出る。 


亡量こ！ 2タッチする 



% 

'日^ • ACCESS ランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れ 
びあります。 

■力ードカバーを開けない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ モードスイッチを切り換えない。 

■ 囚ボタンを押さない。 

• 次の静止画は正しく再生されないことびあります。 

■ 本機し U 外の製品で記録したとさ。 

■ パソコンで作成や加工をしたとさ。 

■ パソコンでファイル名を変更したとさ。 
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川貝番に巧生する 

r スライドシヨー 


音楽と一緒に静止画を順まに再生します。テレビにつないで家族や友人と見るとさなどに便利です。音 
を出さないで再生することをでさます。 


犯 


■ 音楽と一緒に再生する 


^選曲する 


カメラ内の音楽のとさ 
150ページの操作2と4を行ラ。 

プレーヤーなどの音楽のとさ 
151ページの操作2〜3を行ラ。 

2 「音源連動再生」び ON の場合 

プレーヤーを再生する 

• インデックス画面の最初の静止画からスライドショーび始まる。 

「音源連動再生」び OFF 、 またはカメラ内の音楽の場合 

スライドショーを開始する 

① スライドショーを開始する静止画をタッチ 
する。 

② 液晶画面上をタッチー E (再生）をタッチ 
する。 

• スライドショーと音楽の再生び始まる。 

音量を変えるとさ 

液晶画面上をタッチ-►ホまたは■が)をタッチする。 

スライドショーを止めるとさ 
液晶画面上をタツチー （■■) をタツチする。 



169 













順番に再生する 


l%IT 


効果をつけて再生する 


スライドショーに効果をつけて見ることびでさます。 

① [ MENU 1 をタッチする。 

② 上下にドラッグして、「スライドショーエフェクト」をタッ 

チする。- 

③ 「画ク□スフエード」または re ■スライド」をタッチ 
-をタッチする。 



i^MEMO ♦音楽は、付属の動画用ソフトウェア Transfer Utility を使って、付属の「音楽データ/画像ミック 
スデータディスク」から転送できます。その際、再生する動画と同じメモリーに保存してくださ 
し、。詳しくは 、 Transfer Utility の取扱説明書 ( PDF ) をご覧ください。 

• プレーヤーなどの音楽と一緒に再生する場合、スライドショーは音楽び終わるまで繰り返し再 
生され、音楽び終わると終了します。 
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►► 


写真を消す 

r 静止画消去 


ビデオ 


不要な静止画は消去でさます。再生中の静止画を消す方法と、選んだ静止画やすべての静止画をまと 
めて消す方法とびあります。 


見 5 J 


再生中の静止画を消す 


静止画再生中 液晶画面をタッチする 

• 操作ボタンび出る。 


[ 編集1 


2消去を選ぶ 


① 「消去」をタッチする。 

• 消去画面び出る。 

• 左ちにドラッグで別の静止画を選ぶことち 
できる。- 

② 「命実衍-"「はい」をタッチする。- 



の 


タツチする 


選んだ静止画/すべての静止画をまとめて消す 


I t 向り 


消去する静止画を含む静止画インデックス画面に切り換える（田 120) 


rwi 2消去を選ぶ 

asD 一「消去」をタッチする。 

3いずれかの消去方法をタッチする 

静止画を選んで消すとさ- 


すべての静止画を消すとさ- 


こ）因消去 

口 

进 t 


すべての格止画 




静止画 
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4 静止画を選んで消すとき静止画を選ぶ 

①消す静止画をタッチする。 

• 静止画び選択され囚び付く。 

♦ ちう一度タッチすると選択び解除される。 

②①の操作を繰り返して、消す静止画をすべて 
選ぶ。 


■盆 




実行 丙2 


選択をすべて解除するとさ 
「全解除」一「はい」をタッチする。 


csa ] 5静止画を消す 

① 静止画を選んで消すとき CSS をタッチする。 

② 「はい」をタッチする。 

中止するとさ 

「中止」をタッチする。一部の静止画は消去される。 

③ roK 」 をタッチする。 



一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認してください。 

• 他機でプ□テク ト されている静止画は消せません。 
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撮影データの保存/共有 

ビデオ/写真をカードにコピーする...2751 


パソコンに保存する .[ T 80 I 

DVD レコーダーなどに 

ダビングする . 应 31 


動画共有サイトにアップ□ー ドする ... 186 




撮景ミデ-夕の保を/共有圏 

撮影した動画、静止画は似下のように保をでさます。 


力ードにコピーする 


参動画をコピー . 175 

♦ 静止画をコピー . 177 


_ DVD レコーダーなどに 
ダビングする 

• 八イビジョン画質のまま 


ダビング . 183 

• 標準画質に変換して 

ダビング . 184 


—パソコンに保存する- 

♦ 動画を保存 . 180 

♦ 静止画を保存 . 181 


動画共有サイトに 
アップ□ー ドする 

♦ パソコンを使って . 186 

• Eye - Fi 力ードを使って….193 
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►► 


ビデオ/写真をブ]~ドに〕ヒ——する ^圓 


コピー 


撮影した動画や静止画を内蔵メモ U —からカード、またはカードからカードへコピーでさます。選んだ 
シーン/静止画やすべてのシーン/静止画をまとめてコピーします。動画の場合は、特定の曰に撮影し 
たシーンをすべてコピーすることをでさます。また、ギャラ U —画面から作品をコピーするとさは、作 
品内のシーンをレーティングで絞り込んでコピーすることびでさます。 


地 


■ 動画を コピーす る 


選んだシーン、ある曰のシーン、すべてのシーンをまとめてコピーする 

インデックス画面から、選んだシーンや指定した曰に撮ったシーン、すべてのシーンをまとめてコピー 
でさます。インデックス画面からコピーしたシーンは、コピー先の「未分類」の作品に保をされます。 


] カードス□ット回にコピー先となるカードを入れる 


OlE 2コピ—元となる内蔵メモリーまたはカード A のインデックス画面を出す 
(田 120) 

特定の曰に撮ったシーンをコピーするとさ 
左ちにドラッグして、コピーするシーンの曰付を画面上部に出す。 


SB ^コピーを選ぶ 

面 rwi ーロピー[戲♦面]」またはロピー[面♦面]」をタッチする。 

面今面 



4いずれかのコピー方法をタッチする 

特定の曰に撮った全シーンをコピーするとさ 

シーンを選んでコピーするとさ- 

すべてのシーンをコピーするとき- 


保存\共有 
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I ; シーンを選んでコピーするとき シーンを 
選ぶ 

①シーンをタッチする。 

• シーンび選択され、囚び付く。 

• ちう一度タッチすると選択び解除される。 

②①の操作を繰り返して、コピーするシーンをすべて選ぶ。 

選択をすべて解除するとさ 
「全解除」一「はい」をタッチする。 

0力ードにコピーする 

① シーンを選んでコピーするとき を 

タッチする。 

② 「はい」をタッチする。 

中止するとさ 
「中止」をタッチする。 

③ roK 」 をタッチする。 




作品をコピーする 

作品をカードにコピーでさます。作品内のシーンは、レーティングで絞り込むことびでさます。コピー 
先には、力ードス□ット回の力ードび自動的に選ばれます。 


^ 力ードス□ット回にコピー先となる力ードを入れる 


fWl 2コピー元となる内蔵メモリーまたはカード A のギャラリー画面を出す 
(の 120) 


3作品を選ぶ 

① 左ちにドラッグして作品を選ぶ。 

② 「作品詳細」をタッチする。 
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ビデオ/写真をカードにコピーする 


回 A 作品内のシーンを絞り込む 


① 145 ページの操作 3 の②〜③を行う。 

② CS をタッチする。 


◎ "►面 

固今面 
回 


5カードにコピーする 


① 「作品編集」ーロピー恼♦面]」または口 
ピー[面今面]」をタッチする。 

② 「はい」をタッチする。 


中止するとさ「中止」をタッチする。 



③ roK 」 一 CS をタッチする。 


■ 静止画をコピーする 

Eye-Fi 力ードを使うときは、事前ににを意」（口 179) を確認してください。 

再生中の静止画をコピーする 


^ 力ードス□ット回にコピー先となる力ードを入れる 


2 静止画再生中コピー元となる静止画を選ぶ 

♦ 内蔵メモ U —またはカード A に保存されている静止画を選ぶ。 


3液晶画面をタッチする 

♦ 操作ボタンび出る。 


asD /I コピー する 

◎今面 ① as 一「コピー[戲♦面]」または「コピ ー 

固♦面 [面今面]」をタッチする。 

1@ • コピー画面び出る。 

t _ • 左ちにドラッグして別の静止画を選ぶことち 

できる。- 

②「画実衍一「はし回をタッチする。—— 
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静止画を選んでまとめてコピーする 


I 


i 

^ 力ードス□ット回にコピー先となる力ードを入れる 

( 同，） 

2コピー元となる内蔵メモリーまたはカード A の静止画インデックス画面を出 
す（の 120) 

(編集） ■ 

5コピーを選ぶ 


◎，^面 as ー ロピー[戲 ♦面]」 またはロピー [面 今 面]」 をタッチする。 

面 今 面 


4いずれかのコピー方法をタッチする 

静止画を選んでコピーするとさ- 

すべての静止画をコピーするとさ- 


^ 静止画を選んでコピーするとき 静止画を 

選ぶ 

①コピーする静止画をタッチする。 

•静止画び選択され、囚び付く。 

• ちう一度タッチすると選択び解除される。 

②①の操作を繰り返して、コピーする静止画をすべて選ぶ。 

選択をすべて解除するとさ 
「全解除」^「はい」をタッチする。 


③ ( W ] をタッチする。 


G 力ードにコピ ー する 

旧〕ビ- □ 

邊巧した柏 li 画 

© 「はい」をタッチする。 

m 因2 a 

1.67 MB > — 

中止するとさ 

コビ-しますびつ 

「中止」をタッチする。 

uu を はい 


② roK 」 をタッチする。 
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ビデオ/写真を カー ドに コピーす る 


さも 


ダブルカードス□ットを使ってコピーするとさは 

本機は、動画や静止画を二つのカードス□ットを使って、ソ下のようにコピーでさます。 

■ 内蔵メモ U —からカードへコピーするとき ■ カードからカードへコピーするとき 




画 


内蔵メモ U - または力ード B から力ード A への コピーや、力ード A または力ード B から内蔵メモ U - への コ 
ピーはでさません。 


じミ王忌、:^ • ACCESS ランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れ 
びあります。 

■ カードカパーを開けない。 

■ 電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

■ モードスイッチを切り換えない。 

■ 囚ボタンを押さない。 

• Eye - n カードをコピー先としてカードス□ット回に入れて静止画をコピーすると、通信び可能 
であれば自動的にアップ□ードび開始されます。 Eye - n カードを使うとさは、その国や地域で 
の使用び認められているかを必ずご確認ください（田194)。 


ん 


MEMO _ コピーできない場合 

■ 力ードカバーび開いていたり、力ードの誤消去防止ツマミび LOCK 側になっているとき。 
■ 力ードス□ット 0 に力ードび入っていないとさ。 


保存\共有 


• 静止画の場合、カードの空さ容量び足りなくなると、コピーを中止します。 
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八ソコンに保をする圍 

撮影した映像は内蔵メモ IJ 一やカードに記録されます。万一に備えてパソコンに保を（バックアップ）し 
て < ださい。 


Iff 細 


見5 1 


■ 八イビジョン画質で動画を保存する 

付属の動画用ソフトウェア Transfer Utilitf 1 を使って、本機の内蔵メモ U —やカードリに記録された動画 
をパソコンに保をでさます。 

*1 Windows のみ。動作環境など詳細はソフトウェアの説明書 （ PDF ) をご覧ください。 

*2 SDXC メモ U - 力ードをご使用の場合は、 rSDXC メモ U - 力ードをお使いになるときは」（の 34) をあらかじめご確認 
<ださい。 


準備する 

付属の動画用ソフトウェア ( TransferUtility ) をインス!ルしていないときは、はじめにソフトウェアの 
インス!-ールび必要です。 


インス I -ールについて 

- ►Transfer Utility インストールガイド 

詳細について 

一 Transfer Utility の取扱説明書 （ PDF ) 

パソコンに保存する 


本機 


コンパクトパワーアダプターをつなぐ 


•■地2 


本機 


見るモードにする 


on ^本機とパソコンをつなぐ 

付属の USB 

' 「接続するメモリーを選択してください」び出たとき 
「すべて（パソコン)」をタッチする。 

参パソコンの画面に Transfer Utility の起動画面び出る。 

4 パソコン Transfer U 川 ity を操作してパソコンに保存する 

圈 * Transfer Utility の取扱説明書 （ PDF ) 
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パソコンに保存する 


■ 静止画を保存する 

Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP および Mac OS X をお使いの場合は、本機とノ（ソ〕ンを USB ケーブ 
ルでつなぐだけで静止画をパソコンに取り込めます。 

準備する 

1 E 39 コンパクトパワーアダプターをつなぐ 


囚 


I 見るモードにする 


CUE ^ E 39 静止画のインデックス画面に切り換える 

• 内蔵メモ U -、 力ード A または力ード B のインデックス画面に切り換える（口120)。 

/I 付属の USB ケーブルを使って本機とパソコンをつなぐ 


ビデオカメラが新しいデバイスとして認識され、1ソ下に静止画データがあります。 

• Windows 7 /Windows Vista :に anon XA 10]>[ iJ ムーバル領翊 >[ DCIM ]>[ xxx * CANON ] 

* rxxx 」 はフオルダー番号 （101 〜 998) です。 

• Windows XP :に anonXAIO ] 

• MacOSX : iPhoto び自動的に起動し、表示されたに anonXA 10] 


パソコンに保存する 


パソコンで操作して静止画を保存する 


保存\共有 
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パソコンに保存する 


パソコンに接続しているとさは次のことを必ず守ってください。 

■ カードカバーを開けない。 

■ カードを抜さ差ししない。 

■ パソコンから本機のメモ U —内のフォルダーやファイルを直接操作しない。記録したデータ 
び破損する恐れびあります。映像データをパソコンに保存したり、本機に書き戻したりす 
るときは、付属の動画用ソフトウェア Transfer Utility を使って行ってください。 

•本機の ACCESS ランプび点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データび破損す 
ることびあります。 

■ カードカパーを開けない。 

■ USB ケーブルを抜かない。 

■ 本機やパソコンの電源を切らない。 

■ モードスイッチや《巧日ボタンを操作しない。 

•パソコンに保存した映像を本機に書さ戻しているとさは、次のことを必ず守ってください。本 
機に再生できないシーンび残ることびあります。 

■ USB ケーブルを抜かない。 

■ 本機やパソコンの電源を切らない。 

• 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっ口ま、正しく動作しないことびあります。 
•大切な元のデータを消さないために、静止画は必ずパソコンにコピーし、コピーした静止画を 
パソコンで使用してください。 



/ TMEMO パソコンの説明書をあわせてご覧ください。 

静止画を保存するとさ 

■動画見るモードでパソコンに接続すると、自動的にサムネイルの作成び始まります。その 
場合はし U 下の操作を行ってください。 

① 「サムネイル作成中」の画面び表示されたら、スキップをタッチする。 

② パソコン 安全な取り外しを行い、 USB ケースレを抜く。 

⑤静止画見るモードに切り換え、パソコンと接続する。 
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DVD レ〕ー ダーなどに ダビング する 管 

撮影した映像を他のブルーレイディスクレ〕ーダーや DVD レ〕ーダーなどにダビングすることびできます。 


•お因 


■ 八イビジョン画質のままダビングする 

USB ケーブル（付属)で AVCHD 規格対応のレコーダーなどと接続すれば、八イビジョン画質のままダビング 
でさます。また、レコーダーびお使いのカードに対応している場合は、カードからダビング可能です。な 
お、本機との動作確認については、お使いのレコーダーの説明書やホームページなどでご確認ください。 


本機 


コンパクトパワーアダプターをつなぐ 


•■地2 


本機 


見るモードにする 


^本機と レコーダーを つなぐ 

付属の USB 

一 「接続するメモ U —を選択してください」び出たとさ 

「カード A 」、 「カード B 」、 「内蔵メモ IJ 一」のいずれかをタッチする。 
• ダビングする動画び記録されているメモ U —を選ぶ。 


4 レコーダー ダビングする 

お使いの レコーダーの 説明書 
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録画側 


ビデオ機器 


再生側(本機） 



ca m ^ 


づ 


ステレオビデオケーブル 
STV -250 N (付属） 


ダビングする 


I コンパクトパワーアダプターをつなぐ 


■ 標準画質に変換してダビングする 

本機で撮った動画を映像/音声端テ付さの DVD レコーダーなどにダビングでさます。画質は標準画質に 
変換されます。 

接続する 


〔り囚り 


I 動画のインデックス画面またはギヤラリー画面に切り換える（の 120) 


ImenuI 3 E ■メニューの設定を確認する 

• メニューの 「 AV / へッドホン」び 「 AV 」 になっていることを確認する（の205)。 


A レコーダー 録画一時停止状態にする 


映像音声入力端子 


RI - IL 映 

I® ® ® 


よ — fit 

繁鹽禮 
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DVD レコーダーなどにダビングする 


因 H シーンまたは作品をタッチして再生する 

• メニューの「データコード表示」で、画面の日時表示を変更することびできる（田202)。 
レコーダー 録画を始める場面で、録画操作をする 

レコーダー 録画を終える 


E ■再生を終える 

液晶画面上をタツチ-^ Ld をタツチする。 


保存\共有 
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g ] 画共有サイトにアップ □ —ドする™ 

付属の動画用ソフトウエア Transfer Utility を使って、本機で変換した動画を動画共有サイト ( YouTube ) 
に簡単にアップ□ー ドをすることびできます。 Eye - Fi カードを使ってアップ□ー ドすることをできます。 
変換は、特定の曰のシーン、選んだシーン、すべてのシーンをまとめて行うことや、作品内のシーン 
を絞り込んで行ラこと、シーンの途中から行ラことびでさます。また、変換前や変換中にデコレーシヨ 
ン（日:] 138) をつけたり、あらかじめ選んでおいた音楽 （ BGM ) をミックス絕合）したりする（日:] 150) ことも 
でさます。 

■ パソコンにつないでアップ□-ドする 


囚 


準備する 

付属の動画用ソフトウェア (Transfer Utility ) をインス!ルしていないときは、はじめにソフトウェアの 
インス!-ールび必要です。 


インス I -ールについて 

- ►Transfer Utility インストールガイド 

詳細について 

一 Transfer Utility の取扱説明書 （ PDF ) 
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動画共有サイトにアップ□ー ドする 


動画を Web 用に変換（ダウンコンバート）する 

はじめに、アップ□ー ドする動画を標準画質* ( MPEG 2 形式)に変換します。変換は内蔵メモ U —からカー 
ド B 、 または力ード A から力ード B へ〕ピーしなびら行います。 

* 変換した標準画質の動画を rSD 動画」と呼びます。 


■ 内蔵メモ U —からカードへコピーしなびら変換す ■ カードからカードへコピーしなびら変換するとき 

るとさ 



CMD 2内蔵メモリーまたはカード A のインデックス画面に切り換える（田 120) 


特定の曰に撮った全シーンを変換するとさ 
左ちにドラッグして、変換するシーンの曰付を画面上部に出す。 


HD ^ SD 変換を選ぶ 

特定の曰に撮った全シーンを変換するとさ 
Web ボタンを押す。 

選んだシーンまたは全シーンを変換するとさ 
as 一 rHD 一 SD 変換[戲♦面]」または「 HD 一 SD 変換 [ 面今面]」をタツチする。 

4 「 HD 一 SD 変換」をタツチしたとき 

いずれかの変換方法をタツチする 

特定の曰に撮ったシーンを変換するとさ 

シーンを選んで変換するとさ- 

すべてのシーンを変換するとき- 



の 


[ 編集〕 


保存\共有 
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シーンを選んで変換するとき シーンを 
選ぶ 

①アップ□-ドするシーンをタッチする。- 
• シーンび選択され、囚び付く。 

• ちう一度タッチすると選択び解除される。 



②①の操作を繰り返して、アップ□ー ドするシーンをすべて選ぶ。 


選択をすべて解除するとさ 
「全解除」一「はい」をタッチする。 


③ CmD をタッチする。 


5設定を確認する 

著作権に関する確認画面び出たとさ 
同意する場合は、 roK 」 をタッチする。 


• 確認画面び出る。 

変換に必要な容量 
記録時間 
変換後のシーン数 


画質を設定するとさ 

① シー「ビットレート（画質)」をタッチする。 

② 口 Mbps 」 または「9 Mbps 」— CS 一 CS をタッチする。 

• 3 Mbps は9 Mbps よりデータ容量びルさくなるため、アップ□-ド時間び短くなる。 

長いシーンを自動分割 （10 分ごと）するとさ 

① 一「自動分割」をタッチする。 

② 「入」一 CS 一 CS をタッチする。 
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動画共有サイトにアップ□ー ドする 


7変換する 

①「次へ」をタッチする。 


デコレーションをつけるとさ 
〇の！をタッチーデコレーションをつける 

(田138)。 

〇 W をタッチする。 



「 BGM バランス」または「スピーカー音量」を調節するとき 
〇ク〇をタッチする。 

〇 調整バーの左ちのマークをタッチするか、バー上を左ちにドラッグして調節する。 
包 CS をタッチする。 


② 「 START 」 をタッチする。 

• 変換び始まり、シーンび再生される。 

• 変換中にデコレーションをつけることをでさる。 

中止するとさ 

「 STOP 」 （中止)をタッチする。 

• 変換び終わるとちの画面び出る。 


m HD ♦の変換 


姐理び完了しました 
このままパソコンと巧持すれば 
すぐに Web アツフ□"ドでまます 

接病色すじ巧了 
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パソコンからアップ□ー ドする 


^nOi] 
付属の USB 
ケーブル 


本機とパソコンをつなぐ 

参パソコンに Transfer Utility の起動画面び出る。 


2 パソコン Transfer Utility を操作してアップ□—ドする 

圈* Transfer Utility の取扱説明書 （ PDF ) 


• ごま意:^ • パソコンと接続しているときは、力ードカバーを開けたり、力ードを抜き差ししないでください。 

• ビデオカメラの ACCESS ランプび点滅しているときは、次のことを必ず守ってください。データ 
を破損する恐れびあります。 

■ カードカバーを 開けない。 

■ USB ケーブルを抜かない。 

■ 本機やパソコンの電源を切らない。バッテ U —などの電源を取り外さない。 

グ MEMO • 189ページの操作7で「接続せずに終了」をタッチした場合、アップ□-ドするとさは動画のイン 
デックス画面に切り換えてからパソコンに接続してください。詳しくは Transfer Utility の取扱説 
明書 ( PDF ) をご覧ください。 
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変換した SD 動画を再生するには 

• 「嗎 SD 動画」のインデックス画面に切り換え(口12の、シーンをタッチする。 






動画共有サイトにアップ□ー ドする 


■ 作品内のシーンを絞り込んで Web 用に変換（ダウンコンバート）する 

ギャラ IJ - 画面から、作品内のシーンをレーティングで絞り込んで標準画質 （ MPEG 2 形式)に変換します。 


カードス□ット回に保存先となるカードを入れる 


ギヤラリー画面で変換するシーンを含む 
作品を選ぶ 


左ちにドラッグして作品を選ぶ。 



回 3変換するシーンをレーティングで絞り込む 

① 「作品詳細」一「再生レーティング」をタッチ 
する。 

② いずれかのレーティングをタッチー CS を 
タツチする。 


の 



4押す 


♦ 「作品編集」一 「 HD 一 SD 変換」をタッチしてもよい。 

設定を確認して変換する 

188ページの操作降の操作を行う。 


^MEMO 


作品を SD 動画に変換する場合 

■ 作品内のシーンび1つのシーンとして結合される。 

■ 変換後のサイズび大さい場合、10分ごとに分割されて別々のシーンになる。（「自動分割」 
( m 18のを「入」に設定しているとき） 

■ 変換でさる記録時間は、2時間30分まで。 


历再モレ-了インク 

0007 再生時間 


保存\共有 
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■ シーンまたは作品の途中から Web 用に変換（ダウンコンバート）する 


] カードス□ット回に保存先となるカードを入れる 

2変換するシーンまたは作品を再生する 

シーンまたは作品をタッチする。 

• 再生び始まる。 


rm 3変換をはじめる位置で再生一時停止にする 

液晶画面上をタッチ- ► QO をタッチする。 


の 


4押す 


5設定を確認して変換する 

188ページの操作降の操作を行ラ。 


^ MEMO 再生一時停止状態で変換すると、一時停止位置から最長で10分間のシーンになります。 
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動画共有サイトにアップ□ー ドする 


■ Eye - n カードを使ってアップ□ー ドする 

動画のアップ□ー ドに対応した Eye - Fi カード（市販）を使うと、内蔵メモ U —またはカード A に撮影した 
動画を標準画質 （ MPEG 2 形式)に変換するだけで、自動的に動画共有サイトにアップ□-ドできます。 


■片囚 


準備する 

あらかじめ、 Eye-Fi カードに付属しているソフトウェアをパソコンにインス!-ールして、アップ□ー ドに 
必要な設定を行ラ必要びあります。詳しくは、お使いの Eye-n カードの説明書をご覧ください。 

動画を Web 用に変換（ダウンコンバート）する 

] Eye - Fi 力ードを力ードス□ット回に入れる 

^ • 事前ににミち意」（口194)を確認してください。 

2シーンを選んで、アップ□-ド用に変換 I 

する 

① 187〜189ページの操作2〜7を行う。 

♦変換び終了すると、自動的にアップ□ー ドび始 I 

まる。 I 

② 「接続せずに終了」をタッチする。- 

• Eye - n カードの通信状態は、次のマークで確認でさる。 

ぞ(灰色） 未接続。 


ぞ（白色点滅） 

接続中。 

ぞ（白色） 

データの送信待機中。 

ぞ（アニメーシヨン） 

データを送信中。 

瑜 

乂ニューの 「 Eye - F 腫信」を「切」に設定している。 


中断中。 


爾 カード情報取得エラー（田221)。 


地理び売了しました 
このままパソコンと巧持すれば 
すぐに Web アツフ□"ドでまます 


保存\共有 
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動画共有サイトにアップ□ー ドする 


POINT 


Eye - n 通信を無効にする 


次の操作を行うと、 Eye - F 腫信を無効にできます。 

① [MENUl (メニュー)-をタッチする。 

② 「 Eye - F 踊信」一「則をタッチする。 

③ W をタッチする。 


% 

思^ •與社は、 Eye - n カードの機能(無線送信を含む）については保証いたしかねます。カードに関す 
る不具合は、カードメーカーにお問い合わせください。また、 Eye - n カードの使用には、をく 
の国や地域で認可び必要であり、認可を取得していないちのの使用は認められていません。 
使用び認められているかご不明の場合は、カード'メーカーにご確認ください。 

•航空機の機内など、無線の使用び禁止されている場所では、 Eye - Fi 力ードを使用しないでくだ 
さい。カードはあらかじめ本機から抜いてください。 


MEMO •データの容量び大さいとさや通信状態によっては、アップ□ードに時間びかかることびありま 
す。また、通信状態び悪くなると、アップ□ードを中断することびあります。 

電源について 

■ Eye - Fi 力ードによる通信は、バッテリーの消耗を早めます。本機に〕：/パクトパワーアダプ 
ターをつなぐと、バッテ U —の消耗を気にせずアップ□ードできます。 

■ アップ□ード中は、「パワーセーブ」メニューの「オートパワーオフ」は働さません。 

•力ードス□ット囚では Eye - Fi 力ードを使ってアップ□-ドすることはできません。また、 [ Eye-Fi 
通信」ち表示されません。カードス□ット回に Eye - Fi カードを入れてください。 

• Eye - F めード使用中は、定期的に ACCESS ランプび点灯することびあります。 

Eye - Fi カードの通信が行えない場合 

次の場合、 Eye - n カードによる通信は行えません。 

■ 撮るモードのとさ。 

■ ワイヤレスマイク□ホン WM - V 1 (別売)を取り付けているとき。 

通信中に上記の状態になったとさは、通信び自動的に停止されます。 

• Eye - Fi 力ードの誤消去防止ツマミを 「 LOCK 」 側にしていると、メニューの 「 Eye - F 踊信」で通信機 
能を ON / OFF することはでさません。また、通信状態を表すマークは爾び表示されます。通 
信機能を使用するときは、誤消去防止ツマ三の LOCK を解除してください。 
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メニュー 

FUNC /編集メニューの紹介 ........ 196 
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FUNCi / 編集メこュ-の紹介 

撮影時の設定に使用する FUNC メニューと、再生時に様々な編集操作を行ラための編集メニューとびあ 
ります。ご購入時、 FUNC .メニューは .......... びついた内容に設定されています。各機能の詳細は、 m 欄 

のページをご覧ください。 


■ 撮影時に使う 「 FUNC . メニュー」 


機能 

設定内容 I « 

M 

CINEMA 

1の1 

MENU メニュー 

— 

参 • 

33 

撮影モード 

P (プ□グラム AE )、 Tv (シャッター優先 AE )、 

Av (絞り優先 AE ) 

M マニュアル露出 

参 • 

72 


タポートレート、^スポーツ、、值夜景、貪スノー、 

辣)ビーチ、化夕焼け、な□-ライト、 

A スポットライト、婚打上げ花火 

• 

81 

夕 名強制逆光補正 

囚3入、四切 

参 • 

77 

WB ホワイトバランス 

顯オート、糸太陽光、な^日陰、 A くちり、藏堂光灯、 

端堂光灯 H 、 朱電球、 K 色温度、曲1セット1、 

幽セット2 

参 参 

79 

画 AGCU ミット 

A 才ート、 M マニュアル 

参 • 

71 

©フォーカス 

MF マニュアル： ON、OFF 
指定被写体に合わせる 

• 

• 

55 


画！3ピーキング； ON、OFF 

ピーキング時白黒：切、入 

ピーキング色：レッド、ブルー、イエ□- 

• 

• 

57 


理亟〕（エッジモニター) 

• 

• 

100 


回フォーカス位置をプ IJ セット/キャンセルする 

1 ON 1プ U セットしたフォーカス位置に戻る 

♦ 

• 

56 

因露出 

M 7 ニュアル： ON、OFF 
指定被写体に合わせる 

参 • 

74 


タッチ露出：ノーマル、八イライト 
ゼブラパターン： ON、OFF 

70%.100% 

参 • 

76 

78 


理围〕(波形モニター） 

参 参 

99 

ZOOM ズーム 

ズーム操作 

START / STOP ボタンによる動画撮影/一時停止 • 

PHOTO ボタンによる静止画撮影 

参 • 

64 

&マィクレベル* 

A 才ート、 M 7 ニュアル 
オートのとさ；レベルメーター入/切 

参 参 

88 

ピクチャー設定 

色の濃さ、シャープネス、コントラスト、明るさ 

ON、OFF 

• 

83 

手ブレ補正 

(of ら、ダイナミック、 （(<§)) スタンダード、おお)切 

♦ 参 

69 
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FUNC . / 編集メニューの紹介 



動画撮影時のみ。 


■ 再生時に使ラ「編集メニュー」 


1シーンごと、選んだシーン、全シーン、特定の曰に撮ったシーンなど、表示している画面によって、 
操作でさる動画/静止画の数び異なります。 


動画 
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FUNC . / 編集メニューの紹介 



*1 カードス□ット回の作品は行えない。 

*2 作品内のシーンをレーティングで絞り込み可能。 
*3 「未分類」または「ビデオスナッスには行えない。 


静止画 


6静止画 


磯能 

インデックス画面 

再生中 IH 

■ 

コピー 




[固*面] 

[图■►面] 

選択した静止画、全静止画 

1枚 

177 

消去 

選択した静止画、全静止画 

1枚 

171 


^ MEMO 他の機能の設定内容などにより設定でさない機能は、灰色で表示されます。 
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メニューの紹介 

撮影/再生のモードによって設定でさる機能び異なります。設定でさる機能は表中に♦で示しています。 

ご購入時は . の内容に設定されています。各機能の詳細は、田欄のページかまたは欄外に説明び 

あります。設定のしかたについては「メニューの設定を変える」（田国)をご覧ください。 


I 巧 I カメフ設定 


機能 

設定内容 

1 M 1 

CINEMA 1 

1の1 

デジタルズーム 

四3切、旺 a 40 x 、 晒320 Ox 

國デジタルテレコン 

• 

• 


68 

ソフトズームコント□ール 

四3切、曲团スタート、 EEB ストップ、巧网スタート&ストップ 

• 

• 

66 

ズームスピードレべル 

図八ィ、因ミドル、 H □- 

• 

参 

64 

65 

グリップズームスピード 

四3(巧変速)、函励（固定速）1〜 16(8) 

• 

• 

64 

八ンドルズームスピード 

四3切、曲画（固定速）1〜 16(8) 

• 

• 

65 

U モコンズームスピード 

1〜 16(8) 

• 

• 

66 

AF モード 

な日ノ V イスピード AF 、 H 田ミディアムスピード AF 、 

四ノースレ AF 

• 

• 

59 

フオーカスアシスト 

囚3入、四切 

• 

• 

— 

フェイスキャッチ&追尾 

四!入紅四3切 

• 

• 

60 

自動逆光補正 

四!入、四3切 

• 

• 

77 

オートス□ーシャッター 

囚3入、03切 

• 

• 

— 

ND フィルター 

凸才ート、四3切 

• 

• 

— 

コンバージョンレンズ 

应 a テレコン、皿因ワイドコン、四3切 

• 

• 

— 

フェーダー設定* 1 

哑03黒、晒阳白 

• 

• 

104 

Y —力 一 表术 

四3切、日い J < 平（白)、巧水平（グレー)、胡/グリッド（白)、 
狂 G グ IJ ッド（グレー） 

• 

• 

— 

手ブレ量表示 

囚3入、四切 

• 

• 

— 

赤外ライト 

E 3 入、四3切 

• 

• 

— 

赤外撮影色 

晒阳白、团 D 緑 

• 

• 

106 

ウインドカット* 1 

凸才 ー ト、四3切統 4 

• 

• 

— 

マイクアッテネーター *1 

凸オート、四!入田田 

• 

• 

— 

M に端テ入力選択 A 1 

田旧外部音源、四百マイク 

参 

• 

92 

音声三ックス* 1 

四切、因3入 

こ、、ノ々つパ、う、ノつ ： IMT . FXT 

• 

• 

92 

内蔵マイク周波数特性* 1 

四画ノーマル、 I! 画低域強調、 IH 低域カット、 

面田中域強調、 IE 团低高域強調 

• 

• 

91 

内蔵マイク指向性*1 

モノフル、皿画ノーマル、お理ワイド、^团ズーム 

• 

• 

90 

XLR 記録 〔H 

CH 1、 CH 1/ CH 2 

• 

• 

86 


*1 動画のみ。 
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デジタルズーム 


デジタルズームの倍率（最高倍率)を選びます。 

• デジタルズームの倍率を設定してからズームを使うと、光学ズーム領域を越えた時点で自動的にデジタル 
ズームになります。 

• デジタルズーム領域では映像をデジタル処理するため、拡大するほど映像び粗<なります。 

• ズーム表示は、10倍から40倍までは水色、40倍から200倍までは青色で表示します。 


フオーカスアシス 


マニュアルフォーカス（田 55) でピントを調整しやすくするために、画面の中央を拡大し、くっさりと表 
7 J \ します。 

• 記録する動画/静止画には影響しません。撮影を開始するか、4秒経過すると拡大表示は解除されます。 


才ートス □ ーシャツター 


明るさび不足する場所（暗めの室内など)で撮影する場合、シャッタースピードを自動的に遅くして、よ 
り明るい映像を記録します。 

• 1/30秒までのス□-シャッターに設定されます。なお、「フレームレート」（口 54) び 「 PF 30」 のときは1/15秒に、 
「 P 口4」または 「24 P 」 のときは1/12秒に設定されます。 

• 撮影モードび 「P (プ□グラム AE )」 のとさに設定でさ、オートモードに切り換えてち設定は変わりません。 
•動さのある被写体を撮るとさ、尾を引いたような残像び出る場合は、「切」を選びます。 

• 画面に、み（手ブレ警告)び出たとさは、三脚などでビデオカメラを固定することをおすすめします。 


ND フィルター 


ND フィルター制御の切り換えを設定します。 

オートにすると光量の状態を1/2、1/4、1/8で表示します。 

撮影モードび 「AV (絞り優先 AE )」 「M (マニュアル露出)」のときに設定できます。 


コンバージョンレンズ 


別売のテレコンバーター TL - H 58( テレコン）やワイドコンバーター WD - H 58 W (ワイドコン）を取り付ける 
とさに設定すると、それぞれの設定に合わせて手ブレ補正のしかた、最至近撮影距離び変わります。最 
至近撮影距離はテレコンバーター使用時においてズーム全域で約 130 cm 、 ワイドコンバーター使用時に 
おいてズーム全域で約 40 cm になります。 

テレコンまたはワイドコンの設定に応じて、距離表示び適正になるように距離情報を変更しています。 
コンバージョンレンズを装着していない場合には設定を「切」にしてください。 

「切」切外に設定すると、メニューの 「 AF モード」び自動的に r ノースレ AF 」 に設定されます。 
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メニューの紹介 


ゾーカー凌汀^ 


画面に水平線や格テ状の線（グ U ッド)を表示します。被写体の水平•垂直を確認しなびら撮影でさます。 
• 水平線やグ IJ ッドは、撮影した動画/静止画には表示されません。 


手ブレ量表示 


パワード IS 使用中、手ブレの大きさを tp 、 （恥、 （( 11お、例お》、（例お》) の 5 段階のマークで表示します。撮影 
時の手ブレ状況を確認することびでさます。 


ホ外フイト 


赤外ライトの発光状態を選びます。この機能を使用するとさは、八ンドルを取り付けてください（田 24) 〇 


I OFF 切 ~1 赤外撮影時に強制 OFF 

C -~ oiw ： ] 赤外撮影時に強制 ON 


ウインドカツ 


屋外で撮影するとさに風の影響を受けて発生する、「ボコボコ」というノイズ音を自動的に低減します。 
•風の音と一緒に低音の一部ち低減されます。風の影響を受けない場所で撮影するとさや、低音まで収録す 
るとさは、「切」を選びます。 


7イクアツテネーター 


録音した音声びひずむとさに使います。 


I オート I カメラびマイク音量に合わせて、アッテネーターを自動的に入/切します。大音量 

はひずまない音量に、大音量 I ソ外は最適な音量で記録でさます。 

I 人 ： ATT n アッテネーターび常に働さ、音の強弱をより忠実に記録でさます。「入」にすると 

画面に 巧 田び出ます。 
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r ^/ rsn 再生設定 


機能 

設定内容 1 

1 •巧1 

1 6 II 口 1 

BGM 選択 

四切、四!人* 1 (musi し01〜 XX ) 

RGM パ'う、 ノ つ •■口 . づ 

• 

• 

150 

外部音源入力 

四切、四!入が） 

入のとさ：音源連動再生 入/切 

• 

• 

151 

データ コー ド表示 

励切、圆日付、©時刻、霉日付&時刻、 ID カメラデータ 

• 

• 

— 

スライドシヨーエフェクト 

励切、函ク□スフエード、□■スフイド 


• 

170 

テレビタイプリ 

CB ノーマルテレビ、 r ; 扣ワイドテレビ 

• 

• 

— 


*1 静止画再生のときは roN 」 に設定されています。 

*2 HDMI ケーブル（別売)で他の機器に接続しているときは、設定できません。 


データ コー ド表示 


日付や時刻、カメラデータ（しぼり値やシャッタースピード)など、表示する撮影情報を選びます（田103)。 


テレビタイプ 


ステレオビデオケーブル STV -250 N (付属）でテレビにつないで見るとさに、接続するテレビに合わせて選 
びます。映像の縦•横の比率を正しく再生します。 


|4:3 ノー7ルテレ3 ノーマルテレビに接続するとさに選ぶ。 

I 16: 9ワイドテレ巧 ワイドテレビに接続するときに選ぶ。 

• 「4:3 ノースレテレビ」に設定しているとき、16:9で撮影した映像を再生すると、画面に表示される映像びル 
さ <な0ます。 


「曲1記録鼓疋 
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メニューの紹介 


機能 

設定内容 

1 M 1 

CINEMA 

1巧1 

1 6 1 口 1 

録画モード*1 

MXP 高画質モード 24 Mbps 、 

FXP 高画質モード 17 Mbps 、 

XP + 高画質モード 12 Mbps 、 

SP 標準モード 7 Mbps 、 

LP 長時間モード 5 Mbps 

• 

• 



52 

フレームレート*1リ 

巧 B 標準（601)、 EEJPF 30、 GE 1 PF 24. 

HI 324 P 

• 

• 



54 

静止画記録リ 

圆内蔵メモリー、面（力ード A )、 面（力ード B ) 

• 


• 


36 

あとからフォトリ 

□単写、乌!連写 



• 


136 

スキャン U バース記録 

四 3 切、 D 垂直、匪■水平、 

匪■水平&垂直 

• 

• 



— 

メモ U —情報表示 

— 

• 

• 

• 

• 

— 

x . v.Color 

四!入 003 ' 四 3 切 

四 3 切、に画カラーパ'-、 

カラーバ ー &トーン 

• 

• 



— 

カラーバー&テスト!-ーン 

• 

• 



98 

テスト!-ーンレベル 

胚 ID -12 dB 、 BUD - ISdB 、 EE 3-20 dB 

• 

• 



98 

静止画番号リ 

@オートリセット、 C 通し番号 

• 


• 

• 

— 


*1 動画のみ。 

*2 マニュアルモードとシネマモードで個別に設定できます。ご購入時、シネマモードでは 「 P 口4」に設定されています。 
*3 静止画のみ。 


撮影時レーティング 


「入」にすると、1つのシーンを撮影後にレーティングを設定する画面び出ます。動画撮影のたびにレー 
ティング設定を行わないとさは「切」にします。 


スキャンリバース記録 


映像を垂直反転、水平反転、水平&垂直反転させて撮影します。 
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メモリー情報表示 


内蔵メモ U —やカードの総容量/使用量、動画の撮影時間/撮影可能時間* * 1 、静止画の記録枚数/記録可能 
枚数* 1 を確認でさます。カードの場合は SD スピードクラスを確認でさます。 


ごソモリ-巧巧表示 


X 


ぉ容 B 


3.96 GB = 


■•■使用* 


265 MB ; 

—使用量 

= CLASS 10 記録 ミる み 

……- 1. 面 

0:03:27 = 

n 


: '因 

9： 

^ m \ 動画撮影時間/ E ] 静止画記録枚数 

巧 y 記録可能 1 

.困 SP 

lh 05 m = 



困励 

2581’ 

動画撮影可能時間/ 

◎ 

■ 

の 

@静止画記録可能枚数 


- SD スピードクラス 


※カードの場合の画面を載せています。 

*1 現在設定している動画の録画モードや、静止画のサイズ （1920 X 1080) をもとに算出します。 

*2 実際に使用できる内蔵メモ U —の容量は、主な仕様に記載の容量より若干かないことびあります。 


X.V ■し01 or 


広い色空間で動画を記録。目で見た色に近い映像を再現します。 

• x . v . Color に対応したテレビに HDMI ケーブル（別売)でつないで再生するときのみ、「入」にして撮影してくだ 
さい。 x . v . Colo 「非対応のテレビで再生すると、色び正しく表現されないことびあります。 


静止画番号 


個々の静止画に付けられる番号（静止画番号）の付けかたを選びます。撮影された静止画は、自動的に 
101-0101、101-0102、 101-0103 のように順に番号び付けられ、メモ U —内のフオルターに保をされます。 


I オート U セット n 初期化されたメモ U — に記録する場合、静止画番号は常に 101-0101 から始まる。 

メモ U —内にすでに静止画び記録されているとさは、その続さの番号になる。 

I 通し番号 n 静止画番号は、最後に記録した静止画の続さ番号から始まる。ただし、メモリー 

に記録されている静止画番号のほラび大さいとさは、その続さま号になる。パソ 
コンで管理するとさなどに便利。 


• 通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 

• 1つのフォルダーには100枚までの静止画を保存でさ、それを超えると自動的にフォルダーび作成されます。 
• 静止画番号は、メモ U —内に作られるフォルダーの番号（上3巧)と静止画固有の番号（下4巧)を表しています^^ 

* 静止画番号の範囲は、上3巧び101〜998、下4巧び0101〜9900です。 

• 静止画び記録されたカードをパソコンで見ると、静止画番号び「10 1-0 107」の静止画は、 「 D〔IM ¥101 CANONJ 
というフオルダーの中に nMG _0107」 PG 」 というファイル名で表示されます。 
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メニューの紹介 


m システム設定 


機能 

設定内容 1 

1 M 1 

1 CINEMA 

1 •巧 1 

1 6 II 口 1 

オンスク U —ン表示 

囚 3 入、四切 

• 

• 

• 

• 

— 

言語@) 

日本語 、 ENGLISH 

• 

• 

• 

• 

— 

液晶明るさ調整 

黎，~~ 1 —秦 

• 

• 

• 

• 

— 

バックライト低輝度 

四!入、四 3 切 

• 

• 

• 

• 

— 

液晶対面三ラー 

四!入、四 3 切 

♦ 

• 



— 

AV / へッドホン 

eaAv 、 〇へッドホン 

• 

• 

• 

• 

93 

音量 

スピーカーのとさ： "), — ■が)、み 巧 



• 

• 

117 


へ、ソ ドホンのとき： 0) _0)))、巧 F 

• 

• 

• 

• 

93 

おしらせ音 

|〇)))大、|〇)ル、四 3 切 

• 

• 

• 

• 

— 

オーディオ出力 CH 

阻0川1/川2、 BM 1 CH 1 /CHK MCH 2/ CH 2. 
BQAII/Ali 

• 

• 

• 


— 

U モコンセンサー 

E 3 入、四 3 切 III 户 

• 

• 

• 

• 

— 

夕 U —ランプ 

囚 3 入、 03 切 

• 

• 

• 

• 

— 

パワード IS ボタン 

國 押し続け、 圓 ON / OFF 切り替え 

• 

• 



— 

カスタムキー&ダイヤル 

な Tv / Av 、 m マニュアル露出、 

圓 AG 〔リミット、 因 露出、 四3 切 

• 

• 



108 

アサインボタン1 

;な 強制逆光補正、[這フェイスオン U — AF 、 
Qi シナリオモード、 11 ビデオスナッス WB 
優先 WB 、 来 赤外ライト、 田晒 オーディオ出力 
川、 四曲 AF / MF 、 四3 切 

• 

• 



111 

アサインボタン2 

句 強制逆光補正、[這フェイスオン U — AF 、 
OS - シナリオモード、 囲 ビデオスナッス WB 
優先 WB 、 来 赤外ライト、 匹:0 パワードじ、オー 
ディオ出力 〔 H 、 四3 切 

• 

• 



111 

優先 WB 登録 

A 1 オート、求太陽光、 な^ 日陰、 A くわり、 
满堂光灯、端堂光灯 H 、 朱 電球、 K 色温度、 
A 1 セット1、 A 2 セット2 

• 

• 



— 

フォーカス U ング操作方向 

晒1 ノーマル、 巧巧 リバース 

参 

• 



— 

フ ォー カス U ング敏感度 

図 八ィ、 0 ミドル、 H □- 

• 

• 



— 

フ オー カス P . スピード 

図 八ィ、 0 ミドル、 a □- 

• 

• 



— 

デコレーション自動起動 

E 3 入、 四3 切 

• 

• 

• 


— 

パワーセーブ 

オートパワーオフ： 四3 切、 因3 入 
クイックスタートスタンバイ： 

切、10分、20分、30分 

• 

• 

• 

• 

— 
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機能 

設定内容 I 

I M I 

CINEMA 

I •巧 I 

I 6 I 口 I 

初期化剧/回 

[固内蔵メモリー、面力ード A 、 国力ード B ] 
初期化、完全初期化、キャンセル 

• 

• 

♦ 

• 

39 

エ U ア/サマータイム 

エ U ア：♦(自宅)、夕(旅行先） 

米サマータイム： ON、OFF 

• 

• 

• 

• 

— 

日付/赋 u 

日付臓 J : - 

日時スタイル： Y . M . D 、 M . D . Y 、 D . M.Y 

24 H 表示 ON、OFF 

• 

• 

• 

• 

32 

バッテ U —情報 

— 

• 

• 

• 

• 

— 

HDMI 機器制御*1 

囚 3 入、四 3 切 

• 

• 

• 

• 

— 

HDMI 108 Op 出力*1 

囚 3 入、四 3 切 

• 

• 

• 

• 

— 

HDMI 出力状態 

映像出力、音声出力 

• 

• 

• 

• 

— 

フオーカス距離単位 

ca メ ー h ル、 EI フィート 

• 

• 



— 

メニュー設定保存面 

保存、読み込み 

• 

• 



113 

デモモード 

囚 3 入、四 3 切 

• 

• 



— 

hrmwar 日 

— 




• 

— 

Eye-n 通信* 2 

〇才ート、四 3 切 

♦ 

• 

♦ 

• 

193 


*1 HDMI ケーブル（別売)で他の機器に接続しているときは、設定できません。 
*2 Eye - Fi カードをカードス□ット回に入れると表示されます。 


オンスクリーン表示 


液晶画面に表示される情報を、本機に接続したテレビの画面に表示します。 

画面に表示される言語を変えます。 


液晶明るさ調整 


液晶画面の明るさを調整します。 

• 黎またはミ糸をタッチして、調整します。 

• 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。 


バックライト低輝度 


液晶画面の明るさを暗くします。暗所での撮影など、周囲に配慮したいとさなどに使います。 
• DISP . ボタンを約2秒じ(上押すと「切」にできます。 

• 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。 

• 切」にすると、低輝度に設定する前の明るさに戻ります。 
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メニューの紹介 


液晶対面ミラー 


液晶画面をレンズ側に向けて、被写体に画面を見せなびら撮るとさなどは「入」にします。「入」にして、 
液晶画面をレンズ側に向けたとさは、デコレーションをつけることはでさません。 


おし！5せ音 


電源を入れたり、セルフタイマーを使ラとさなどに音び鳴ります。 
• プレ RE 〔（田 102) を 「 ON 」 にしていると、おしらせ音は鳴りません。 


オーディオ出力 CH 


音声を出力するチャンネルを選びます。（田 86) 


CH1/CH2 J 

CH1/CH1 1 

CH2/CH2 1 

~7m\ 1 


出力音声の L ホに川1を 、 R Ch に川2を割り当てる。 

出力音声の L ch と R ch の両方に 〔 H 1 を割り当てる。 

出力音声の Lch と Rch の両方に川2を割り当てる。 

出力音声の Lch と Rch の両方に川1と川2をミックスした信号を割り当てる。 


HDIVH からの出力に対しては、設定できません。 


IJ モコンセンサー 


U モコン（田 18) の信号を受け付けるかどうかを設定します。 


タリーランプ 


roN 」 にすると、撮影時、 U モコン受信時、スタンバイ時、バッテ IJ 一消耗時、メモ U —に空さ容量びない 
ときにおいて、夕 IJ ーランプび点なおよび点滅します。 「 OFF 」 にすると、夕 IJ ーランプは点なおよび点滅 
しません。 


パワード IS ボタン 


POWERED IS (パワード IS ) ボタンの操作のしかたを選びます。 

I 巧し続け ~1 ボタンを押している間だけ、パワード IS び働く。 

I ON/OFF 切り替え J ボタンを押すとパワード IS び ON になり、もう一度押すと OFF になる。 


優先 WB 登録 


アサインボタンで優先 WB を使用時、設定する項目を選択します。 


フォーカスリング操作ち向 


フオーカス U ングの操作方向を設定します。 
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フォーカスリング敏感度 


フオーカス IJ ングの敏感度を設定します。 


フオーカス P . スピード 


フオーカスプ U セツトのスピードを設定します。 



ン自動起動 


roNj にした場合、液晶画面を反転して读側にして）閉じると、自動的にデコレーションモードに切り 
換わります。 


パワーセーブ 


才ートパワーオフ 

バッテ IJ 一使用時、約5分間何を操作しないと、節電のために電源び切れます。 

• 電源び切れる約30秒前に、「©オートパワーオフ」び表示されます。 

• スタンバイ中は、「クイックスタートスタンバイ」（下記参照)の設定時間び優先されます。 

クイックスタートスタンノレ r 

スタンバイ中に自動的に電源び切れる時間を設定します。「拙にするとスタンバイ状態になりません。 


[リア/ヴ7—タイム 


住んでいる地域と旅先の地域をそれぞれ設定できます。設定は、♦または夕を選んだあと、また 
はをタッチして地域を選びます。選んだ地域びサマータイムを導入しているとさは米（サマータ 
イム）を ON にします。 


バッテリー情報 


バッテ U —の残量（％)と撮影/再生可能時間（分単位まで)を確認でさます。 



撮影/再生可能時間 


-バッテ U —の残量 
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メニューの紹介 


HDMI 機器制御 


HDMI 機器制御機能 ( HDMI 〔 EC *) 対応のテレビと HDMI ケーブル（別売）でつないだとき、テレビとビデオ 
カメラの操作を連動させることびでさます。 

• 「入」に設定した後にテレビにつなぐと、テレビ側の入力び自動的にビデオカメラを接続している HDMI 端テ 
に切り換わり、テレビの U モコンで映像を再生でさます。 U モコンの ▲/▼/◄/ ►のボタンを押してシーン 
または静止画を選び、ミ夫定ボタンを押すと再生します。 

• テレビによっては HDMI 機器制御機能を有効にする必要びあります。詳しくはテレビの説明書をご覧くださし、。 

• HDM 職器制御機能に対応したテレビであっても、正しく操作できないことびあります。その場合は、本機 
の 「 HDMI 機器制御」を「切」にして、ビデオカメラ側で操作して再生してください。 

♦ HDMI 機器制御機能は、本機び動画/静止画の見るモードの場合に使用でさます。撮影時に使用すると、本 
機び撮影中でを、テレビの電源 OFF に連動して、ビデオカメラの電源び切れることびあります。 

♦ 同時に接続する HDMI 機器は、3台じ(内にすることをおすすめします。 

* HDMI CEC とは、 HDMI 規格でミ夫められた相互機器制御機能のことです。 


■:•】の■■圆师巧 f 

HDMI ケーブル（別売）でテレビに接続する場合、テレビび108 Op (プ□グレッシブ）に対応していれば、 
1080で記録した映像を1 080 p に変換して出力することびできます。 


HDMI 出力状態 


現在の HDMI 出力端子の出力状態を確認でさます。 


フオーカス距離単位 


マニュアルフォーカスでピント合わせを行ラと、画面に被写体までの距離び出ます。この距離表示の単 
位を選びます。 


デモモード 


機能紹介（デモモード)の映像を画面に表示します。 

• コンパクトパワーアダプター使用時に、カードび入っていない状態で約5分経過するとデモモードとなり、 
機能紹介び始まります。デモモードにしない場合は、「切」に設定します。 

• なんらかの操作をするとデモモードは終了します。 


Firmware 


ビデオカメラの、現在のバージョンを確認でさます。 
♦ 通常は灰色で表示されます。 
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画面の見かた 

撮影中や再生中に表示される情報です。 

■ 撮影時の画面表示 


処迈）（オート）モード 
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画面の見かた 


1 I … 饥〇 | ボタン ►► QQ 44 / 

巧而ロ メニュー►►田 196 

2こだねり才ート ►►[!] 化 

3ズームボタン ♦ 田 b / 

4撮影シーン数 
5撮影状況 

•:撮影(録画） ♦»: 撮影一時停止 
►:再生 H :再生一時停止 
►► 早送り ◄◄ 早戻し 
ィ1/1►:逆ス□一再生/ス□一再生 
コマ戻し/コマ送り 

6バッテ IJ 一残量の目ち 

m ♦ ¢2] ♦ (2) ♦ B ♦ iQ 

バッテ ij 一の残量の目安をマークで、撮影 
または再生可能な時間を分で表示します。 
画びホく表示されたら、バッテ U —び消耗 
しています。充電したバッテ U —と交換し 
てください。本機やバッテ IJ 一の状態によつ 
ては、実際のバッテ U —残量と表示内容び 
一致しない場合びあります。 


7 START/STOP ボタン ►► 口 お 
8顔検出枠 ►►mw 
9 タッチ追尾枠 ►► CDb ^ 

10 國（シナ U オシーン選択)ボタン ►► m 130 

11 ズーム►►田 W 

12 標準撮影時間（砂） ►► のじ！ 

13デコレーシヨン►►田 us 
14シナ U オシーン►►田•じ U 


そ 

の 

他 
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M モード 



36 37 38 39 40 4142 


15 撮影モード / IH INFRARED モード、ホ n ホ 
外ライト ON/OFF ►► 口 72、106 

16露出 麻口八 

17 AGCU ミット 

18 フオー カス ►►田た 
19 フェイスキャッチ&追尾►►日 ;] bU 
20ホワイトバランス ►► 口 /y 
21レべ レメーター ►►日:] 抓 

22 x . v.Color ►► 1 X 1 ^ U 4 
23 記録時間（時：分：砂） 

24 ダブルス□ット記録►►口が 
25 リモコンセンサーい U / 

26 手ブレ補正►►口 by 
27 デジタルテレコン►►田 bs 
28 フ レームレー トい4 


29 撮影可能時間 

メモ U —に空きびなくなると、「獻 END 」、 
「面 END 」 または「面 END 」 びホくび点なし、 
停止します。 

30 録画モード 

31 ピクチャー設定►►日;け j 

32 強制逆光補正►►田// 

33 マイクアッテネーター►►田 
34 外部音源入力 > 田 
35 ヘッドホン►►田 yj 
36 ピーキング►►田 b / 

37 ゼブラパターン►►田 /S 

38 コンバージョンレンズ►►田 WU 

39フてーダー►►日:]. IU 4 
40 ウインドカット ►► [ I い U 1 
41 内蔵マイク指向性►►田9日 
42 内蔵マイク周波数特性►►田 yi 
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画面の見かた 


シネマモード 

47 48 



50 


43しぼり数値/ ND フィルター ►►[!] /4 
44 シャッタースピード►►田/4 
45 ゲイン►►口/ 4 
46 八イスピード口 by 
47 CINEMA モードじ 3 
48 セルフタイマー ►► の 
49 マーカー朋 
50 シネスレックフィルター' I お 


そ 

の 
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■ 再生のとさの画面 
動画のとさ（操作ボタン表示時) 


52 53 54 



51操作ボタン（動画) 


52 再生状況 

•:撮影(録画）:撮影一時停止►:再生 H :再生一時停止►►:早送り早戻し 
ィ1/1►:逆ス□一再生/ス□一再生コマ戻し/コマ送り 

53外部音源入力 ►►田‘じ 1 

54 Eye-Fi ►►口;]- W 
55 再生時間（時：分：秒） 

56再生シーン番号 
57オーディオ出力 CH ►►田 AJ / 

58データ〕ード►►日:] 
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画面の見かた 


静止画のとさ（操作ボタン表示時) 



59操作ボタン（静止画） 
60表示枚数/全枚数 
61静止画番号►►田 


そ 

の 

他 
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トラブルシューティング 

修理に出す前にこの「トラブルシューティング」で説明する内容ををう一度確認してください。それで 
を直らないとさは、カメラ修理受付センター（田 259) またはご購入になった販売店にご相談ください。 


■ まずココを確認しよう！ 


電源 


□バッテ U —は充電されていますか？（田 20) 

□ 本機はコンパクトパワーアダプターで正しく接続されていますか？（田 20) 

撮影するとを 

□ 電源を入れて撮るモードにしていますか？見るモードになっているとさは>■三回ボタンを押してください。 
□カードに記録する場合は、本機にカードび入っていますか？（の 34) 

再生するとを 

□ 電源を入れて見るモードにしていますか？撮るモードになっているとさは>■在因ボタンを押してください。 
□カードから再生する場合は、本機にカードび入っていますか？（田 34) 

その他 

□ 本機を振るとカタカタ音びするときは？撮るモードにして音びしなければ、内部のレンズび動く音です。故 
障ではありません。 


■ 電源 


こんなとさは 

どラするの？ 

CD 

電源び入らない。 

• バッテ U —び消耗しているので、十分に充電したバッテ U —と交換する。 

20 

途中で電源び切れる。 

• バッテ U —を正しく取り付け直す。 

バッテ U —び充電でさ 

• 電源を切ってから充電する。 


ない。 

• バッテリーの温度び使用温度（約0て〜40て)の範囲外になったため 



充電を停止した。バッテ IJ 一を取り外し、温めるかまたは放置して使 
用温度の範囲内になってから、充電を行ラ。 

20 


• 周囲の温度び約0て〜40てのとさに充電する。 

• バッテ U —び故障しているので、別のバッテ U —を使用する。 

• 本機と通信でさないバッテリー（キヤノン推奨し U 外)び取り付けられて 
いるため、充電でさない。 

• キヤノン推奨のバッテ U —を使用している場合は、ビデオカメラまた 





はバッテ IJ 一の故障の可能性びある。カメラ修理受付センターにご相 
談ください。 

259 

コンパクトパワーアダ 

• コンパクトパワーアダプターを使用中にルさな音びすることびある。 


プターから音びする。 

故障ではない。 


常温でバッテ U —の消 
耗び極端に早い。 

• バッテ U —の寿命と考えられる。新しいバッテ U —を購入する。 

— 
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トラブルシューティング 


■ 撮影中 

こんなとさは 

START / STOP ボタンを 
押しても録画しない。 


START / STOP ボタンを 
押した時点と、記録さ 
れたシーンの始めと終 
わりの時点び異なる。 
ピントび合わない。 


被写体び横切るとさ、 
被写体びゆびんで見 
スる。 

動画の「•撮影/ 

撮影一時停止/ ►再 
生」の切り換えに時間び 
かかる。 

動画や静止画を正し< 
記録でさない。 

動画撮影中、静止画を 
記録でさない。 


長時間使ラと熱くなる。 


作品び作成でさない。 


どラするの？ 田 

•撮影した映像を本機に書さ込んでいる間は録画でさない。書さ込み終 _ 

了まで待つ。 

• メモリーに空き容量びない。または3999シーン記録されている。不要 39 

なシーンや静止画を消すか、初期化する。 122 

171 

• START / STOP ボタンを押してから、録画の開始•終了までに、多少時間 
びかかることびある。故障ではない。 


•被写体によってはピントび自動で合いにくいことびある。手動でピン 55 

卜を調整する。 

• レンズやノ \イスピード AF センサーび巧れているのでお手入れする。 239 

• 撮像素テに CMOS センサーを使用しているため、本機の前を被写体び 

素早く横切ると、少しゆびんで見えることびある。故障ではない。 一 

• シーン数び多いとこのよラになることびある。動画と静止画をバック 

アップしてメモ U —を初期化する。 39 

180 

•記録や消去を繰り返すと、このようになることびある。動画と静止画 39 

をバックアップしてメモ U —を初期化する。 180 


• 次の場合は動画撮影中に静止画を記録でさない。 

• モードスイッチび CINEMA のとき。 

• ズーム倍率びデジタルズーム領域のとさ。 一 

• フエーダー実行中のとさ。 

• デジタルテレコンを設定しているとさ。 

• 長時間使いつづけると熱くなることびあるび、そのまま使用してを問 

題ない。本機の温度び急激に上昇したり、持てないほど熱くなったと 259 

さは故障の可能性びある。カメラ修理受付センターにご相談ください。 

• 作品は、1つのメモリー内に％個までしか作成できない。ギャラリー画 36 
面で不要な作品を消すか、動画の記録先を別のメモ U —に切り換える。125 


そ 

の 
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■ 再生中 


こんなとさは 

作品内のシーンを並べ 
換えることびでさない。 
シーンの消去びでさ 
ない。 

シーンの消去に時間び 
かかる。 

ビデオスナップを作成 
でさない。 

音楽と映像を組合せて 
再生した場合、正し< 
再生でさない。 


プレーヤーの音楽と連 
動して再生でさない。 
シーンを分割でさない。 


シーンまたは静止画を 
コピーでさない。 
シーンまたは静止画を 
選択で さない。 


■ 表示やランプ 

こんなとさは 

画面でびホ < 点打 
する。 

画面に iD び出る。 

夕 IJ ーランプび点打 
しない。 

夕 U —ランプび早く 
点滅すな。 


どラするの？ 田 

• メモ U —の空さ容量びない。不要なシーンや静止画を消す。 122 

171 

• 他機で記録-編集したシーンは消去でさないことびある。 _ 

• シーン数びをいとこのようになることびある。動画と静止画をバック 39 
アップしてメモリーを初期化する。 180 

• 他機で記録したシーンからは作成でさない。 122 

• メモ U —に空さ容量びない。不要なシーンや静止画を消す。 171 


•記録や消去を繰り返したメモ IJ 一に音楽を転送すると、このよラにな 

ることびある。動画と静止画をパソコンに保存してメモ U —を初期化 39 

する。音楽を転送し、動画や静止画を書さ戻す。 

• Transfer Utility を使って音楽を転送中に、 USB ケースレび抜けると、本 

機で再生でさない音楽ファイルになることびある。その曲を消去して 153 

から、転送し直す。 

• カードの読み取り速度び遅い。推奨のカードを使ラ。 34 

♦オーディオプレーヤーの音量びルさいと、連動しないことびある。プ 
レーヤーの音量を上げる。 

• 他機で記録-編集したシーンは分割できない。 一 

• メモ U — に空さ容量びない。不要なシーンや静止画を消す。 122 

171 

• 他機で記録したシーンや静止画はコピーでさないことびある。 _ 

• シーンや静止画は、100個を超えて選択できない。「選択」ではなく、「全 
シーン」または「すべての静止画」を使う。 


どラするの？ 田 

• バッテ U - び消耗しているので、十分に充電したバッテ U - と交換する。 20 

• 本機と通信でさないバッテ U —び取り付けられているため、使用可能 
時間を表示でさない。 

• メニューの「タリーランプ」を 「 ON 」 にする。 207 

1秒間に4回の点滅 

• バッテ U —び消耗している。十分に充電されたバッテ U —と交換する。 

• メモ U —に空さ容量びない。別のカードと入れ換えるか、不要なシー 
ンや静止画を消す。 
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トラブルシューティング 


こんなとをは 

因または国び赤<点灯 
する。 


撮影を中断してち 
ACCESS ランプび点灯 
している。 

充電中に 〔 HG ランプび 
速く点滅する。 

充電中に 〔 HG ランプび 
ゆっくりと点滅する。 


画面に请び出る。 


■ 画面や音 

こんなとさは 

液晶画面び暗い。 

画面びついたり消えた 
りを繰り返す。 

画面に通常出ない文字 
び出たり、正常に動作 
しない。 

画面にノイズび出る。 
画面に横帯び出る。 


ビューファインダー 
の画像びはっさりし 
ない。 


どラするの？ 田 

• カードエラー。電源を切り、カードを出し入れする。それでちホく点 35 

灯しているとさは、カードを初期化する。 39 

• カードに空さ容量びない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーン 35 

や静止画を消す。 122 

171 

• 撮影したシーンをメモ U —に書さ込んでいる。故障ではない。 


• I 米米朱み米 1(0.5 秒に1回の点滅）〕ンパク ト パワーアダプター、 

バッテ U —に異常びあるため、充電び中止される。カメラ修理受付セ 259 

ンターにご相談ください。 

• 悼 . 吊 (2 秒ごとに1回の点滅)バッテ IJ 一の温度び使用温 

度（約0て〜40て)の範囲外になったため充電を停止した。バッテリー 
を取り外し、温めるかまたは放置して使用温度の範囲内になってか 
ら、充電を行ラ。 U 

• 周囲の温度び約0て〜40てのとさに充電する。 

• バッテ U —び故障しているので、別のバッテ U —を使用する。 

• Eye - Fi 力ードの誤消去防止ツマミび 「 LOCK 」 側になっている。 LOCK を解 
除する。 

• Eye - n カードから情報び取得でさなかった。本機の電源を入れ直す。 

頻繁に発生する場合は、カードの不具合の可能性びある。カードメー ー 

カーに問い合わせる。 


どラするの？ 田 

• バックライトび低輝度設定になっている。 DISP . ボタンを約2秒し U 上押 
すと解除でさる。 

• ノくッテリーび消耗しているので、十分に充電したノくッテリーと交換する。 

• バッテ U —を正しく取り付け直す。 

•電源を取り外し、しばらくしてから取り付ける。それでを解ミ央しない 

場合は、電源を取り外し、先のとびったもので RESET (リセット）ボタ 20 

ンを押す。すべての設定び解除される。 

• プラズマテレビや携帯電話などから離して本機を使用する。 234 

• 撮像素テに CMOS センサーを使用しているため、撮影時の照明によっ 

ては横帯び見えることびある。撮影モードを Tv にしているときは P 72 

に切り換えると軽減する。故障ではない。 

• 画像びはっさり見えるように視度調整レノ く一を動かす。 

25 


そ 

の 

他 


221 








こんなとさは 

どラするの？ 

の 

ビューファインダーに 

• ビューファインダーを引さ出す。 

25 

映像び出ない。 

• 再生時 、 HDMI OUT 端テ、 C 0 MP 0 NEN OUT 端テまたは AV OUT 端テにケー 



ブルを接続していると、ビューファインダーに映像び出ない。端テに 
接続しているケーブルを抜く。 


音声び記録されない 

• 03.5 mm マイク端テにマイクを取り付けているび、マイクのスイッチ 



び OFF になっている。または、マイクの電池び切れている。 

• 音声レベルび正しく設定されていない。 

— 


♦ AUDIO IN (音声入力)切り換えスイッチび正しく切り換えられていない。 

• XLR 端テにファンタム電源び必要な外部マイクを取り付けたとさに、 

XLR 端テ切り換えスイッチを 「 M に +48 V 」 に切り換えていない。 

85 

86 

音びひずんだり、実際 

• マイクレベルを手動で調整する。 

88 

よりルさく記録される。 


89 

ワイヤレス7イク□ホン 

• Eye - F めードの誤消去防止ツマミを 「 LOCK 」 側にして、撮影中に通信び 


WM - V 1 (別売)で記録し 

発生すると、このよラになることびある。 Eye - n カードの誤消去防止 

35 

た音声び途切れる。 

ツマミの LOCK を解除する。 


映像は出るび、内蔵 

• スピーカーの音量び「切」になっているので、音量を調整する。 

117 

スピーカーから音び出 

• ステレオビデオケーブルをはずす。 

— 

ない。 

• メニューの 「 AV / へッドホン」を 「 AV 」 にする。 

205 


■ アクセヴ u — 


こんなとさは 

どラするの？ 

CD 

カードび入らない。 

• 正しい向さでカードを入れる。 

35 

カードに記録でさない。 

•カードに空さ容量びない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーン 

35 


や静止画を消す。 

122 

171 


• はじめて使用するとさは、カードを初期化する。 

39 


• 力ードの誤肖去防止ツマミび LOCK 側になっているので、反対側にする。 

35 


• 動画を記録する場合は、対応しているカードを確認する。 

•静止画番号び最大になったため、カードに記録でさない。新しいカー 
ドを入れて、メニューの「静止画番号」を「オート U セット」にする。 

34 

204 

U モコンび動作しない。 

• メニューの 「 U モコンセンサー」を「入」にする。 

207 


• U モコンの電池を交換する。 

29 
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トラブルシューティング 


こんなとをは 

Eye - Fi 力ードから 
アップ□ー ドでさない。 


Eye - F めードの通信状態 
を示す7—クび表示さ 
れない。 


■ 他機 

こんなとをは 

テレビの放送画面に 
ノイズび出る。 
再生してを、テレビに 
映像び出ない。 


テレビで音声び出ない。 

HDMI ケースレで接続し 
ているとさ、テレビに 
映像や音び出ない。 
HDMI 機器制御機能び 
動作しない。 


正しく接続しているの 
にパソコンから本機び 
認識されない。 


どラするの？ 田 

• Eye - n カードをカードス□ット凸に入れている。カードス□ット回に 

入れる。 35 

• メニューの 「 Eye - F 踊信」び「切」になっている晒面に爾び出る）。「才一 
りにする。 

• 撮るモードのとさと、ワイヤレスマイク□ホン WM - V 1 (別売)を取り付 

けているとさは、通信でさない。見るモードに切り換える。 WM - V 1 は 116 
取り外す。 

•電波状況び悪いとさは、液晶画面を開くと改善することびある。 一 

♦通信中に通信状況び悪<なると、通信び停止することびある（画面に 
羣び出る）。通信状況の良い場所に移動する。 

•力 ードメーカーに問い合わせる。 一 

• Eye - n カードをカードス□ット凸に入れている。カードス□ット回に 

入れる。 35 


どラするの？ 田 

• テレビの近くで使用するとさは、テレビやアンテナケーブルからコンパ 
クト パワーアダプターを離す。 

•テレビの設定を、接続した端テに切り換える。 

• コンポーネントケーブルをつないでいると、 AV 端テから映像び出力さ 
れない。そのため、ステレオビデオケーブルの黄色プラグをテレビにつ 
ないでち映像は表示されない。コンポーネントケーブルを抜く。 
•コンポーネントケーブルでテレビにつなぐとさは、音声を出力するた 
めにステレオビデオケーブルの白とホのプラグちつなぐ。 

• HDMI ケーブル（別売)を抜さ差しするか、本機の電源を入れ直す。 


•接続ケーブルを抜さ差しし、本機とテレビの電源を入れ直す。 一 

•本機の 「 HDM 職器制側び「棚になっているので、「入」にする。 209 

• テレビの HDMI 機器制御機能び無効になっているので、有効にする。 一 

• テレビによって HDMI 機器制御機能ででさることび異なる。テレビの説 
明書を確認する。 

•接続ケーブルを抜さ差しし、本機の電源を入れ直す。 

• ノてソコンの別の USB 端テにつなぐ。 一 


そ 
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トラブルシューティング 


こんなとをは 

静止画をパソコンに取 
り込めない。 


どラするの？ 田 

• 内蔵メモリーまたは力ードに2500枚じ(上 ( Windows ) /1000枚 lU 上 
( Macintosh ) の静止画びあると、パソコンに取り込めないことびある。 
•カード U —ダーなどを使って取り込む。内蔵メモ U —の場合は、静止 
画を力ードにコピーしてからパソコンに取り込む。 
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エラーメツセージ 

本機の画面にメッセージび出たとさは、次のような対処をしてください。 


メッセージ どラするの？ 田 

空さ容量び不足してい • カードの不要なシーンや静止画を消去するか、「ビットレート（画質)」122 
ます を 「3 Mbps 」 に設定する。 171 

188 


カードカバーび あいて • カードを 入れたら カードカバーを閉じる。 

います 

カードびありません • カードを本機に入れる。 

カードびいっぱいです • カードに空さ容量びない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーン 

や静止画を消す。 


力ード 

シーン数びいっぱいです 
カードにアクセス中です 
カードを取り出さない 
で < ださい 

カードにシーンびある 
ため U レー記録でさま 
せん 
力ード 

認識でさない記録方式 
です 

カードの誤消去防止ツマ 
三を確認してください 


• 力ードに3999シーン記録されているため、動画のコピーびできない。 
カードの不要なシーンを消す。 

• カードにアクセスしているとさに、カードカバーを開けた。またはカー 
ドカバーを開けたとさにアクセスし始めた。メッセージび消えるまで 
カードを絶対に抜かない。 

• カードの動画をバックアップしたあと、カードの動画をすべて消去する。 


• カードに記録されている動画のテレビ方式び異なるため再生でさない。 


• 力ードの誤消去防止ツマミび LOCK 側になっているため、力ードに書き 
込めない。誤消去防止ツマ三を反対側にする。 


カードの修復び必要です ♦ カードに記録中に電源び切れた後、カードの誤消去防止ツマミを LOCK 

カードの誤消去防止ツマ 側にした。誤消去防止ツマ三を反対側にする。 

ミを解除してください 


35 

35 

35 

122 

171 

122 


122 

180 


35 

35 


カードを確認してくだ • カードにアクセスでさない。カードび正しく入っているか、カードに 

さい 不具合びないか確認する。 


書さ込みエラーびあり 
ます 

他の機器で使用してい 
なければ修復を推奨し 
ます 

カードを修復しますか？ 
画像びありません 


•カードにエラーびあり、記録や再生びでさない。カードを出し入れす 
るか、別のカードと入れ換える。 

• マルチメディアカードを入れた。推奨のカードを入れる。 34 

• 「カードを確認してください」び4秒後に消えて凸または回びホく点灯 
するとさは、電源を切り、カードを出し入れする。凸または回び緑色 
に点灯すれば、そのまま記録や再生びでさる。それでを赤<点打して 
いるとさは、動画と静止画をバックアップして初期化する。 

•記録中に電源びはずれた後、電源を入れた。撮影データを修復すると 
さは「はい」を選ぶ。他機で記録したカードを入れたとさは「いいえ」 

を選ぶことを推奨します。 


• 静止画を撮影する。 42 


そ 

の 

他 
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メッセージ 

キャンバスび保存でさ 
ません 

キャンバスび読み込め 
ません 

記録でさません 


記録でさません 
カードを確認してくだ 
さい 

記録でさません 
内蔵メモ U —にアクセ 
スでさません 
このカードでは動画記 
録でさないことびあり 
ます 

このカードでは録画 
モード XP +/ SP / LP を推奨 
します 

このカードは動画記録 
でさません 

このカードは動画再生 
でさません 

このカードは動画記録 
でさません 

本機で初期化してお使 
い < ださい 

このカードは動画再生 
でさません 

本機で初期化してお使 
い < ださい 
コピーで さません 


再生でさない画像です 


どラするの？ 田 

•キャンバスのデータを内蔵メモ U —に書さ込めない。動画と静止画を 39 

バックアップして内蔵メモリーを初期化する。 180 

• キャンバスのデータび壊れている。 

• 他機で保存したキャンバスのデータは読み込めない。 

• ビデオスナップは、他機で記録したシーンから作れない。 

• メモ U —に異常びあるため、記録でさない。頻繁に発生する場合は、 259 


カメラ修理受付センターにご相談ください。 

•カードに異常びあるため、記録でさない。 

•カードを完全初期化する。それでち解ミ夫しない場合は、別のカードと 39 

入れ換える。 

• 内蔵メモ U —に異常びあるため、記録でさない。 

• 内蔵メモ U —を完全初期化する。それでち解みしない場合は、カメラ 39 

修理受付センターにご相談ください。 259 

• SD スピードクラスに対応していない力ードを入れた。 SD スピードクラ 

ス2、4、6または10のカードを使用する。 34 

• 録画モードを MXP / FXP にすると、動画び正しく記録できないことびある。 


• 64 MBl ^ TF のカードは動画の記録-再生びでさない。推奨のカードを 


• パソコンで初期化されたカードを入れた。本機で初期化する。 


39 


• カードの空さ容量びコピーするデータ量よりルさい。カードの不要な 

シーンを消すか、コピーするシーンを減らす。 122 

• 記録可能なシーン数 （3999 シーン）に達した。不要なシーンを消す。 

• 記録可能な作品数 （98 作品）に達した。不要な作品を消す。 125 

• 他機で記録したり、パソコンで作成や加工をしたりした静止画は再生 
でさないことびある。 
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エラーメッセージ 


メッセージ 

再生でさません 


再生でさません 
カードを確認してくだ 
さい 

再生でさません 
内蔵メモ U —にアクセ 
スでさません 
作品数びいっぱいです 


サポートしていない 
ギャラ U —情報びあり 
ます 

録画、編集はでさません 
ギャラ U —情報を消去 
しますか？ 

シネマモードでは赤外 
撮影はでさません 
または四 I 因に切り 
替えてください 
シーンびありません 
シーン数びいっぱいです 
シーン番号を選択して 
<ださい 

時間び長すざます 

消去びでさないシーン 
びあ0ました 
処理中です 
電源をはずさないでく 
ださい 

スタン八'イに入れません 


どラするの？ 田 

• 他機で記録したり、パソコンで作成や加工をしたりした動画を、内蔵 
メモ U —に書さ戻して再生することはでさない。 

• 他機で記録したカードびプ□テクトされている場合は、ギャラ U —情報 

を付与でさないため「ギャラ U —」画面では再生でさない。「曰付」イン 259 

デツクスで再生するか、プ□テクトを解除してから、カードを入れ直す。 

• メモ U —に異常びあるため、再生でさない。頻繁に発生する場合は、 

カメラ修理受付センターにご相談ください。 

• カードに異常びあるため、再生でさない。 

•カードを完全初期化する。それでち解みしない場合は、別のカードと 39 
入れ換える。 

•内蔵メモ U —に異常びあるため、再生でさない。内蔵メモ U —を完全 
初期化する。それでち解ミ央しない場合は、カメラ修理受付センターに 
ご相談ください。 

• 作品は、1つのメモ U - 内に98個までしか作成できない。ギャラリー画 36 
面で不要な作品を消すか、動画の記録先を別のメモ U —に切り換える。125 

• 選択中のカードに記録されている動画のギャラ U —情報は、本機でヴ 
ポートしていない形式のため、本機で録画-編集でさない（再生のみ 
可能)。「はしリを選ぶとギャラリー情報を消去して録画できる。ギャ _ 
ラリー情報を消去すると、動画を記録したビデオカメラでギャラ U — 

から再生でさなくなる。 

• シネマモードでは赤外撮影を行ラことびでさない。モードスイツチを 
m (マニュアル)またはの風（才ート）に切り換える。 


•動画を撮影していないならば、撮影する。 42 

• 記録可能なシーン数 （3999 シーン）に達した。不要なシーンを消す。 122 

• 動画管理情報び異なる同一曰付び複数あった。曰付変更線の付近で撮 

影したり、パソコンで編集したシーンを本機に書き戻したりすると、 一 

このようになることびある。いずれかを選択する。 

• り0^$0変換を行うシーンの合計記録時間び、2時間30分を超えている。187 
変換するシーンを減らす。 192 

• 他機でプ□テクトや編集したシーンは消去できない。 _ 

• 内蔵メモ U —またはカードに書き込んでいる。書き込みび終わるまで、 

そのまま待つ。 一 

• バッテ U —残量び少なくなっているとさは、スタンバイに入れない。 

バッテ U —を充電する。 


そ 

の 

他 


227 




メッセージ 

静止画像び多すざます 
USB ケーブルをめいて 
<ださい 


設定したレーティング 
のシーンびあ0ません 


データを 修復でさませ 
んでした 

動画/静止画データの 
バックアップは定期的 
に行ってください 
内蔵メモ U —びいっぱ 
いです 

内蔵メモ IJ 一び認識 
でさません 
内蔵メモ U —から動画 
再生でさません 
本機で初期化してお使 
い < ださい 
内蔵メモ U —にアクセ 
スでさません 
内蔵メモ U —に動画記 
録でさません 
本機で初期化してお使 
い < ださい 

認識でさない記録ち式 

です 

USB 接続 

電源をはずさないでく 
ださい 

パソコンで安全な取0 
外しをするまでは USB 
ケーブルをめかないで 
<ださい 


どラするの？ 田 

• メモ U —に記録されている静止画びをすざる。 USB ケーブルを抜さ、 

静止画を カー ドに コピーした あと、 カー ド U — ダーな どを使用して詩 

止画をパソコンに移動する。または、不要な静止画を消す （Windows 177 

パソコン:2500枚未満に。 Macintosh パソコン：1000枚未満に）。その後、 

USB ケーブルを接続し直す。 

• 0 S の設定によってはパソコンのモニターにメッセージび出ることびあ 
る。メッセージを開じてから USB ケーブ j レを接続し直す。 

♦作品内のシーンにレーティングび設定されていない。気に入ったシー 
ンにはレーティングを設定する。 

• 絞り込みの結果、シーンび1つを残らなかった。絞り込みの条件（再生 
レーティング)を設定し直す。 


• 壊れたデータを修復でさない。動画と静止画をバックアップして、メ 39 

モリーを初期化する。 180 

• 万一の故障やデータ破損に備えて、撮影したデータを定期的にバック 

アップする。 180 

• 内蔵メモ U —に空さ容量びない。画面に「獻 END 」 び出る。不要なシー 巧 

ンを消すか、動画と静止画をバックアップして内蔵メモ U —を初期化 122 

する。 180 


• 内蔵メモ U —び壊れている。カメラ修理受付センターにご相談ください。 259 
• 内蔵メモ U —びパソコンから初期化された。本機で初期化する。 

39 


• 内蔵メモ U —び壊れている。カメラ修理受付センターにご相談ください。 259 
• 内蔵メモ U —びパソコンから初期化された。本機で初期化する。 

39 


• テレビち式び異なる映像を本機に書さ戻した。 

• 動画再生時、本機を USB ケーブルでパソコンに接続しているときは、 

本機の操作はでさない。本機のメモ U —内のデータび破損しないよラ、 
パソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、 USB ケーブルや 
電源をはずしたり、本機を操作する。 

• ]ンパクトパワーアダプターをつないで、 USB ケーブルでパソ]ンに接 
続しているとさは、データの転送や書さ戻しびでさる。 
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エラーメッセージ 


メッセージ 

USB 接続 

電源をはずさないでく 
ださい 

書さ込みでさない接続 
方法です 

書さ込む場合はコンパク 
トパワーアダプターを接 
続してから USB を接続し 
なおして<ださい 
パソコンで安全な取り 
外しをするまでは USB 
ケーブルをめかないで 
<ださい 

バックライトび低輝度 
に設定されています 
バッテ U —と通信でさ 
ません 

このバッテ U —を使用 
しますか？ 

バッテ U —パックを取 
り替えてください 
バッファ オーバーです 
記録を中止しました 


ファイル名び作成でさ 
ません 

分割でさません 
分割でさません 
初期化び必要です 
変換でさないシーンび 
あ0ます 
変換でさません 


どラするの？ 田 

• コンパクトパワーアダプターをつなびないで、 USB ケーブルでパソコン 
に接続したときは、本機の操作や書き込みはできない。本機のメモリー 
内のデータび破損しないよラ、パソコンで安全な取り外しのための操 
作を行った後、 USB ケースレや電源をはずしたり、本機を操作する。 

• 本機のメモ U —内にデータを書さ込む場合は、パソコンで安全な取り 
外しのための操作を行った後、コンパクトパワーアダプターを接続し 
てから、 USB ケーブルを接続しなおす。 一 


• 明るくするときは、 DISP . ボタンを2秒じ(上押す。 


• キヤノンの推奨し U 外のバッテ U —を取り付けて、電源を入れた。 

• キヤノン推奨のバッテ U —を使用している場合は、ビデオカメラまた 
はバッテ U —の故障の可能性びある。カメラ修理受付センターにご相 
談ください。 

• バッテ U —び消耗している。十分に充電されたバッテ U —と交換する。 

•カードの書さ込み速度び遅いため、記録を中止した。 SD スピードクラ 
ス2、4、6または10のカードを使用する。 

• 撮影や編集を繰り返しているカードでは、データの書さ込み速度び低 
下して、記録び停止することびある。本機でカードを初期化してから 
使用する。 

• フォルダー番号や静止画番号び最大になった。「オート U セット」して 
カードを初期化するか、静止画をすべて消す。 

•本機の動画管理情報びいっぱいになったため、分割でさない。動画と 
静止画をパソコンに保存して、記録メモ U —を初期化する。シーンを 
本機に書さ戻して、再度分割を行ラ。 

• 変換元に、本機や他機で記録した 24 p 方式のシーンび含まれている。 

本機や他機で記録したシーンを変換対象からはずす。 

• カードにアクセスでさない。カードび正しく入っているか、カードに 
不具合びないか確認する。 

•マルチメディアカードを入れた。推奨のカードを入れる。 

• 変換するシーンの総記録時間び短すざる。合計0.瓣似上シーンを選ぶ。 

• ファイル名び作成でさなかった。メニューの「静止画番号」を「オート 
U セツト」してカードを初期化するか、静止画と SD 動画をすべて消す。 


259 
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39 


39 
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39 
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34 
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エラーメッセージ 

メッセージ 

どラするの？ 


本機で記録したシーン 

•他機で記録したシーンは再生、コピー、分割でさない。 



ではありません 
コピーで さません 
(再生でさません） 

(分割でさません） 

本機で記録したシーンで ♦ 他機で記録したシーンび含まれた動画はコピーでさない。 
はないためコピーでさな 
いシーンびあ0ます 


本機で初期化してお使 • メモ U —に異常びあるためアクセスでさない。内蔵メモ U —またはカー 

いください ドを本機で初期化する。 


無線機能を使用する • Eye - F めードを本機の力ードス□ット回に入れる。 

には力ードス□ット B 35 

をお使い<ださい 


230 



►► 


安全上のご汪忌 

お使いになるちだけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。 

— こんなときは _ 

バッテリーを外して、電源プラグを 
コンセントか S 抜く 

そのまま使用すると乂災や感電の原因になります 
ので、カメラ修理受付センター (□□ 259) に問い合わ 
せるか、購入販売店に修理を依頼して<ださい。 


• 煙び出ている 
• へんなにおいびする 
•落として壊した 
♦ 内部に水や異物び入った 


A 警告 死 t や重傷を負ラ恐れびある内容です。 

内部に異物を入れたり、端子部に金属類をショートさせない。 


雷が鳴っているときには 電源 プラグに触れない。 

めれた手で、 電源 プラグを抜さ差ししない。 

めらさない。 

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は特に気をつける。 




液漏れしたバッテリーは使用しない。 

液び身体やな服についたとさは、水でよく洗い流す。目に入ったとさは、されいな水で 
十分洗った後、すぐに医師に相談。 


分解や改造をしない。> nn RCT lesa 


強い 衝撃 や振動を与えない 。 QES BEl 

ストラップ使用時は特に注意する。液晶画面やレンズは割れる 
とけびの原因。 

電源 コードについて次のことを守る。 >wmmm 

• 傷つけない 



•加工しない 
• 無理に曲げない 
•引っ張らない 
• 熱器具に近付けない 
•加熱しない 
• 重いをのを載せない 



そ 

の 
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バッテリーやコイン型リチウム電池を熱しない、乂中投入しない 。 vQEaiEEl 

バッテリー端子部に金属のキーホルダーやヘアピンなどを接触させない。： ► 巧四 IEE 1 

ショートして、高熱や液漏れの恐れあり。 


充電中は長時間にわたる接触をしない。： ► 


低温やけど 


海外旅行者用の電子式変圧器や、航空機-船舶- DC/AC コン八'—夕一などの電源につなが 
ない。表示された電源電圧や周波数於外では使用しない。：►胃胃 IEE 1 



油煙•ほこり-砂などの多い場所や、風呂場など湿度の高い場所で使用-保管しない。 


内部にほこりや水などび入る恐れあり。 



直射日光下、ストーブ-照明器具のそばなど 60 て於上になる高 
温の場所や、炎天下の密閉された車中に置かない。 

発熱や破裂の恐れあり。 


運転中に使用しない。： ► 


交通事故 


不安定な場所に置かない。 
落下、転倒の恐れあり。 



乳幼児の手の届くところに置かない。> mi E 3 il!l BSjB 

スタイラスペン（付属）の誤飲や、スタイラスペンの先端で目をつつくことによる失明やけ 
びの恐れあり。このようなとさは、すぐに医師に相談。 


ふとんやクッシヨンなどをかけたまま使用しない。 

内部に熱びこをる恐れあり。 
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安全上のごを意 


〇 


指定された機器を使ラ。 

電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で拭さ取る。： ► 
電源プラグは根元まで確実に差し込む。： ► 胃胃 
コンセントか5巧くとさは、電源プラグを持って抜く。 


使用しないとさは、必ず電源プラグをコンセントか5抜く。 



撮影しているとさは、周囲の状況にミち意する。 >• "说1枝罐範1 

王胃傷害、物自勺損害を負ラ恐れびをる内容です。 

0 


禁 I ] 


コイン型リチウム電池を金属ピンセツトなどでつかまない。 

> tagg 

発熱の恐れあり。 




〇 


A 

ま意 


コード類は、つまずかないように配置する。 > IEE 1 

足を弓 I っ掛けて転倒したり、製品び落下する恐れあり。 

バッテリー、リストストラップ、ショルターストラッスグリップベルトなどは脱落しない 
ように確実に取り付ける 。 >IEEI 

バッテリーやテレコンバーター、ワイドコンバーターなどを取り外す 
ときは、落とさないように気をつける 。> lEisi 

飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ラ。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れ。 

なるべくビデオカメラを固定して撮影する。 

撮影時に不用意にビデオカメラを揺らしたり、素早いズームを多用したりすると、再生 
時に乗り物酔いのような症状を起こす恐れびあります。その場合はすぐに再生を中止し、 
休息を取って目を休めてください。 



そ 

の 

他 


233 








g 又りい上のご&忌 \ 

ここでは本機やバッテ IJ 一とメモ IJ ーカードなどを取り扱うとさにを意していたださたいことを説明し 
ています。 


■ ビデオカメラ本体 


データはバックアップする 

故障などに備えて、撮影した動画や静止画はパソコン、ビデオ機器などに 
バックアップしてください。データ消失については、当社では一切の責任 
を負いかねます。 



ホコリなどの多い場所で使わない 

ホコ IJ •砂•水•ミ尼-塩分の多い場所で使用-保管しないでください。本機は防水-防じん構造になつ 
ていませんので、これらび内部に入ると故障の原因となります。 


テレビの上などで使わない 

プラズマテレビや携帯電話の近くなど、電磁波の出る場所で使ラと映像や音声 
び乱れることびあります。 

太陽にレンズやビューファインダーを向けない 



太陽や強いライトなどにレンズやビューファインダーを向けると内部の部品び溶けることびあります。 


液晶画面を... 


つかんでちちあげない 

^液晶画面の接合部び破損することびあります。 

無理に閉じない 

^正しい位置に戻してから開じないと破損することびあります。 

ボールペンなどスタイラスペン （付属)!; (外のとがったものでタッチしない 

^タッチパネ j レび破損することびあります。 

強くタッチしない 

^タッチパネルの表示びムラになったり、液晶画面の接合部び破損することびあります。 

保護シートなどを貼5ない 

^タッチパネ j レは圧力を感知するタイ y のため、 正しく動作しなくなることびあります。 


ネジの長い=脚は使わない 


取り付けネジの長さび 6.5 mmiU 上の兰脚を取り付けると、本体を破損することび 
あります。 


6.5mm •LU 下 
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取り扱い上のごミち意 


■ バッテ U — 

端子はいつちをれいに 

バッテ U —と本体端子（充電器の端テ）の間に異物び入り込まないよラにしてください。接触不良、 
ショート、破損の原因となります。 

正しく残量表示されない場合は 

バッテリーをフル充電してください。ただし、バッテリーの使用回数び多いとき、フル充電後に放置した 
とさ、高温下で長時間使ったとさは、正しく表示されないことびあります。なお、表示は目安としてご 
使用ください。 

インテリジェントシステム非対応のバッテリーについて 

♦インテ IJ ジェントシステム （田 244)に対応していないバッテリーを本機やバッテ IJ - チャージャー 
CG -800 D (別売）に取り付けて、充電することはできません。 

• インテ U ジェントシステムに対応していないバッテ U - を本機に取り付けて使用した場合、バッテ 
U —残量は表示されません。 


PO|NT 


使用時間を長くするコツ 


こまめに電源を切り、10て〜30てのところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテ U —び 
冷たくなると、一時的に使用時間び短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効 
果的です。 


長い間保管するとさ 

• バッテ U —の消耗を防ぐため本体から取り外し、乾燥した30て！; TF の 
ところで保管してください。 

• バッテ U —の劣化を防ぐため、画面に「バッテ U —パックを取り替え 
てください」び表示されるまで使い切ってから、保管してください。 

• 1年に1回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。 
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■ カード 

データはバックアップする 

静電気、カードの故障などによるデータの損傷-消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップ 
してください。なお、データ損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。 

端子に触れない 

ミちれび付着し、接触不良の原因となります。 

磁気に注意する 

強い磁気び発生する場所で使わないで<ださい。 

高温-多湿の場所に放置しない 

シールを 貼 S ない 

カード表面にシールなどを貼ると、シールび差し込み□につまる恐れびあります。 



ていねいに扱う 


落とす、めらす、強い衝撃を与えるなどしないでください。分解は絶対にしない 
で < ださい。 



■ 充電式内蔵電池 


本機には充電式の U チウム電池び内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機 
を使用中、自動的に充電されますび、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。このとさは次 
のよラにして充電してください。 


充電のしかた（所要時間： 24時間) 


① 電源を切る 

② 本機にコンパクトパワーアダプターをつなぐ 
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取 0 扱い上のごミち意 


■ その他のご注意 

情報漏激こ注意（譲渡*廃棄するとさは） 

内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは、消去や初期化をしてち、ファイル管理情報び変更されるだ 
けで、完全には消えません。 

譲渡•廃棄するとさは、データを復元でさないよラに、一度内蔵メモ U — またはカードの完全初期化 
(CD 39) を行った歡本機を箱などで覆って最後まで撮影し、再度完全初期化を行います。これによって、 
情報漏'鹿を防いで < ださい。 

結露について 

室温び高いとさ、；令水の入ったコップの表面に水滴びつくことびあります。この現象を結露といいま 
す。本機び結露した場合、そのままの状態で使うと故障の原因になりますのでを意してください。なお、 
次のよラな条件のとさに結露び発生しやすくなります。 

• 寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 
• 湿度の高い部屋の中 

• 夏季、；令房のさいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとさ 

結露したらどうする？ 

周囲の環境によって多少異なりますび、水滴び消えるまで約2時間程度 
放置してください。 

温度差のある場所へ移動するとさは 

バッテ U - を取り外し、力ードを取り出して、本機をビニール袋に空気び 
はいらないよラに入れて密閉します。移動先の温度になじんだら袋から 
取り出します。 



そ 

の 

他 


237 













取り扱い上のごミち意 


■ コイン型 U チウム電池 ( CR 2025) 

コイン型 IJ チウム電池は U モコンに使用されます。捨てるとさは、燃えない 3' ミとして処理してくださ 
い（地域によって異なりますので指示に従ってください)。 


鎮 

Li-ion 


〇不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池 IJ サイ 
クル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人」 BRC のホームページをご参 
照ください。 

ホームページ http :// www . jbrc.com 
〇プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁してください。 

〇被覆をはびさないでください。 

〇分解しないでください。 
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曰常のお手入れ 

大切なビデオカメラをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れには十分注意してください。 


本体びよごれたとさは 

悄 

X 

柔らかい布で拭こう 

• 乾いた布で軽くおいてください。 

• 化学ぞラさんやシンナーは表面を傷めますので使わないでください。 

白 

白 
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) 毎外で使う 

海外で使用するとさの便利機能やマメ知識です。 


■ 充電する 

海外でも付属のコンパクトパワーアダプター （ AC 100 〜240 V 50 / 60 Hz までの電源に対応）を使ってそ 
のまま充電でさます。コンセントの形び異なる国では、変換プラグを使用してください。 

コンパクトノのーアダプターを変圧器に接続しないでください。 

故障する恐れがあります。 


■ テレビで見る 


本機は撮影した動画を NTSC 方式で記録します。似下の国や地域では NTSC 方式を採用しているため、本 
機をテレビに接続するとそのまま映像を見ることびでさます。 


•アメリカ合衆国 
•エクアドル 
•エルサルバドル 
• カナタ' 

• 大韓民国 
•キユーバ 
• グアテマラ 
• グアム 
• コスタリカ 


• コ□ンビア 
• ジャ7 イカ 
•台湾 
•チ U 
• ド三二力 

• 卜 U ニダードトノロ 
• トンガ 
• ニカラグア 
•ハイチ 


•パナマ 
• フイ IJ ピン 
• プエルト U 〕 
• ベネズエラ 
•ぺルー 
• ボリビア 
• ミャンマー 
• メキシコ 


( NTSC 方式を採用している国や地域 一 NHK 放送文化研究所発行「世界の放送2007」による一） 
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海外で使ラ 


■ 旅行先の曰時に合わせる 

2つの地域の日時を登録でさるため、海外旅行先の日時を設定しておくと、撮影した映像を現地時間で 
記録でさます。 


1 . ( menu ] (メニュ ー) 一をタッチする。 

2 . 上下にドラッグして、「エ IJ ア/サマータイム」をオレンジ色の 

バーに合わせ、オレンジ色の枠をタッチする。- 

3 . 夕をタッチする。- 

4 . C ^/ C ^ をタッチして、旅行先を選ぶ。 


旅行先がサマータイムのとを 


米をタッチする。 

5 . CS をタッチする。 

6 . 上下にドラッグして、「日付/時刻」をタッチする。 

7 . 「時計を合わせる」（田 32) の操作2を行う。 

8 . CZD をタッチする。 

旅行から帰ってさた！5 

1 . 上記の操作3で、♦をタッチする。 

2 . をタッチする。 
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アクセヴ u —紹介 

本機の付属品または別売品について紹介しています。 



マイク□ホン WM - V 1 
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アクセヴ u —紹介 




*1 BP -808 D 咐属)、 BP -819 D (別売） BP -827 D を取り付けて使用することはできません。 BP -930 または BP -945( し巧れも 
別売)をご使用 < ださい。 

*2 本機に取り付けると、ピントの合う距離はズームの T 端で約 1.3 [ことなります。 

*3 本機の付属品です。別売していません。 

*4 ご使用の場合は、 rSDXC メモリーカードをお使いになるときは」（口 34) をあらかじめご確認ください。 
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アクセヴ u —紹介 


/作 

• ごま意:^ •アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮 
するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおすすめいたしま 
す。なお、純正品外のアクセヴ U —の不具合(例えばバッテ U —の液漏れ、破裂など）に起 
因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を 
負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさましては、保証の対象外となり、 
有償とさせていたださます。あらかじめご了承ください。 


グ MEMO インテリジェントリチウムイオンバッテリーについて 

バッテ U —パック BP -808 D は、ビデオカメラと通信することにより、バッテ U —残量を分単位で 
確認できるインテ U ジェント U チウムイオンバッテ U —です。インテ U ジェントシステムに対応 
したビデオカメラかバッテリーチヤージヤ ー〔 G -800 D (別売)でのみ使用/充電できます。 



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求 
めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。 
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主な仕様 

■ XA 10 本体 


システム 


内蔵メモ U —/カード記録 

動画： AVCHD 規格 

映像圧縮方法； MPEG 4- AVC / HJ 64 
音声圧縮方法 ； Dolby Digital 2 ch 
静止画； D ぴ準拠、 ExifVe 「2.2 準拠 
静止画圧縮方法 ； JPEG 

信号ち式 

1080/60巧式* 

記録メモ U — 

内蔵メモリー(容量： 64 GB )、 

SD / SDHC / SDX 〔メモリーカード 

録画/再生時間の目安（田24の 

内蔵メモリー ( MXP 、 FXP 、 XP +、 SP 、 LP ) : 

5時間巧分、8時間20分、11時間30分、 

19時間10分、24時間30分 

16 GB メモリーカード （ MXP 、 FXP 、 XP +、 SP 、 LP ) : 

1時間巧分、2時間5分、2時間50分、 

4時間45分、6時間5分 

撮像素テ 

1/3型 CMOS 、 総画素数 約237万画素 

有効画素動画/静止画； 約207万画素 

液晶画面 

3.5 型 TFT ワイドカラー液晶（約 92.2 万ドット、視野率100%)、タッチパネル 

ビューファインダー 

0.24 型ワイドカラー液晶（約％万ドット相当、視野率100%) 

7イク 

ステレオエレクトレットコンデンサーマイク 

レンズ 

f 二 4.25-42.5 mm F 二1.8-2.8光学10倍ズーム虹彩絞り 

35 mm フィルム換算時の焦点距離 

動画/静止画； 約 30.4 - 304 mm 


乂ニューの 「フレームレート」を rPF 24」 または rPF 30」 に設定しているときは、 60 i に変換して記録します。 


レンズ構成 

10群12枚、非球面レンズ1枚 （2 面)使用 

焦点調整 

TTL 自動焦点 （ TTL + 外部測距；八イスピード AF 選択時)、マニュアル調整可 

フィルター径 

58 mm 

最短撮影距離 

ワイド端2 cm 、 ズーム全域60 cm 

ホワイトバランス 

オート、太陽光、日陰、くわり、電球、堂光灯、堂光灯 H 、 色温度、 

セット（白取り込み） 

最低被写体照度 

0.1 ルクス（□-ライト（シーンモード)、シャッタースピード1/2秒時） 

1.5 ルクス （ P (プ□グラム AE ) モード（オートス□-シャッターオン)、シャッ 
夕ースピード1/30秒時） 

推奨被写体照度 

100ルクスしソ上 

手ブレ補正機能 

光学式 
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動画サイズ 

MXP/FXP : 1920 X 1080 

XP +/ SP / LP ; 1440 X 1080 

静止画サイズ 

1920 X 1080 

映像/音声出力端子 
(AV OUT 端テ） 

¢3.5 mm ステレオミニジャック、 1 Vp - p /75 D 
-10 dBv (47 kQ 負荷時） /3 kQl；rF 

USB 端テ 

mini - B 、 Hi-Speed USB 

コンポーネント出力端子 
(COMPONENT OUT 端テ） 

Y : 1 Vp - p . 75 Q 

Pb/Pr : ±350 mV 、75 Q 

D 3(1080 i ) 対応、出力のみ、特殊 D 端テ 

HDMI OUT 端テ 

HDMI ミニコネクター、出力のみ、 〔 E 〔対応、 X.V. Color 対応 

へッドホン端テ 

¢3.5 mm ステレオミニジャック （AV OUT 端テ兼用） 

音声入力端テ 

XLR 端テ ： XLR (3 ピンジャック）（①シールド、②ホット、⑤〕ールド)、2系統、平衡 
感度 （ M に時）： 一60 dBu (マニュアルボリュームセンター、フルスケール 
-18 dB ) /600 Q 

感度 （ LINE 時）；+4 dBu (マニュアルボリュームセンター、フルスケール 
-18 dB ) / 10 k Q 

ATT : 20 dB 

マイク端テ：¢3.5 mm ステレオ三ニジャック（不平衡） 

感度 （ M に時）： 一65 dBV (ボ U ュームオート、フルスケールー 12 dB ) / 

5 kCUU 上 

感度 （ LINE 時）： 一30 dBV (ボ U ュームオート、フルスケール ー12 dB ) / 

5 kCUU 上 

ATT : 20 dB 

P 電源その他 


電源電圧 

DC 7.4 V (バッテリーパック）、 DC 8.4 V ( DCIN ) 

消費電力 
(内蔵メモ U — 、 

SP モード、 AF 合焦時） 

液晶画面のみ使用時； 約 3.2 W (明るさ標準） 

ビューファインダーのみ使用時；約 3.0 W 

動作温度 

約0て〜+40て 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

約 130 X 177 X 205 mm (レンズフード、マイクホルダーユニット、ハンドルユ 
ニット、アイカップ含む、グリップベルト含まず） 

撮影時総質量 

約820 g ( BP -808 D 、 メモリーカード （1 枚)、レンズフード、マイクホルダー 
ユニット、八ンドルユニット、グリップベルト含み、レンズキヤッ 
プ含まず） 

本体質量 

約775 g (レンズフード、マイクホルダーユニット、ハンドルユニット、 

グリップベルト含み、レンズキヤップ含まず） 


246 






















主な仕様 


■ 付属品 


1コンパクトパワーアダプター CA -570 

電源 

AC 100 V -240 V 、 50 / 60 Hz 

出力/消費電力 

公称 DC 8.4 V 、1.5 A /29 VA (100 V ) 〜 39 VA (240 V ) 

使用温度 

約0て〜+40て 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 52 x 29 x 90 mm 

本体質量 

約 135 g 


バッテリーパック BP -808 D 

使用電池 

U チウムイオン（インテ U ジェント U チウムイオンバッテリー） 

使用温度 

約0て〜+40て 

公称電圧 

DC 7.4 V 

公称容量 

890 mAh 

定格（最ル)容量 

6.3 Wh / 850 mAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 30.7 X 23.3 X 40.2 mm 

質量 

約 46 g 
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■ バッテ u —の充電時間/使用時間の目安 

付属のバッテ IJ 一 BP -808 D と別売の BP -819 D / BP -827 D をフル充電したときの使用時間の目まは、次の 
とおりです。 

内蔵メモリーに記録時 


録画モード 

使用時間 

使用画面 

BP -808 D 1 

BP -819 D 

BP -827 D 

MXP 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間45分 

3時間30分 

5時間2 5分 

ビューファインダー 

1時間50分 

3時間45分 

5時間4汾 

実撮影時間 

イタ晶画面 

1時間00分 

2時間15分 

3時間20分 

ビューファインダー 

1時間05分 

2時間20分 

3時間30分 

再生時間 

液晶画面 

2時間巧分 

5時間00分 

7時間3 5分 

FXP 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間45分 

3時間30分 

5時間2 5分 

ビューファインダー 

1時間50分 

3時間45分 

5時間45分 

実撮影時間 

イタ晶画面 

1時間00分 

2時間15分 

3時間20分 

ビューファインダー 

1時間05分 

2時間25分 

3時間30分 

再生時間 

液晶画面 

2時間30分 

5時間05分 

7時間45分 

XP + 

連続撮影時間 

イタ晶画面 

1時間45分 

3時間40分 

5時間40分 

ビューファインダー 

1時間巧分 

3時間巧分 

6時間00分 

実撮影時間 

イタ晶画面 

1時間05分 

2時間20分 

3時間巧分 

ビューファインダー 

1時間05分 

2時間30分 

3時間40分 

再生時間 

液晶画面 

2時間30分 

5時間10分 

7時間巧分 

SP 

連続撮影時間 

イタ晶画面 

1時間50分 

3時間40分 

5時間40分 

ビューファインダー 

1時間巧分 

4時間00分 

即寺間05分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間05分 

2時間20分 

3時間巧分 

ビューファインダー 

1時間10分 

2時間30分 

3時間40分 

再生時間 

液晶画面 

2時間巧分 

5時間15分 

7時間巧分 

LP 

連続撮影時間 

イタ晶画面 

1時間50分 

3時間40分 5時間40分 

ビューファインダー 

1時間巧分 

4時間00分 6時間5分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間05分 

2時間20分 3時間巧分 

ビューファインダー 

1時間10分 

2時間30分 3時間40分 

再生時間 

液晶画面 

2時間巧分 

5時間15分 8時間00分 
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主な仕様 


メモリーカードに記録時 


録画モード 

使用時間 

使用画面 

BP -808 D 

BP -819 D 

BP -827 D 

MXP 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間45分 

3時間30分 

5時間巧分 

ビューファインダー 

1時間50分 

3時間45分 

5時間45分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間00分 

2時間15分 

3時間20分 

ビューファインダー 

1時間05分 

2時間巧分 

3時間30分 


再生時間 

液晶画面 

2時間30分 

5時間05分 

7時間40分 

FXP 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間45分 

3時間35分 

5時間巧分 

ビューファインダー 

1時間50分 

3時間50分 

5時間50分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間00分 

2時間15分 

3時間20分 

ビューファインダー 

1時間05分 

2時間巧分 

3時間巧分 


再生時間 

液晶画面 

2時間30分 

5時間05分 

7時間45分 

XP + 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間50分 

3時間40分 

5時間40分 

ビューファインダー 

1時間巧分 

4時間00分 

6時間05分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間05分 

2時間20分 

3時間巧分 

ビューファインダー 

1時間10分 

2時間30分 

3時間40分 


再生時間 

液晶画面 

2時間30分 

5時間10分 

7時間巧分 

SP 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間50分 

3時間45分 

5時間45分 

ビューファインダー 

2時間00分 

4時間00分 

6時間10分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間05分 

2時間20分 

3時間30分 

ビューファインダー 

1時間10分 

2時間30分 

3時間45分 


再生時間 

液晶画面 

2時間35分 

5時間じ分 

7時間巧分 

LP 

連続撮影時間 

液晶画面 

1時間50分 

3時間45分 

5時間45分 

ビューファインダー 

2時間00分 

4時間00分 

6時間10分 

実撮影時間 

液晶画面 

1時間05分 

2時間20分 

3時間30分 

ビューファインダー 

1時間10分 

2時間30分 

3時間45分 


再生時間 

液晶画面 

2時間巧分 

5時間じ分 

8時間00分 


* 実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したとさの撮影時間です。 
* 液晶画面を明るくしていると、バッテ U —使用時間びかし短くなることびあります。 

* 低温下で使用すると、使用時間び短<なります。 


バッテリーは予定撮影時間の2〜3倍分をご用意ください 

ビデオカメラの消費電力はズームなどの操作によって変化します。そのため、上記の使用時間より 
短くなることびあります。 
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■ 音楽ファイルについて 


本機でビデオスナップなどに使う音楽は切下の形式です。 

サンプ IJ ング周波数； 48 kHz 
音声形式： U ニア PCM 
量子化ビット数； 16 bit 
チヤンネル数； 2 
再生時間：1砂し : Lb 
データ 形式 ： WAV 

音楽データ/画像ミックスデータディスク 
MUSK 

音楽ファイルはパソコンで見ると、1；1下のように保をされます。 


I 内蔵メモ U - のとを I 

CANON 
MY_MUS に 
IMUS に01 〜XX 



I カードのとさ I 

I CANON 
I PRIVATE 

MY_MUS に 
]MUS に _01 〜XX 
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主な仕様 


■ 画像ミックスに使う画像ファイルについて 

デコレーシヨンの画像ミックスに使ラ画像は切下の形式です。 
サイズ： 1920 X 1080 
データ形式：ベースライン 」 PEG 
サンプ U ング比； 4:2:2または4:2:0 
音楽データ/画像ミックスデータディスク 
MY_PICT 

画像ファイルは、パソコンから下の場所に保をします。 


11内蔵メモ U —のとを] 



MY_PICT 
-□MIX 01 〜XX 


H カードのとさ] 



MY_PICT 
- QMIX - OI 〜XX 
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主な仕様 


■ Full HD 1080について 


Full HD 1080とは垂直画素（走査線）数1080画素（本）の HD (High Definition ) 映像に 
対応しているキヤノン製ビデオカメラを示しています。 


FULL 


1080 


XA 10 は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社)電子情報技術産業協会 （ jElTA ) で主と 

して、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目 

的に標準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

XA 10 は 、 Exif 2.2(愛称 「Exif Print 」） に対応しています。 ExifPrint は、ビデオカメラとプ U ンターの連携を強 
化した規格です。 ExifPrint 対応のプ U ンターで印刷することで、撮影時のカメラ情報を生かし、それを 
最適化して、よりされいな印刷出力び得られます。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびありま 
す。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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索引 


►► 


[Z 

アサインボタン . 111 

アップ□-ド . 186 

あとからフオト . 136 

アフターヴービス . 258 

安全上のごを意 . 231 

インデックス画面を切り換える . 120 

インデックス画面 . 116 

ウインドカット . 201 

巧上げ巧乂（シーンモード） . 81 

液晶画面 . 26 

エッジモニター . 100 

エラーメッセージ . 225 

エ IJ ア . 241 

才ートス□—シャッター . 200 

おしらせ音 . 207 

お手入れ . 239 

音楽ファイル . 250 

音声ミックス . 92 

曰里 

:再生時 . 117 

:撮影時 . 88 


[h 

カードを入れる . 35 

海外で使う . 240 

外部音源入力 . 151 

画質 . 52 

画像ファイル . 251 

画像ミックス . 138 

カメラ データ . 103 

画面の見かた . 212 

カラーバー &テスト! -- ン . 98 

ギャラ U -. 145 

強制逆光補正 . 77 

記録先を選ぶ . 36 


記録メモ U -. 36 

クイックスタート . 50 

グ U ップズーム . 63 

グ U ップベルト . 27 

ク□マキー . 142 

結露 . 237 

コピー 

:静止画 . 177 

:動画 . 175 


© 

サイズ（静止画） . 48 

再生する 

:静止画 . 166 

:動画 . 116 

作品 . 121 

撮影時間 . 213 

撮影する 

:静止画 . 43 

:動画 . 43 

撮影モード . 72,81 

サマータイム . 241 

兰脚 . 30,234 

シーンモード . 81 

シーンを消す . 122 

シーンを分割する . 126 

自動逆光補正 . 199 

自動分割 . 188 

シナ U オモード . 130 

シネマモード . 133 

シネマルックフイルター . 133 

しぼり . 72 

シャッ タースピー ド . 72 

充電 . 20 
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消去する 

:静止画 . 171 

:動画 . 122 

初期化する . 39 

ショルダーストラップ . 29 

シ IJ アル番号（機蚕） . 17 

ズーム . 63 

ズームスピードレべル . 64 

スキヤン U バース記録 . 203 

スタイラスペン . 28 

スタンバイ . 51 

ストラップ . 28,29 

スノー(シーンモード） . 81 

スポーツ（シーンモー ド） . 81 

スポットライト（シーンモード） . 81 

スライドショー . 169 

静止画番号 . 204 

ホ外撮影 （ INFRARED ). 106 

ホ外撮影色 . 106 

ゼブラパターン . 78 

セルフタイマー . 84 


^ 

タイムライン . 127 

ダウンコンバート . 187 

タッチ（操作） . 31 

タッチ追尾 . 62 

タッチノくネ J レ . 31 

ダブルス□ット記録 . 38 

夕 IJ - ランプ . 207 

データコード . 202 

デコ レーシヨ ン . 138 

デジタルテレコン . 68 

手ブレ補正 . 69 

テレビタイプ . 202 

テレビで見る . 160 


ドラッグ（操作） . 31 

トラブルシューテイング . 218 

取り扱い上のご注意 . 234 


[A 

八イスピード AF . 59 

八イライト AE . 76 

パソコンに保を 

:静止画 . 181 

:動画 . 180 

バックアップ . 180 

バッテ I 」一の残量表示 . 23 

バッテ U - の使用時間（目安） . 248 

パワーセーブ . 208 

八ンドルズーム . 65 

ピーキング . 57 

ビーチ（シーンモード） . 81 

ピクチャー設定 . 83 

日付-時刻 . 32 

ビデオスナップ . 101,135 

ビューファインダー . 25 

ファンタム電源 . 86 

フェイスオン U-AF . 61 

フェイスキャッチ&追尾 . 60 

フェーダー . 104 

フォーカスアシスト . 200 

フォーカス（ピント合わせ） . 55 

フォー カスプ I 」セット . 56 

フォー カス U ング . 55 

プレ REC . 102 

フレームレート . 54 

へッドホン . 93 

ポートレート（シーンモード） . 81 

ホワイトバランス . 79 
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索引 


[z 

マーカー . 201 

マイク . 95 

マイクアッ テネーター . 201 

マイクレベル . 88 

マニュアル フォー カス . 55 

マニュアルモード . 47 

マニュアル露出 . 74 

ミックスバランス . 92 

未分類 . 145 

メニューー覧 . 199 

メニューを設定する . 33 

モードスイツチ . 43 


〇! 

夜景（シーンモード） . 81 

夕焼け（シーンモード） . 81 


[1 

U モコン . 29 

U レー記録 . 37 

レーティング 

:再生レーティング . 145 

:設定 . 147 

レベル メーター . 88 

レンズフード . 25 

□-ライト（シーンモード） . 81 

録画チェック . 49 

録画モード . 52 

露出 . 75 


[2 

ワイヤレスマイク□ホン . 95 


[その他 


3 D ビュー . 119 

60 i . 54 

AGCU ミット . 71 

Av (絞り優先 AE ). 72 

BGM . 150 

BGM バランス . 117,150 

COMPONENT OUT 端テ . 162 

CUSTOM (カスタム)キー . 108 

CUSTOM (カスタム）ダイヤル . 108 

DISP . (ディスプレイ）ボタン . 27 

Eye-F 随信 . 194 

FUNC ./ 編集メニュー . 196 

HDMI 108 Op 出力 . 209 

HDMI 0 UT 端テ . 161 

HDMI 機器制御 （ HDMICEC ). 209 

HD 一 SD 変換 . 187 

ID -1 方式 . 163 

M に(マイク）端テ . 95,151 

ND フィルター . 200 

PF 30/ PI =24 / 24 P . 54 

POWERED IS (パスワードのボタン . 70 

P (プ□グラム AE ). 72 

50/50り〔/50乂〔メモ1」ーカード . 34 

SD 動画 . 187 

Tv (シャツター優先 AE ). 72 

USB 端テ . 180 

WEB (ウェブ)ボタン . 187 

XLR 端テ . 85 

x . v.Color . 204 

0(へツドホン)端テ . 93 


そ 

の 

他 
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商標について 

♦ SD 、 SDHC 、 SDX 〔□コ'は SD -3 C , LL 〔の商標です。 

♦ Microsoft 、 Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

♦ Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

•「 x . v . Color 」 および 「 x . v . Color 」 □コ'は商標です。 

♦ HDMI 、 HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LL 〔の商標または登録商標です。 

♦ " AV 川 D " および ‘‘ AV 川 D " □コ'はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会 CIEITA ) の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団 
体商標です。 

♦ドルビーラボラト U - ズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby 、 ドルビー及 mDOLBY 

びダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 - digital I 

♦ YouTube は Google Inc . の商標です。 STEREQ CREATOR I 

♦その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 


MPEG -2 使用許諾について 

個人使用目的外で、 MPEG -2 規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映像情報をエンコードす 
るために使用する場合、 MPEG -2 PATENT PORTFOLIO の特許使用許諾を取得する必要びあります。この特 
許使用許諾は MPEG LA , LLC , (250 STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , COLORADO 80206 USA ) から取得 
可能です。 


MPEG -4 使用許諾について 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 standard and may be used for encoding MPEG -4 
compliant video and/or decoding MPEG -4 compliant video that was encoded only (1 )for a personal and non ¬ 
commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG -4 compliant 
video . No license is granted or implied for any other use for MPEG -4 standard . 
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保話書とアフターヴービス 

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスは 
ご容赦ください。 


■ 保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめのラえ、大切に保管 
してください。 


■ アフターサービス 


製品の保証について 

• 使用説明書、本体を意ラベルなどのを意書さに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品び万一故障 
した場合は、本保証書を製品に添付のラえ弊社修理受付窓口、またはお買い上げ店までご持参あるいはお 
送りいただければ、無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担と 
なります。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつさましてち、一部ご負担いただく場合びあります。 

• 保証期間内でち保証の対象にならない場合ちあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧 
<ださい。 

• 保証期間はお買い上げ曰より1年間です。 

• 保証期間経過後の修理は有料となります。 

• 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害（録画再生に要した 
諸費用および録画再生による得べかりし利益の喪失、記録されたデータび正常に保存-読み出しびでさな 
いことによって発生した損害等)については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。 


修理を依頼されるとさは 

♦故障内容を明確にご指示ください。また、修理品を送付される場合は、十分な捆包でお送りください。 


アフターサービス 期間に ついて 

♦ビデオカメラのアフターサービス期間は、製造打ち切り後8年です。なお、弊社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。その場合、 
旧製品でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応 0 S び変更になることびあります。 


修理料金について 

•故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。 

• 窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につ 
きましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。 
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修理こっいて 


■ 修理に出すまえに 

• 修理によっては、内蔵メモ U —の初期化-交換 
をすることびあり、その場合、記録データはす 
ベて消去されます。修理の前に必ずデータを 
バックアップしてください。なお、修理によっ 
てデータび消去された場合の補償についてはご 
容赦ください。 

♦ 修理の際、不具合症状の再現-確認のために、 
必要最小限の範囲でメモ U —内のデータを確認 
させていただくことびあります。ただし、デー 
夕を脾社び複製.保存することはありません。 



■ 修理のお問い合わせは 

カメラ修理受付センター 

050-555-99077^ 全国共通） 

平日-±曜日 9:00 〜 18:00 
曰曜日、祝日、年末年始、弊社休業日はお休み 
させていたださます。 

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違いのな 
いよラにお願いいたします。 

上記電話番号をご利用になれない場合は、043- 
21 1-931 6をご利用ください。 

•購入年月曰、型名 「 XA 10」、 故障内容を明確に 
お伝え < ださい。不具合内容を確認の上、修理 
方法をご案内いたします。 

• 修理を承る窓口（サービスセンター、修理セン 
ター)をご案内いたします。 

♦ 修理品の引さ渡し方法（宅配便発送/弊社によ 
るお引さ取り）やお届けについてご案内いたし 
ます。 
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PIXELA 社製 Transfer Utility ①使いかた 


株式会社ピクセラユーヴーヴポートセンター 

m. 0120 - 727-231 

10:00〜1 8:00( 年末年始、祝日を除く） 

※携帯電話- PHS をお使いの場合やフ U —ダイヤルを 
ご利用になれない場合は、 06-6633-2990 
(FAX 06-6633-2992 にご利用ください。 


使用方法に関するご相談窓□は 

キヤノンお客様相談センター 

050-555-90004 (全国共通） 

平日9:00〜12:00/13:00〜17:00 (±日祝は休業） 

※上記ま号をご利用になれないちは 043-211-9790 を 
ご利用 < ださい。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによって 
つなびらないことびあります。 


■保証書は製品の箱に添付されていまず 

保証書は必ず「購入店-購入曰」等の記入を確かめて、 
購入店よりお受け取りください。 


キヤノン業務用デジタルビデオカメラホームページ 

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設 
しています。最新の情報び掲載されておりますので、イ 
ンターネットをご利用のちはぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 
http :// canon . jp/prodv 
キヤノンヴポートページ 
http :// canon . jp/support 


■本書の記載内容は2011年1月現在のちのでず 

製品の仕様および外観は予告な<変更することびあり 
ます。ご了承ください。 


Canon 

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャノ ':ン株式を社 

干 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 


镇 

Li-ion 


U チウムイオン電池の 
U サイクルにご協力ください。 
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